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BROCA HSS - M2 +5% Co
 BALLACK

ACABADO: NEGRO / COBALTO
CÓD. 431

Elaboradas en un acero rápido que se rige bajo la norma AISI M2 adicionalmente 
se le ha aplicado un 5% de cobalto a la aleación, lo que brinda una mejor 
resistencia al desgaste y buen rendimiento en trabajos en caliente, asimismo por 
el proceso de temple y revenido al cual ha sido sometido, ha conseguido obtener 
una alta dureza de 61 a 63 HRC. Su diseño de 135º en la punta le brinda un mejor 
mecanizado, prolongando de esta manera la vida útil del �lo de las brocas.

Estas brocas sirven para trabajos industriales en aceros al bajo y alto carbono, así 
como aleaciones de acero y aceros estructurales alcanzando resultados óptimos 
en lo que a rendimiento se re�ere.

43100120000 BROCA HSS- M2 + 5% Co 1/2" - CJA/5PZAS - BALLACK 

43100140000 BROCA HSS - M2 + 5% Co 1/4"- CJA/10PZAS - BALLACK 

43100180000 BROCA HSS- M2 + 5% Co 1/8" - CJA/10PZAS - BALLACK 

43100340000 BROCA HSS - M2 + 5% Co 3/4” - CJA/1PZA - BALLACK 

43100380000 BROCA HSS- M2 + 5% Co 3/8” - CJA/5PZAS - BALLACK 

43100580000 BROCA HSS-M2 + 5% Co 5/8" - CJA/1PZA - BALLACK 

43101160000 BROCA HSS- M2 + 5% Co 1/16" - CJA/10PZAS - BALLACK 

43101164000 BROCA HSS- M2 + 5% Co 11/64”- CJA/10PZAS - BALLACK 

43101320000 BROCA HSS- M2 + 5% Co 1/32” - CJA//10PZAS - BALLACK 

43101364000 BROCA HSS- M2 + 5% Co 13/64”- CJA/10PZAS - BALLACK 

43103160000 BROCA HSS- M2 + 5% Co 3/16" - CJA/10PZAS - BALLACK 

43103320000 BROCA HSS-M2 + 5% Co 3/32" - CJA/10PZAS - BALLACK 

43103640000 BROCA HSS-M2 + 5% Co 3/64” - CJA/10PZAS - BALLACK 

43105160000 BROCA HSS -M2 + 5% Co 5/16" - CJA/10PZAS - BALLACK 

43105320000 BROCA HSS -M2 + 5% Co 5/32" - CJA/10PZAS - BALLACK 

43105640000 BROCA HSS -M2 + 5% Co 5/64” - CJA/10PZAS - BALLACK 

43107160000 BROCA HSS- M2 + 5% Co 7/16" - CJA/5PZAS - BALLACK 

43107320000 BROCA HSS - M2 + 5% Co 7/32” - CJA/10PZAS - BALLACK 

43107640000 BROCA HSS -M2 + 5% Co 7/64" - CJA/10PZAS - BALLACK 

43109320000 BROCA HSS -M2 + 5% Co 9/32” - CJA/10PZAS - BALLACK 

43109640000 BROCA HSS -M2 + 5% Co 9/64” -  CJA/10PZAS - BALLACK 

Número de 
articulo descripción del artículo

2



������������������������������ ������������������������������

BROCA HSS - M2 NITRURADA AMBAR 
 BALLACK

Brocas están elaboradas en acero rápido bajo la norma AISI M2, 
adicionalmente han pasado por un tratamiento de nitruración, el cual es un 
revestimiento super�cial; este proceso añade mayor tiempo de vida frente al 
desgaste. En comparación con las brocas de acero rápido comunes en el 
mercado se podría decir que el rendimiento de nuestras brocas aumenta en un 
50%. Son buenas para trabajos industriales en aceros al bajo y alto carbono, así 
como para aceros estructurales y aleaciones de acero. Su diseño es helicoidal y 
garantiza un buen desempeño. La dureza que alcanza se encuentra entre los 59 
y 61 HRC. 

Número de 
articulo descripción del artículo

43200120000 BROCA HSS-M2 NITRURADA 1/2" AMBAR -  CJA/5 PZAS -  BALLACK  

43200140000 BROCA HSS-M2 NITRURADA 1/4" AMBAR - CJA/10 PZAS - BALLACK 

43200180000 BROCA HSS-M2 NITRURADA 1/8" AMBAR -  CJA/10 PZAS - BALLACK 

43200340000 BROCA HSS-M2 NITRURADA 3/4” AMBAR - CJA/1 PZA - BALLACK 

43200380000 BROCA HSS-M2 NITRURADA 3/8” AMBAR -  CJA/5 PZAS - BALLACK 

43200580000 BROCA HSS-M2 NITRURADA 5/8" AMBAR -  CJA/1 PZA -  BALLACK 

43201160000 BROCA HSS -M2 NITRURADA 1/16" AMBAR -  CJA/10 PZAS - BALLACK 

43201164000 BROCA HSS -M2 NITRURADA 11/64” AMBAR -  CJA/10 PZAS - BALLACK 

43201320000 BROCA HSS-M2 NITRURADA 1/32” AMBAR -  CJA/10 PZAS - BALLACK 

43201364000 BROCA HSS - M2 NITRURADA 13/64” AMBAR -  CJA/10 PZAS - BALLACK 

43203160000 BROCA HSS - M2 NITRURADA 3/16" AMBAR -  CJA/10 PZAS - BALLACK 

43203320000 BROCA HSS - M2 NITRURADA 3/32" AMBAR -  CJA/10 PZAS - BALLACK 

43203640000 BROCA HSS-M2 NITRURADA 3/64” AMBAR -  CJA/10 PZAS -  BALLACK 

43205160000 BROCA HSS-M2 NITRURADA 5/16" AMBAR -  CJA/10 PZAS -  BALLACK  

43205320000 BROCA HSS-M2 NITRURADA 5/32" AMBAR -  CJA/10 PZAS -  BALLACK  

43205640000 BROCA HSS-M2 NITRURADA 5/64” AMBAR -  CJA/10 PZAS -  BALLACK 

43207160000 BROCA HSS-M2 NITRURADA 7/16" AMBAR -  CJA/5 PZAS - BALLACK 

43207320000 BROCA HSS-M2 NITRURADA 7/32” AMBAR -  CJA/10 PZAS - BALLACK 

43207640000 BROCA HSS- M2 NITRURADA 7/64" AMBAR - CJA/10 PZAS - BALLACK 

43209320000 BROCA HSS- M2 NITRURADA 9/32” AMBAR - CJA/10 PZAS - BALLACK 

43209640000 BROCA HSS- M2 NITRURADA 9/64” AMBAR - CJA/10 PZAS - BALLACK 

ACABADO: AMBAR  / NITRURADA
COD. 432
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ACABADO: COBALTO
COD. 509

BROCA HSS - M2 MILIMÉTRICA +5% Co 
BALLACK

50900200000 BROCA HSS- M2 MILIMETRICA + 5% Co. 2.0MM CJA/10PZAS -  BALLACK 

50900250000 BROCA HSS - M2 MILIMETRICA + 5% Co. 2.5MM   CJA/10PZAS -  BALLACK 

50900300000 BROCA HSS - M2 MILIMETRICA + 5% Co. 3MM  CJA/10PZAS -  BALLACK  

50900350000 BROCA HSS -M2 MILIMETRICA + 5% Co. 3.5MM    CJA/10PZAS -  BALLACK  

50900400000 BROCA HSS - M2 MILIMETRICA + 5% Co. 4MM   CJA/10PZAS -  BALLACK 

50900450000 BROCA HSS -M2 MILIMETRICA + 5% Co. 4.5MM   CJA/10PZAS -  BALLACK 

50900500000 BROCA HSS - M2 MILIMETRICA + 5% Co. 5MM       CJA/5PZAS -  BALLACK  

50900600000 BROCA HSS -M2 MILIMETRICA + 5% Co. 6MM     CJA/10PZAS -  BALLACK  

50900700000 BROCA HSS - M2 MILIMETRICA + 5% Co. 7MM   CJA/10PZAS - BALLACK 

50900800000 BROCA HSS-M2 MILIMETRICA + 5% Co. 8MM    CJA/10PZAS -  BALLACK 

50900850000 BROCA HSS -M2 MILIMETRICA + 5% Co. 8.5MM   CJA/10PZAS -  BALLACK  

50900900000 BROCA HSS-M2 MILIMETRICA + 5% Co. 9MM     CJA/10PZAS -  BALLACK  

50901000000 BROCA HSS-M2 MILIMETRICA + 5% Co. 1 0MM    CJA/10PZAS - BALLACK 

50901100000 BROCA HSS -M2 MILIMETRICA + 5% Co. 11MM     CJA/5 PZAS -  BALLACK 

50901200000 BROCA HSS-M2 MILIMETRICA + 5% Co. 12MM     CJA/5 PZAS -  BALLACK  

50901300000 BROCA HSS - M2 MILIMETRICA + 5% Co. 13MM     CJA/5 PZAS -  BALLACK  

50901350000 BROCA HSS-M2 MILIMETRICA + 5% Co. 13.5MM    CJA/1PZAS - BALLACK 

50901400000 BROCA HSS- M2 MILIMETRICA + 5% Co. 14MM    CJA/1PZAS -  BALLACK 

50901600000 BROCA HSS - M2 MILIMETRICA + 5% Co. 16MM    CJA/1PZAS -  BALLACK  

50901700000 BROCA HSS-M2 MILIMETRICA + 5% Co. 17MM    CJA/1PZAS -  BALLACK  
 

Número de 
articulo descripción del artículo
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DUREZA HRC: 52 -55
DISEÑO HELICOIDAL
COD. 510

BROCA SDS PLUS - BALLACK

Las BROCAS BALLACK para CRONCRETO de encaste SDS PLUS están 
elaboradas con la más alta calidad de acero rápido, lo cual brinda un 
mejor rendimiento en comparación a las brocas comunes, tiene un 
diseño helicoidal de doble �lo que permite un rápido y e�ciente 
perforado, también cuenta con la punta carburada lo que aumenta 
la capacidad de resistir fuertes impactos, es así como “las brocas 
pueden perforar hormigón, concreto armado y piedras” sin sufrir 
rotura o perdida de �lo. 

Número de 
articulo descripción del artículo

51000120160 BROCA SDS PLUS 1/2" X 160mm - BALLACK 

51000120210 BROCA SDS PLUS 1/2" X 210mm - BALLACK 

51000120310 BROCA SDS PLUS 1/2" X 310mm - BALLACK 

51000120450 BROCA SDS PLUS 1/2" X 450mm - BALLACK 

51000140110 BROCA SDS PLUS 1/4" X 110mm - BALLACK 

51000140160 BROCA SDS PLUS 1/4" X 160mm - BALLACK 

51000140210 BROCA SDS PLUS 1/4" X 210mm - BALLACK 

51000340160 BROCA SDS PLUS 3/4" X 160mm - BALLACK 

51000340210 BROCA SDS PLUS 3/4" X 210mm - BALLACK 

51000340310 BROCA SDS PLUS 3/4" X 310mm - BALLACK 

51000340450 BROCA SDS PLUS 3/4" X 450mm - BALLACK 

51000380110 BROCA SDS PLUS 3/8" X 110mm - BALLACK 

51000380160 BROCA SDS PLUS 3/8" X 160mm - BALLACK 

51000380210 BROCA SDS PLUS 3/8" X 210mm - BALLACK 

51000380310 BROCA SDS PLUS 3/8" X 310mm - BALLACK 

51000580160 BROCA SDS PLUS 5/8" X  160mm - BALLACK 

51000580210 BROCA SDS PLUS 5/8" X 210mm - BALLACK 

51000580310 BROCA SDS PLUS 5/8" X 310mm - BALLACK 

51000580450 BROCA SDS PLUS 5/8" X 450mm - BALLACK 

51003160110 BROCA SDS PLUS 3/16" X 110mm - BALLACK 

51003160160 BROCA SDS PLUS 3/16" X 160mm - BALLACK 

51005160110 BROCA SDS PLUS 5/16" X 110mm - BALLACK 

51005160160 BROCA SDS PLUS 5/16" X 160mm - BALLACK 

51005160210 BROCA SDS PLUS 5/16" X 210mm - BALLACK 
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DUREZA HRC: 52 -54
DISEÑO HELICOIDAL
COD. 511

BROCA ESTANDAR PARA CONCRETO 
BALLACK

BROCA PASAMURO 
BALLACK 

51100120150 BROCA P/CONCRETO 1/2" X 150mm - BALLACK 

51100140100 BROCA P/CONCRETO 1/4" X 100mm - BALLACK 

51100340150 BROCA P/CONCRETO 3/4" X 150mm - BALLACK 

51100380120 BROCA P/CONCRETO 3/8" X 120mm - BALLACK 

51100580150 BROCA P/CONCRETO 5/8" X 150mm - BALLACK 

51103160085 BROCA P/CONCRETO 3/16" X 85mm - BALLACK 

51105160110 BROCA P/CONCRETO 5/16" X 110mm - BALLACK 

51107160120 BROCA P/CONCRETO 7/16" X 120mm - BALLACK 

DUREZA HRC: 49
DISEÑO HELICOIDAL
COD. 512

51200120200 BROCA PASAMURO P/CONCRETO 1/2" X 200mm - BALLACK 

51200120300 BROCA PASAMURO P/CONCRETO 1/2" X 300mm - BALLACK 

51200120400 BROCA PASAMURO P/CONCRETO 1/2" X 400mm - BALLACK 

51200140200 BROCA PASAMURO P /CONCRETO 1/4" X 200mm - BALLACK 

51200140300 BROCA PASAMURO P/CONCRETO 1/4" X 300mm - BALLACK 

51200340400 BROCA PASAMURO P/CONCRETO 3/4" X 400mm - BALLACK 

51200380200 BROCA PASAMURO P/CONCRETO 3/8" X 200mm - BALLACK 

51200380300 BROCA PASAMURO P/CONCRETO 3/8" X 300mm - BALLACK 

51200380400 BROCA PASAMURO P/CONCRETO 3/8" X 400mm - BALLACK 

51200580400 BROCA PASAMURO P/CONCRETO 5/8" X 400mm -  BALLACK 

51205160200 BROCA PASAMURO P/CONCRETO 5/16" X 200mm -  BALLACK 

51205160300 BROCA PASAMURO P/CONCRETO 5/16" X 300mm -  BALLACK 

Número de 
articulo

descripción del artículo

Número de 
articulo

descripción del artículo
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ACABADO: ACERO
COD. 517

ACABADO: ACERO
COD. 519

ACABADO: ACERO
COD. 518

MEDIDA UNID x CAJA
PH1 1/4*25mm 50.00
PH2 1/4*25mm 50.00
PH3 1/4*25mm 50.00
PH1 1/4*50mm 30.00
PH2 1/4*50mm 30.00
PH3 1/4*50mm 30.00

MEDIDA UNID x CAJA
PZ1 1/4*25mm 50.00
PZ2 1/4*25mm 50.00
PZ3 1/4*25mm 50.00
PZ1 1/4*50mm 30.00
PZ2 1/4*50mm 30.00
PZ3 1/4*50mm 30.00

MEDIDA PRECIO
1/4*48mm 0.90
1/4*65mm 0.92
3/8*48mm 0.94
3/8*65mm 0.94

5/16*48mm 0.95
5/16*65mm 1.02
7/16*65mm 1.16
1/2*65mm 1.44

PUNTA D/DESTORNILLADOR T/PHILLIPS - BALLACK

PUNTA D/DESTORNILLADOR T/POZI - BALLACK

ADAPTADOR MAGNÉTICO P/TUERCA HEX - BALLACK
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ACABADO: NEGRO - ACERADO
COD. 520

ACABADO: NEGRO - ACERADO
COD. 521

ACABADO: NEGRO - ACERADO
COD. 522

ACABADO: NEGRO - ACERADO
COD. 523

MEDIDA MEDIDA
5/32"" - SET: 3UND 3.67 4 MM - SET: 3UND 3.81
3/16"" - SET: 3UND 4.13 5 MM - SET: 3UND 3.98
1/4"" - SET: 3UND 4.53 6 MM - SET: 3UND 4.76

5/16"" - SET: 3UND 7.41 8 MM - SET: 3UND 6.73
3/8"" - SET: 3UND 9.21 10 MM - SET: 3UND 8.44

7/16"" - SET: 3UND 10.75 12 MM - SET: 3UND 12.03
1/2"" - SET: 3UND 12.32
5/8"" - SET: 3UND 17.49

MEDIDA PCS x 
BOLSA

MEDIDA PCS x 
BOLSA

PRECIO

1/8"" - BALLACK" 50 0.13 3MM - BALLACK 50
0.13

5/32"" - BALLACK" 20 0.17 4MM - BALLACK 20
0.17

3/16"" - BALLACK" 20 0.26 5MM - BALLACK 20
0.26

1/4"" - BALLACK" 20 0.42 6MM - BALLACK 20
0.39

5/16"" - BALLACK" 10 0.76 8MM - BALLACK 10
0.77

3/8"" - BALLACK" 10 1.31 10MM - BALLACK 10
1.31

1/2"" - BALLACK" 10 2.49 12MM - BALLACK 10
2.13

14MM - BALLACK 5
3.29

LLAVES ALLEN DE ACERO GR.8 
ARENADO PULGADA

LLAVES ALLEN DE ACERO GR.8 
ARENADO MILIMÉTRICA

MACHO DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD - BALLACK

MACHO DE ACERO DE ALTA 
VELOCIDAD PULGADA

MACHO DE ACERO DE ALTA V
ELOCIDAD MILIMÉTRICO

LLAVES ALLEN DE ACERO GR.8 ARENADO - BALLACK
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ACABADO: NEGRO - ACERADO
COD. 520

ACABADO: NEGRO - ACERADO
COD. 521

ACABADO: NEGRO - ACERADO
COD. 522

ACABADO: NEGRO - ACERADO
COD. 523

MEDIDA MEDIDA
5/32"" - SET: 3UND 3.67 4 MM - SET: 3UND 3.81
3/16"" - SET: 3UND 4.13 5 MM - SET: 3UND 3.98
1/4"" - SET: 3UND 4.53 6 MM - SET: 3UND 4.76

5/16"" - SET: 3UND 7.41 8 MM - SET: 3UND 6.73
3/8"" - SET: 3UND 9.21 10 MM - SET: 3UND 8.44

7/16"" - SET: 3UND 10.75 12 MM - SET: 3UND 12.03
1/2"" - SET: 3UND 12.32
5/8"" - SET: 3UND 17.49

MEDIDA PCS x 
BOLSA

MEDIDA PCS x 
BOLSA

PRECIO

1/8"" - BALLACK" 50 0.13 3MM - BALLACK 50
0.13

5/32"" - BALLACK" 20 0.17 4MM - BALLACK 20
0.17

3/16"" - BALLACK" 20 0.26 5MM - BALLACK 20
0.26

1/4"" - BALLACK" 20 0.42 6MM - BALLACK 20
0.39

5/16"" - BALLACK" 10 0.76 8MM - BALLACK 10
0.77

3/8"" - BALLACK" 10 1.31 10MM - BALLACK 10
1.31

1/2"" - BALLACK" 10 2.49 12MM - BALLACK 10
2.13

14MM - BALLACK 5
3.29

LLAVES ALLEN DE ACERO GR.8 
ARENADO PULGADA

LLAVES ALLEN DE ACERO GR.8 
ARENADO MILIMÉTRICA

MACHO DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD - BALLACK

MACHO DE ACERO DE ALTA 
VELOCIDAD PULGADA

MACHO DE ACERO DE ALTA V
ELOCIDAD MILIMÉTRICO

LLAVES ALLEN DE ACERO GR.8 ARENADO - BALLACK

CÓDIGO 224

CÓDIGO 225

CÓDIGO 226

CÓDIGO 227

CÓDIGO 228

MEDIDA
4.1/2" x 7/8", GRANO 120

MEDIDA
4.1/2" x 1/4" x 7/8"

MEDIDA
4.1/2" x 3/64" x 7/8"

7" x 1/16" x 7/8"
9" x 1/8" x 7/8"
14" x 7/64" x 1"

MEDIDA
4.1/2" x 5/64" x 7/8"

MEDIDA
4.1/2" x 1" x 7/8"
7" x 1/16" x 7/8"

DISCO FLAP - BALLACK

DISCO DE DESBASTE - BALLACK

DISCO DE CORTE P/METAL - BALLACK

DISCO ABRASIVO/CORTE P/METAL - BALLACK

DISCO DE CORTE P/METAL E INOX - BALLACK
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Modelo DG6500E - Monofásico

Generador
Frecuencia (HZ) 60

Salida máxima (KW) 6
Potencia nominal (KW) 5.5

Tensión nominal de CA (V) 220
Factor de potencia 1

Salida DC (V)  12V/8.3A 
Fase Monofásica

Tipo de alternador  Autoexcitado, 2 polos, alternador simple 
Sistema de arranque Manual y Eléctrico

Nivel de ruido (Dba/7m) 72-80Db
Capacidad del tanque de combustible (L) 12.5
Tiempo de funcionamiento continuo (hr) 6

11/10/22�

GENERADOR  DIÉSEL  DG6500E
MONOFÁSICO  BALLACK

GENERADOR  DIÉSEL  DG6500E
MONOFÁSICO  BALLACK
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Motor
Modelo de motor 188FAE

Tipo de motor Motor diésel de 4 tiempos, vertical, 
monocilíndrico, refrigerado por aire.

Diámetro × Carrera (mm) 88×75
Tasa de consumo de combustible Lt/kw/h 0.31

Combustible  Diésel
Volumen de aceite de lubricación (L) 1.65

Sistema de combustión Inyección directa

Características Estándar
Voltímetro Sí

Toma de salida de CA 2
Disyuntor de corriente alterna Sí
Luz de advertencia de aceite Sí

Alerta de aceite Sí

Características Opcionales
Bujía de precalentamiento Sí

Panel digital Sí
Rueda grande Sí

Horómetro Sí
Medidor de corriente Opcional

ATS Opcional
Mando a distancia Opcional

Soldadura Opcional

Dimensiones
Dimensiones (LxWxH)(cm) 73*50*60

Peso neto (kgs) 102 Modelo DG6500E - Trifásico

Generador
Frecuencia (HZ) 60

Salida máxima (KW) 6
Potencia nominal (KW) 5.5

Tensión nominal de CA (V) 220
Factor de potencia 1

Salida DC (V)  12V/8.3A 
Fase Trifásica

Tipo de alternador  Autoexcitado, 2 polos, alternador simple 
Sistema de arranque Manual y Eléctrico

Nivel de ruido (Dba/7m) 72-80Db
Capacidad del tanque de combustible (L) 12.5
Tiempo de funcionamiento continuo (hr) 6

GENERADOR  DIÉSEL  DG6500E
TRIFÁSICO  BALLACK

GENERADOR  DIÉSEL  DG6500E
TRIFÁSICO  BALLACK
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Motor
Modelo de motor 188FAE

Tipo de motor Motor diésel de 4 tiempos, vertical, 
monocilíndrico, refrigerado por aire.

Diámetro × Carrera (mm) 88×75
Tasa de consumo de combustible Lt/kw/h 0.31

Combustible  Diésel
Volumen de aceite de lubricación (L) 1.65

Sistema de combustión Inyección directa

Características Estándar
Voltímetro Sí

Toma de salida de CA 2
Disyuntor de corriente alterna Sí
Luz de advertencia de aceite Sí

Alerta de aceite Sí

Características Opcionales
Bujía de precalentamiento Sí

Panel digital Sí
Rueda grande Sí

Horómetro Sí
Medidor de corriente Opcional

ATS Opcional
Mando a distancia Opcional

Soldadura Opcional

Dimensiones
Dimensiones (LxWxH)(cm) 73*50*60

Peso neto (kgs) 102 Modelo DG6500E - Trifásico

Generador
Frecuencia (HZ) 60

Salida máxima (KW) 6
Potencia nominal (KW) 5.5

Tensión nominal de CA (V) 220
Factor de potencia 1

Salida DC (V)  12V/8.3A 
Fase Trifásica

Tipo de alternador  Autoexcitado, 2 polos, alternador simple 
Sistema de arranque Manual y Eléctrico

Nivel de ruido (Dba/7m) 72-80Db
Capacidad del tanque de combustible (L) 12.5
Tiempo de funcionamiento continuo (hr) 6

GENERADOR  DIÉSEL  DG6500E
TRIFÁSICO  BALLACK

GENERADOR  DIÉSEL  DG6500E
TRIFÁSICO  BALLACK
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Motor
Modelo de motor 188FAE

Tipo de motor Motor diésel de 4 tiempos, vertical, 
monocilíndrico, refrigerado por aire.

Diámetro × Carrera (mm) 88×75
Tasa de consumo de combustible Lt/kw/h 0.31

Combustible  Diésel 
Volumen de aceite de lubricación (L) 1.65

Sistema de combustión Inyección directa

Características Estándar
Voltímetro Sí

Toma de salida de CA 2
Disyuntor de corriente alterna Sí
Luz de advertencia de aceite Sí

Alerta de aceite Sí

Características Opcionales
Bujía de precalentamiento

Panel Digital Sí
Rueda grande Sí

Sí

Sí

Horómetro
Medidor de corriente Opcional

ATS Opcional
Mando a distancia Opcional

Soldadura Opcional

Dimensiones
Dimensiones (LxWxH)(cm) 73*50*60

Peso neto (kgs) 102
Modelo DG6500SE - Monofásico

Generador
Frecuencia (HZ) 60

Salida máxima (KW) 6
Potencia nominal (KW) 5.5

Tensión nominal de CA (V) 220
Factor de potencia 1

Salida DC (V)  12V/8.3A 
Fase Monofásico

Tipo de alternador  Autoexcitado, 2 polos, alternador simple 
Sistema de arranque Eléctrico

Nivel de ruido (Dba/7m) 68-72Db
Capacidad del tanque de combustible (L) 12.5
Tiempo de funcionamiento continuo (hr) 6

GENERADOR  DIÉSEL  SILENCIOSO
DG6500SE  MONOFÁSICO  BALLACK

GENERADOR  DIÉSEL  SILENCIOSO
DG6500SE  MONOFÁSICO  BALLACK
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Motor
Modelo de motor 188FAE

Tipo de motor Motor diésel de 4 tiempos, vertical, 
monocilíndrico, refrigerado por aire.

Diámetro × Carrera (mm) 88×75
Tasa de consumo de combustible Lt/kw/h 0.31

Combustible  Diésel 
Volumen de aceite de lubricación (L) 1.65

Sistema de combustión Inyección directa

Características Estándar
Voltímetro Sí

Toma de salida de CA 2
Disyuntor de corriente alterna Sí
Luz de advertencia de aceite Sí

Alerta de aceite Sí

Características Opcionales
Bujía de precalentamiento

Panel Digital Sí
Rueda grande Sí

Sí

Sí

Horómetro
Medidor de corriente Opcional

ATS Opcional
Mando a distancia Opcional

Soldadura Opcional

Dimensiones
Dimensiones (LxWxH)(cm) 73*50*60

Peso neto (kgs) 102
Modelo DG6500SE - Monofásico

Generador
Frecuencia (HZ) 60

Salida máxima (KW) 6
Potencia nominal (KW) 5.5

Tensión nominal de CA (V) 220
Factor de potencia 1

Salida DC (V)  12V/8.3A 
Fase Monofásico

Tipo de alternador  Autoexcitado, 2 polos, alternador simple 
Sistema de arranque Eléctrico

Nivel de ruido (Dba/7m) 68-72Db
Capacidad del tanque de combustible (L) 12.5
Tiempo de funcionamiento continuo (hr) 6

GENERADOR  DIÉSEL  SILENCIOSO
DG6500SE  MONOFÁSICO  BALLACK

GENERADOR  DIÉSEL  SILENCIOSO
DG6500SE  MONOFÁSICO  BALLACK
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Motor
Modelo de motor 188FAE

Tipo de motor Motor diésel de 4 tiempos, vertical, 
monocilíndrico, refrigerado por aire.

88×75
Tasa de consumo de combustible Lt/kw/h 0.31

Combustible  Diésel 
Volumen de aceite de lubricación (L) 1.65

Sistema de combustión Inyección directa

Características Estándar
Voltímetro Sí

Toma de salida de CA 2
Disyuntor de corriente alterna Sí
Luz de advertencia de aceite Sí

Alerta de aceite Sí

Características Opcionales
Bujía de precalentamiento

Panel digital Sí
Sí

Sí
Sí

Rueda grande Opcional
Horómetro

Medidor de corriente
ATS Opcional

Mando a distancia Opcional
Soldadura Opcional

Dimensiones
Dimensiones (LxWxH)(cm) 910*550*740

Peso neto (kgs) 156

Diámetro × Carrera (mm)

Modelo DG6500SE - Trifásico

Generador
Frecuencia (HZ) 60

Salida máxima (KW) 6
Potencia nominal (KW) 5.5

Tensión nominal de CA (V) 220
Factor de potencia 1

Salida DC (V)  12V/8.3A 
Fase Trifásico

Tipo de alternador  Autoexcitado, 2 polos, alternador simple 
Sistema de arranque Eléctrico

Nivel de ruido (Dba/7m) 68-72Db
Capacidad del tanque de combustible (L) 12.5
Tiempo de funcionamiento continuo (hr) 6

GENERADOR  DIÉSEL  SILENCIOSO
DG6500SE  TRIFÁSICO  BALLACK

GENERADOR  DIÉSEL  SILENCIOSO
DG6500SE  TRIFÁSICO  BALLACK
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Motor
Modelo de motor 188FAE

Tipo de motor Motor diésel de 4 tiempos, vertical, 
monocilíndrico, refrigerado por aire.

88×75
Tasa de consumo de combustible Lt/kw/h 0.31

Combustible  Diésel 
Volumen de aceite de lubricación (L) 1.65

Sistema de combustión Inyección directa

Características Estándar
Voltímetro Sí

Toma de salida de CA 2
Disyuntor de corriente alterna Sí
Luz de advertencia de aceite Sí

Alerta de aceite Sí

Características Opcionales
Bujía de precalentamiento

Panel digital Sí
Sí

Sí
Sí

Rueda grande Opcional
Horómetro

Medidor de corriente
ATS Opcional

Mando a distancia Opcional
Soldadura Opcional

Dimensiones
Dimensiones (LxWxH)(cm) 910*550*740

Peso neto (kgs) 156

Diámetro × Carrera (mm)

Modelo DG6500SE - Trifásico

Generador
Frecuencia (HZ) 60

Salida máxima (KW) 6
Potencia nominal (KW) 5.5

Tensión nominal de CA (V) 220
Factor de potencia 1

Salida DC (V)  12V/8.3A 
Fase Trifásico

Tipo de alternador  Autoexcitado, 2 polos, alternador simple 
Sistema de arranque Eléctrico

Nivel de ruido (Dba/7m) 68-72Db
Capacidad del tanque de combustible (L) 12.5
Tiempo de funcionamiento continuo (hr) 6

GENERADOR  DIÉSEL  SILENCIOSO
DG6500SE  TRIFÁSICO  BALLACK

GENERADOR  DIÉSEL  SILENCIOSO
DG6500SE  TRIFÁSICO  BALLACK
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Motor
Modelo de motor 188FAE

Tipo de motor Motor diésel de 4 tiempos, vertical, 
monocilíndrico, refrigerado por aire.

88×75
Tasa de consumo de combustible Lt/kw/h 0.31

Combustible Diésel 
Volumen de aceite de lubricación (L) 1.65

Sistema de combustión Inyección directa

Características Estándar
Voltímetro Sí

Toma de salida de CA 2
Disyuntor de corriente alterna Sí
Luz de advertencia de aceite Sí

Alerta de aceite Sí

Características Opcionales
Bujía de precalentamiento

Panel digital Sí
Sí

Sí
Sí

Rueda grande Opcional
Horómetro

Medidor de corriente
ATS Opcional

Mando a distancia Opcional
Soldadura Opcional

Dimensiones
Dimensiones (LxWxH)(cm) 910*550*740

Peso neto (kgs) 156

Diámetro × Carrera (mm)

Modelo DG8000SE - Monofásico

Generador
Frecuencia (HZ) 60

Salida máxima (KW) 7
Potencia nominal (KW) 6.5

Tensión nominal de CA (V) 220
Factor de potencia 1

Salida DC (V)  12V/8.3A 
Fase Monofásico

Tipo de alternador  Autoexcitado, 2 polos, alternador simple 
Sistema de arranque Eléctrico

Nivel de ruido (Dba/7m) 68-72Db
Capacidad del tanque de combustible (L) 12.5
Tiempo de funcionamiento continuo (hr) 6.0

GENERADOR  DIÉSEL  SILENCIOSO
DG8000SE  MONOFÁSICO  BALLACK

GENERADOR  DIÉSEL  SILENCIOSO
DG8000SE  MONOFÁSICO  BALLACK
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Motor
Modelo de motor 188FAE

Tipo de motor Motor diésel de 4 tiempos, vertical, 
monocilíndrico, refrigerado por aire.

88×75
Tasa de consumo de combustible Lt/kw/h 0.31

Combustible Diésel 
Volumen de aceite de lubricación (L) 1.65

Sistema de combustión Inyección directa

Características Estándar
Voltímetro Sí

Toma de salida de CA 2
Disyuntor de corriente alterna Sí
Luz de advertencia de aceite Sí

Alerta de aceite Sí

Características Opcionales
Bujía de precalentamiento

Panel digital Sí
Sí

Sí
Sí

Rueda grande Opcional
Horómetro

Medidor de corriente
ATS Opcional

Mando a distancia Opcional
Soldadura Opcional

Dimensiones
Dimensiones (LxWxH)(cm) 910*550*740

Peso neto (kgs) 156

Diámetro × Carrera (mm)

Modelo DG8000SE - Monofásico

Generador
Frecuencia (HZ) 60

Salida máxima (KW) 7
Potencia nominal (KW) 6.5

Tensión nominal de CA (V) 220
Factor de potencia 1

Salida DC (V)  12V/8.3A 
Fase Monofásico

Tipo de alternador  Autoexcitado, 2 polos, alternador simple 
Sistema de arranque Eléctrico

Nivel de ruido (Dba/7m) 68-72Db
Capacidad del tanque de combustible (L) 12.5
Tiempo de funcionamiento continuo (hr) 6.0

GENERADOR  DIÉSEL  SILENCIOSO
DG8000SE  MONOFÁSICO  BALLACK

GENERADOR  DIÉSEL  SILENCIOSO
DG8000SE  MONOFÁSICO  BALLACK
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Motor
Modelo de motor 192FAE

Tipo de motor Motor diésel de 4 tiempos, vertical, 
monocilíndrico, refrigerado por aire.

92×75
Tasa de consumo de combustible Lt/kw/h 0.33

Combustible Diésel 
Volumen de aceite de lubricación (L) 1.65

Sistema de combustión Inyección directa

Características Estándar
Voltímetro Sí

Toma de salida de CA 2
Disyuntor de corriente alterna Sí
Luz de advertencia de aceite Sí

Alerta de aceite Sí

Características Opcionales
Bujía de precalentamiento

Panel digital Sí
Sí

Rueda grande Sí
Sí
Sí

Horómetro
Medidor de corriente

ATS Opcional
Mando a distancia Sí

Soldadura Opcional

Dimensiones
Dimensiones (LxWxH)(cm) 960*580*760

Peso neto (kgs) 170

Diámetro × Carrera (mm)

Modelo DG8000SE - Trifásico

Generador
Frecuencia (HZ) 60

Salida máxima (KW) 7
Potencia nominal (KW) 6.5

Tensión nominal de CA (V) 220
Factor de potencia 1

Salida DC (V)  12V/8.3A 
Fase Trifásico

Tipo de alternador  Autoexcitado, 2 polos, alternador simple 
Sistema de arranque Eléctrico

Nivel de ruido (Dba/7m) 68-72Db
Capacidad del tanque de combustible (L) 12.5
Tiempo de funcionamiento continuo (hr) 6.0

GENERADOR  DIÉSEL  SILENCIOSO
DG8000SE  TRIFÁSICO  BALLACK

GENERADOR  DIÉSEL  SILENCIOSO
DG8000SE  TRIFÁSICO  BALLACK
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Motor
Modelo de motor 192FAE

Tipo de motor Motor diésel de 4 tiempos, vertical, 
monocilíndrico, refrigerado por aire.

92×75
Tasa de consumo de combustible Lt/kw/h 0.33

Combustible Diésel 
Volumen de aceite de lubricación (L) 1.65

Sistema de combustión Inyección directa

Características Estándar
Voltímetro Sí

Toma de salida de CA 2
Disyuntor de corriente alterna Sí
Luz de advertencia de aceite Sí

Alerta de aceite Sí

Características Opcionales
Bujía de precalentamiento

Panel digital Sí
Sí

Rueda grande Sí
Sí
Sí

Horómetro
Medidor de corriente

ATS Opcional
Mando a distancia Sí

Soldadura Opcional

Dimensiones
Dimensiones (LxWxH)(cm) 960*580*760

Peso neto (kgs) 170

Diámetro × Carrera (mm)

Modelo DG8000SE - Trifásico

Generador
Frecuencia (HZ) 60

Salida máxima (KW) 7
Potencia nominal (KW) 6.5

Tensión nominal de CA (V) 220
Factor de potencia 1

Salida DC (V)  12V/8.3A 
Fase Trifásico

Tipo de alternador  Autoexcitado, 2 polos, alternador simple 
Sistema de arranque Eléctrico

Nivel de ruido (Dba/7m) 68-72Db
Capacidad del tanque de combustible (L) 12.5
Tiempo de funcionamiento continuo (hr) 6.0

GENERADOR  DIÉSEL  SILENCIOSO
DG8000SE  TRIFÁSICO  BALLACK

GENERADOR  DIÉSEL  SILENCIOSO
DG8000SE  TRIFÁSICO  BALLACK
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Motor
Modelo de motor 192FAE

Tipo de motor Motor diésel de 4 tiempos, vertical, 
monocilíndrico, refrigerado por aire.

92×75
Tasa de consumo de combustible Lt/kw/h 0.33

Combustible  Diésel
Volumen de aceite de lubricación (L) 1.65

Sistema de combustión Inyección directa

Características Estándar
Voltímetro Sí

Toma de salida de CA 2
Disyuntor de corriente alterna Sí
Luz de advertencia de aceite Sí

Alerta de aceite Sí

Características Opcionales
Bujía de precalentamiento

Panel digital Sí
Sí

Sí
Sí

Rueda grande Sí
Horómetro

Medidor de corriente
ATS Opcional

Mando a distancia Sí
Soldadura Opcional

Dimensiones
Dimensiones (LxWxH)(cm) 960*580*760

Peso neto (kgs) 170

Diámetro × Carrera (mm)

Modelo DG15000SE - Trifásico

Generador
Frecuencia (HZ) 60

Salida máxima (KW) 11
Potencia nominal (KW) 10

Tensión nominal de CA (V) 220
Factor de potencia 1

Salida DC (V)  12V/8.3A 
Fase Trifásico

Tipo de alternador  Autoexcitado
Sistema de arranque Eléctrico

Nivel de ruido (Dba/7m) 72Db
Capacidad del tanque de combustible (L) 30
Tiempo de funcionamiento continuo (hr) 8.4

GENERADOR  DIÉSEL  SILENCIOSO
DG15000SE  AC220V  BALLACK

GENERADOR  DIÉSEL  SILENCIOSO
DG15000SE  AC220V  BALLACK

22



Motor
Modelo de motor 192FAE

Tipo de motor Motor diésel de 4 tiempos, vertical, 
monocilíndrico, refrigerado por aire.

92×75
Tasa de consumo de combustible Lt/kw/h 0.33

Combustible  Diésel
Volumen de aceite de lubricación (L) 1.65

Sistema de combustión Inyección directa

Características Estándar
Voltímetro Sí

Toma de salida de CA 2
Disyuntor de corriente alterna Sí
Luz de advertencia de aceite Sí

Alerta de aceite Sí

Características Opcionales
Bujía de precalentamiento

Panel digital Sí
Sí

Sí
Sí

Rueda grande Sí
Horómetro

Medidor de corriente
ATS Opcional

Mando a distancia Sí
Soldadura Opcional

Dimensiones
Dimensiones (LxWxH)(cm) 960*580*760

Peso neto (kgs) 170

Diámetro × Carrera (mm)

Modelo DG15000SE - Trifásico

Generador
Frecuencia (HZ) 60

Salida máxima (KW) 11
Potencia nominal (KW) 10

Tensión nominal de CA (V) 220
Factor de potencia 1

Salida DC (V)  12V/8.3A 
Fase Trifásico

Tipo de alternador  Autoexcitado
Sistema de arranque Eléctrico

Nivel de ruido (Dba/7m) 72Db
Capacidad del tanque de combustible (L) 30
Tiempo de funcionamiento continuo (hr) 8.4

GENERADOR  DIÉSEL  SILENCIOSO
DG15000SE  AC220V  BALLACK

GENERADOR  DIÉSEL  SILENCIOSO
DG15000SE  AC220V  BALLACK
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Motor
Modelo de motor EV80

Tipo de motor Motor diesel de dos cilindros, vertical, 
refrigerado por agua (radiador)

Diámetro × Carrera (mm) 2 - 80×79
Tasa de consumo de combustible Lt/kw/h 0.35

Combustible  Diésel
Volumen de aceite de lubricación (L) 1.7

Sistema de combustión Inyección directa

Características Estándar
Voltímetro Sí

Toma de salida de CA 2
Disyuntor de corriente alterna Sí
Luz de advertencia de aceite Sí

Alerta de aceite Sí

Características Opcionales
Disyuntor de corriente continua Sí

Panel digital Sí
Rueda grande Sí

Tensión monofásica Sí
SíMedidor de corriente

ATS Opcional
Mando a distancia Sí

Soldadura Opcional

Dimensiones
Dimensiones (LxWxH)(cm) 123*75*84

Peso neto (kgs) 265 Modelo DG15000SE - Trifásico

Generador
Frecuencia (HZ) 60

Salida máxima (KW) 11
Potencia nominal (KW) 10

380Tensión nominal de CA (V)
Factor de potencia 1

Salida DC (V)  12V/8.3A 
Fase Trifásico

Tipo de alternador  Autoexcitado
Sistema de arranque Eléctrico

Nivel de ruido (Dba/7m) 72Db
Capacidad del tanque de combustible (L) 30
Tiempo de funcionamiento continuo (hr) 8.4

GENERADOR  DIÉSEL  SILENCIOSO
DG15000SE  AC380V  BALLACK

GENERADOR  DIÉSEL  SILENCIOSO
DG15000SE  AC380V  BALLACK
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Motor
Modelo de motor EV80

Tipo de motor Motor diesel de dos cilindros, vertical, 
refrigerado por agua (radiador)

Diámetro × Carrera (mm) 2 - 80×79
Tasa de consumo de combustible Lt/kw/h 0.35

Combustible  Diésel
Volumen de aceite de lubricación (L) 1.7

Sistema de combustión Inyección directa

Características Estándar
Voltímetro Sí

Toma de salida de CA 2
Disyuntor de corriente alterna Sí
Luz de advertencia de aceite Sí

Alerta de aceite Sí

Características Opcionales
Disyuntor de corriente continua Sí

Panel digital Sí
Rueda grande Sí

Tensión monofásica Sí
SíMedidor de corriente

ATS Opcional
Mando a distancia Sí

Soldadura Opcional

Dimensiones
Dimensiones (LxWxH)(cm) 123*75*84

Peso neto (kgs) 265 Modelo DG15000SE - Trifásico

Generador
Frecuencia (HZ) 60

Salida máxima (KW) 11
Potencia nominal (KW) 10

380Tensión nominal de CA (V)
Factor de potencia 1

Salida DC (V)  12V/8.3A 
Fase Trifásico

Tipo de alternador  Autoexcitado
Sistema de arranque Eléctrico

Nivel de ruido (Dba/7m) 72Db
Capacidad del tanque de combustible (L) 30
Tiempo de funcionamiento continuo (hr) 8.4

GENERADOR  DIÉSEL  SILENCIOSO
DG15000SE  AC380V  BALLACK

GENERADOR  DIÉSEL  SILENCIOSO
DG15000SE  AC380V  BALLACK
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Motor
Modelo de motor EV80

Tipo de motor Motor diesel de dos cilindros, vertical, 
refrigerado por agua (radiador)

Diámetro × Carrera (mm) 2 - 80x79
Tasa de consumo de combustible Lt/kw/h 0.35

Combustible  Diésel
Volumen de aceite de lubricación (L) 1.7

Sistema de combustión Inyección directa

Características Estándar
Voltímetro Sí

Toma de salida de CA 2
Disyuntor de corriente alterna Sí
Luz de advertencia de aceite Sí

Alerta de aceite Sí

Características Opcionales
Disyuntor de corriente continua Sí

Panel digital Sí
Rueda grande Sí

Tensión monofásica Sí
SíMedidor de corriente

ATS Opcional
Mando a distancia Sí

Soldadura Opcional

Dimensiones
Dimensiones (LxWxH)(cm) 123*75*84

Peso neto (kgs) 265
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