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FABRICADO PARA USO:

CÓDIGO:

Automotriz, electricista 
profesional

Multímetro digital

Retención de datos / retención de rango

Valor relativo

Ahorro automático de energía

Cubierta del cuerpo resistente

DCV 400m/4/40/400/600V

ACV 4/40/400/600V

DCA 40mA/400mA

ACA 40mA/400mA

Tasa de muestreo 3/sec

Tamaño 176(H) x 104(W) x 46(D)mm

Peso 340g

FABRICADO PARA USO:

CÓDIGO:

Electricista profesional

Multímetro digital de bolsillo

CAT.II

4000 cuentas

Retención de datos

Valor relativo

Ciclo de trabajo

Ahorro automático de energía

DCV 400mV / 4V / 40V / 400V / 
500V

ACV 4V / 40V / 400V / 500V

Tasa de muestreo 3/sec

Tamaño 108 x 56 x 11.5mm

Peso 85.0g

RESISTENCIA/CAPACIDAD/FRECUENCIA/CICLO DE 
TRABAJO/CONTINUIDAD/PRUEBA DE DIODO

MEDICIÓN:

MULTIMETRO DIGITAL PM3 

MULTIMETRO DIGITAL CD800A

MEDICIÓN:

RESISTENCIA/CAPACIDAD/FRECUENCIA/CICLO DE 
TRABAJO/CONTINUIDAD/PRUEBA DE DIODO

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

38600000PM3

38600CD800A

FAM. 386
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FABRICADO PARA USO: Electricista profesional

Multitester analógico

Medidor a prueba de golpes

Medidor de centro cero

Alta resistencia hasta 200M

Funda protectora para el cuerpo

Capacitancia, dB, medición de Li

DCV 0.1/0.25/2.5/10/50/250/1000V

ACV 10/50/250/750V

DCA 50µ/2.5m/25m/0.25A

Tamaño 159.5(H) x 129(W) x 41.5(D)
mm

Peso 320g

FABRICADO PARA USO:

CÓDIGO:

Electricista profesional

Multímetro digital

Elastómero termoplástico, alta resistencia contra caídas

Luz de fondo

Retención de datos / retención de rango

Valor relativo

Máxima / mínima retención

Ahorro automático de energía

CA.III 600V

DCV 400m/4/40/400/1000V

ACV 4/40/400/1000V

DCA 4000µ/40m/400m/4/10A

ACA 4000µ/40m/400m/4/10A

Tasa de muestreo 3/sec

Tamaño 166(H) x 82(W) x 44(D)mm

Peso 360g

RESISTENCIA/CORRIENTE DE CARGA (LI)
/CAPACIDAD/ dB / hFE

MULTITESTER ANALÓGICO YX360TRF 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

MEDICIÓN:

MULTITESTER DIGITAL CD771

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

MEDICIÓN:

RESISTENCIA/CAPACIDAD/FRECUENCIA/
CONTINUIDAD/PRUEBA DE DIODO

386YX360TRFCÓDIGO:

386000CD771

FAM. 386
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FABRICADO PARA USO:

CÓDIGO:

Automotriz, Envoltura de edi�cios, 
�ltración y ventilación, calefacción y 

HVAC, electricista profesional, calidad 
de energía y control de calidad.

TRUE RMS Multímetro digital

Elastómero termoplástico, alta resistencia contra caídas

Luz de fondo

Retención de datos / retención de rango, valor relativo, 
retención máxima / mínima

Ahorro automático de energía

CA.III 600V

DCV 400m/4/40/400/1000V

ACV 4/40/400V/1000V

DCA 400µ/4000µ/40m/400m/4/15A

ACA 400µ/4000µ/40m/400m/4/15A

Tasa de muestreo 3/sec

Tamaño 166(H) x 82(W) x 44(D)mm

Peso 360g

MULTITESTER DIGITAL CD772

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

MEDICIÓN:

RESISTENCIA/CAPACIDAD/FRECUENCIA/
CONTINUIDAD/PRUEBA DE DIODO

MULTITESTER DIGITAL RD700  /  386000RD700

～
～

Ω Ω

～

Método de medición
Pantalla

Selección de rango
Sobre pantalla

Polaridad
Tasa de muestreo

Condición ambiental
Consumo de energia

Banda ancha
Fusible
Bateria

Tamaño / Masa

                                                             Detección promedio 
                                            4000 cuentas (Hz: 9999, Capacitancia: 5000) 
                                                         Rangos automáticos y manuales 
                                                                    Se muestra "OL" 

Selección automática (solo se muestra "-" cuando se ingresa voltaje negativo).
                                                       3 veces / sec(Hz : 2 veces / sec)  
                                         Altitud 2000m o inferior, grado de contaminación II 
                                                                     3.2mA Típico 
                                                                         50～500Hz 

12.5A/500V  IR20kA   Φ6.3x32mm 0.63A/500V  IR200kA  Φ6.3x32mm
                                                                        6LF22(9V) x 1 
                                                         H179 x W187 x D55mm / 460g 
 

386000CD772

FAM. 386
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PINZA AMPERIMETRICA DCM60R

FABRICADO PARA USO:

CÓDIGO:

Residencial, comercial, 
general, luz y 

electrodomésticos

Pinza amperimétrica

TRUE RMS

Diseño pequeño y fácil de transportar

Retención de datos

CAT.III 600V

ACA 200/600A

ACV 200/600V

Tasa de muestreo 2/sec

Tamaño 187(H) x 50(W) x 29(D)mm

Peso 210g

FABRICADO PARA USO:

CÓDIGO:

Propósito industrial / 
general

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

Pinza amperimétrica

LCD grande

Retención de datos / retención de rango

Valor relativo

Ahorro automático de energía

CAT.III 600V

MEDICIÓN:

ACA 400/1000A

DCV 400m4/40/400/600V

ACV 400m4/40/400/600V

RESISTENCIA/CONTINUIDAD/PRUEBA DE DIODO:

Tasa de muestreo 5/sec

Tamaño 238(H) x 95(W) x 45(D)mm

Peso 290g

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

MEDICIÓN:

RESISTENCIA/CONTINUIDAD:

PINZA AMPERIMETRICA DCL1000

38600DCM60R

3860DCL1000

386 

386 FAM. 386
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FABRICADO PARA USO:

CÓDIGO:
Contratistas eléctricos 

comerciales, Contratistas 
eléctricos industriales, 

Mantenimiento de equipos

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

Grá�co de barras analógico de 42 segmentos

Valor relativo
MEDICIÓN:

DCA/ACA 40/400A
DCV/ACV 400/600V

RESISTENCIA/CONTINUIDAD:

Diámetro de la abrazadera 25mm
Tasa de muestreo 2/sec, 20/sec

Talla 193(H) x 50(W) x 28(D)mm

Masa 230g

PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL AC DC DCM2000DR 

FABRICADO PARA USO:

CÓDIGO:
Servicio industrial ingeniero 

eléctrico, contratista de 
construcción eléctrica, ingeniero de 

electricidad, ingeniero 
eléctrico de mar y soldadura, 

mantenimiento de instalaciones
ingeniero eléctrico.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

Medidor de pinza digital TRUE RMS

CAT.IV 1000V
Detección de EF (campo eléctrico)

Luz de fondo
VFD (variador de frecuencia)

Pantalla dual
MEDICIÓN:

DCA/ACA 200/2000A
DCV/ACV 6/60/600/1000V

RESISTENCIA/FRECUENCIA/CAPACIDAD
/CONTINUIDAD/PRUEBA DE DIODO:

Diámetro de la abrazadera 55mm
Tasa de muestreo 5/sec

Talla 264(H) x 97(W) x 43(D)mm
Masa 640g

PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL DCM400D

386DCM2000DR

386DCM400AD

FAM. 386
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FABRICADO PARA USO:

CÓDIGO:
Tablero de distribución del 

edi�cio y del exterior, 
Laboratorio de medición, 

automotriz, motores y
 unidades, planta de energía.

Pruebe el voltaje hasta 1kV

Corriente de cortocircuito de hasta 2 mA.

Medición de resistencia hasta 4000M

IP54 a prueba de agua

CAT.III 600V

Gran pantalla LCD para una fácil visualización.

Función de descarga automática

Luz de fondo

Retención de datos

Cuerpo resistente

RANGO DE MEDICIÓN
Prueba de 

voltaje (DC) Rango Exactitud

250V 0.0 - 104.9M

±5%+3

500V
0.0 - 99.9M

80 - 1049M

1000V
0.0 - 99.9M

80 - 999M

0.80 - 2.09G

2500V

0.0 - 99.9M

80 - 999M

0.80 - 9.999G

8.0 - 104.9G

5000V

0.0 - 99.9M

±20%

80 - 999M

0.80 - 9.999G

8.0 - 99.9G

80 - 1000G

1011 - 1199G

Método de medición Detección media

Monitor 4200 cuentas

Selección de rango Rango automático

LCD Grá�co de barras

Tasa de muestreo 3 veces / seg

Estándares de 
seguridad

IEC61010-1 CAT.III 
600V, 

IEC61557-1/2/4,   
IEC61326 (EMC), 
IEC60529-IP54

Batería LR6 x 6pcs

Tamaño / peso

H170 x W142 x 
D57mm

/  600g (baterías 
incluidas)

MEGOMETRO DIGITAL 1000AMP MG1000

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

ESPECIFICACIONES:

38600MG1000

FAM. 386

7



������������������������������ ������������������������������

FABRICADO PARA USO:

CÓDIGO:

Compañía ferroviaria, planta 
de energía eléctrica, tablero 
de distribución del edi�cio y 

exterior, laboratorio 
de medición.

Pruebe el voltaje hasta 5KV

Corriente de cortocircuito hasta 4 mA

Medición de resistencia hasta 1.2T

IP54 a prueba de agua

CAT.IV 600V

Relación de absorción direccional (DAR)

Índice de polarización (PI)

Gran pantalla LCD para una fácil visualización

Función de descarga automática

Retención de datos

Ahorro automático de energía

1 año de garantía

RANGO DE MEDICIÓN
Prueba de 

voltaje (DC) Rango Exactitud

250V 0.0 - 104.9M

±5%+3

500V
0.0 - 99.9M

80 - 1049M

1000V
0.0 - 99.9M

80 - 999M

0.80 - 2.09G

2500V

0.0 - 99.9M

80 - 999M

0.80 - 9.999G

8.0 - 104.9G

5000V

0.0 - 99.9M

±20%

80 - 999M

0.80 - 9.999G

8.0 - 99.9G

80 - 1000G

1011 - 1199G

ESPECIFICACIONES:

Método de medición Detección media

Monitor 1200 cuentas

Selección de rango Rango automático

LCD Grá�co de barras: 36 
puntos

Valor DAR / PI 9,99

Temporizador DAR 
/ PI 99:59 (min: seg)

Tasa de muestreo 3 veces / seg

El consumo de 
energía

Aprox. 10.8W (a 5000V / 
5M range)

Consumo de batería

Pantalla de 4 pasos, la luz 
marca cuando la energía 
de la batería interna es 

inferior a aprox. 7.5V

Estándares de se -
guridad

IEC61010-2-030, 
IEC61010-031, 
IEC61557-1, 2

Batería LR14 x 8

Tamaño / peso H188 x W225 x D97mm / 
1750g (baterías incluidas)

MEGOMETRO DIGITAL 5000AMP MG5000 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

38600MG5000

FAM. 386
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TELUROMETRO DIGITAL PDR4000 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

Medición de resistencia de tierra de 3 polos / 2 polos

Retención de datos

CÓDIGO

Iluminar desde el fondo

Valor relativo

MEDICIÓN:

Rango de medición de 
resistencia de tierra  40/400/4000

ACV

Talla 163(H) x 102(W) x 50(D)mm

Masa 440g

PUNTAS DE PRUEBA TL-23A

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

IEC61010-031
CAT.II 1000V
CAT.III 600V

10 A
Longitud 1m

Adaptador

CL-14,
CL-15a,

CL-DG3a,
TL-9IC

CÓDIGO:  386000TL23A

3860PDR4000

FAM. 386
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
Modo de visualización                        pantalla LCD

Ambiente de trabajo                                  (0”40)

Humedad relativo                                         -80%
Fuente de alimentación          2 x baterías AAA de 1.5V

Volumen (Dimensiones)       

Peso    

Baterías AAA de 1.55V

200g. (Incluido la batería)   

600mV   

6V   

60V   

600V   

100 µv  

1v  ±0.5% de lectura ±2 dígitos 

±0.8% de lectura ±2 dígitos 
10mv  

100mv  

148x70x41mm 
(largo x ancho x alto)      

CÓDIGO

INDICACIONES TÉCNICAS

3870NAR801A

MODELO NAR801A

VOLTAJE CC (DCV)

MULTÍMETRO DIGITAL

Rango Resolución Precisión 200
2k   
20k   
200k   
2M
20M   

0.1 
1  

10  ±0.8%de lectura±2dígitos 

±/1.0%de lectura±5dígitos

100  
1k  

10k  

RESISTENCIA
Rango Resolución Precisión

MULTÍMETRO DIGITAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Modo de visualización                          pantalla LCD

Visualización máxima visualización automática de polaridad

Método de medición Conmutación A/D integral doble

9999 dígitos

Velocidad de muestreo      
Ambiente de trabajo
Humedad relativa
Fuente de alimentación

80%
2 x baterías AAA de 1.5V

200g (incluida la batería)

Volumen (Dimensiones)

Peso

148x70x42mm
largo x ancho x alto

(0  40)ºC   
2 veces/s.    

CÓDIGO 3870NAR801C

MODELO NAR801C

*99.99mV  

**999.9mV   

9.999V   

99.99V  
600V

10µv  

100µv 
±0.5% de lectura ±2 dígitos 

±0.8% de lectura ±2 dígitos 

1mv  
10mv  

100mv  

INDICACIONES TÉCNICAS
VOLTAJE CC (DCV)

Rango Resolución Precisión
999.9
9.999k   
99.99k   
999.9k   
9.999M
99.99M   

0.1 
1  

10  

±0.8%de lectura±5dígitos 
±0.8%de lectura±2dígitos 
±0.8%de lectura±2dígitos 
±0.8%de lectura±2dígitos 
±0.8%de lectura±2dígitos 

±/3.0%de lectura±5dígitos

100  
1k  

10k  

RESISTENCIA
Rango Resolución Precisión

10
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
Modo de visualización                        pantalla LCD

Ambiente de trabajo                                  (0”40)

Humedad relativo                                         -80%
Fuente de alimentación          2 x baterías AAA de 1.5V

Volumen (Dimensiones)       

Peso    

Baterías AAA de 1.55V

200g. (Incluido la batería)   

600mV   

6V   

60V   

600V   

100 µv  

1v  ±0.5% de lectura ±2 dígitos 

±0.8% de lectura ±2 dígitos 
10mv  

100mv  

148x70x41mm 
(largo x ancho x alto)      

CÓDIGO

INDICACIONES TÉCNICAS

3870NAR801A

MODELO NAR801A

VOLTAJE CC (DCV)

MULTÍMETRO DIGITAL

Rango Resolución Precisión 200
2k   
20k   
200k   
2M
20M   

0.1 
1  

10  ±0.8%de lectura±2dígitos 

±/1.0%de lectura±5dígitos

100  
1k  

10k  

RESISTENCIA
Rango Resolución Precisión

MULTÍMETRO DIGITAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Modo de visualización                          pantalla LCD

Visualización máxima visualización automática de polaridad

Método de medición Conmutación A/D integral doble

9999 dígitos

Velocidad de muestreo      
Ambiente de trabajo
Humedad relativa
Fuente de alimentación

80%
2 x baterías AAA de 1.5V

200g (incluida la batería)

Volumen (Dimensiones)

Peso

148x70x42mm
largo x ancho x alto

(0  40)ºC   
2 veces/s.    

CÓDIGO 3870NAR801C

MODELO NAR801C

*99.99mV  

**999.9mV   

9.999V   

99.99V  
600V

10µv  

100µv 
±0.5% de lectura ±2 dígitos 

±0.8% de lectura ±2 dígitos 

1mv  
10mv  

100mv  

INDICACIONES TÉCNICAS
VOLTAJE CC (DCV)

Rango Resolución Precisión
999.9
9.999k   
99.99k   
999.9k   
9.999M
99.99M   

0.1 
1  

10  

±0.8%de lectura±5dígitos 
±0.8%de lectura±2dígitos 
±0.8%de lectura±2dígitos 
±0.8%de lectura±2dígitos 
±0.8%de lectura±2dígitos 

±/3.0%de lectura±5dígitos

100  
1k  

10k  

RESISTENCIA
Rango Resolución Precisión
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MULTÍMETRO DIGITAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Modo de visualización              pantalla LCD  39x17mm

Visualización máxima visualización automática de polaridad

Método de medición Conmutación A/D integral doble

5999 dígitos

Velocidad de muestreo      
Ambiente de trabajo
Humedad relativa
Fuente de alimentación

80%RH
2 x baterías AAA de 1.5V

110g (incluida la batería)

Volumen (Dimensiones)

Peso

198x51x32mm
largo x ancho x alto

(0  40)ºC   
3 veces/s.    

CÓDIGO 3870NAR802A

MODELO NAR802A

600mV  
6V  

60V   
600V  

100µv  
1mV ±0.5% de lectura ±5 dígitos 

±0.8% de lectura ±5 dígitos 
10mV  

100mV  

INDICACIONES TÉCNICAS
VOLTAJE CC (DCV)

Rango Resolución Precisión 600
6k   
60k   
600k   
6M
60M   

0.1 
1  

10  

±0.8%de lectura±5dígitos 

±0.8%de lectura±2dígitos 

±/3.0%de lectura±5dígitos

100  
1k  

10k  

RESISTENCIA
Rango Resolución Precisión

MULTÍMETRO DIGITAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Modo de visualización              pantalla LCD  39x17mm

Visualización máxima visualización automática de polaridad

Método de medición Conmutación A/D integral doble

5999 dígitos

Velocidad de muestreo      
Ambiente de trabajo
Humedad relativa
Fuente de alimentación

80%RH
2 x baterías AAA de 1.5V

110g (incluida la batería)

Volumen (Dimensiones)

Peso

198x51x32mm
largo x ancho x alto

(0  40)ºC   
3 veces/s.    

CÓDIGO 3870NAR802B

MODELO NAR802B

600mV  
6V  

60V   
600V  

100µv  
1mV ±0.5% de lectura ±5 dígitos 

±0.8% de lectura ±5 dígitos 
10mV  

100mV  

INDICACIONES TÉCNICAS
VOLTAJE CC (DCV)

Rango Resolución Precisión 600
6k   
60k   
600k   
6M
60M   

0.1 
1  

10  

±0.8%de lectura±5dígitos 

±0.8%de lectura±2dígitos 

±/3.0%de lectura±5dígitos

100  
1k  

10k  

RESISTENCIA
Rango Resolución Precisión

12
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MULTÍMETRO DIGITAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Modo de visualización              pantalla LCD  39x17mm

Visualización máxima visualización automática de polaridad

Método de medición Conmutación A/D integral doble

5999 dígitos

Velocidad de muestreo      
Ambiente de trabajo
Humedad relativa
Fuente de alimentación

80%RH
2 x baterías AAA de 1.5V

110g (incluida la batería)

Volumen (Dimensiones)

Peso

198x51x32mm
largo x ancho x alto

(0  40)ºC   
3 veces/s.    

CÓDIGO 3870NAR802A

MODELO NAR802A

600mV  
6V  

60V   
600V  

100µv  
1mV ±0.5% de lectura ±5 dígitos 

±0.8% de lectura ±5 dígitos 
10mV  

100mV  

INDICACIONES TÉCNICAS
VOLTAJE CC (DCV)

Rango Resolución Precisión 600
6k   
60k   
600k   
6M
60M   

0.1 
1  

10  

±0.8%de lectura±5dígitos 

±0.8%de lectura±2dígitos 

±/3.0%de lectura±5dígitos

100  
1k  

10k  

RESISTENCIA
Rango Resolución Precisión

MULTÍMETRO DIGITAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Modo de visualización              pantalla LCD  39x17mm

Visualización máxima visualización automática de polaridad

Método de medición Conmutación A/D integral doble

5999 dígitos

Velocidad de muestreo      
Ambiente de trabajo
Humedad relativa
Fuente de alimentación

80%RH
2 x baterías AAA de 1.5V

110g (incluida la batería)

Volumen (Dimensiones)

Peso

198x51x32mm
largo x ancho x alto

(0  40)ºC   
3 veces/s.    

CÓDIGO 3870NAR802B

MODELO NAR802B

600mV  
6V  

60V   
600V  

100µv  
1mV ±0.5% de lectura ±5 dígitos 

±0.8% de lectura ±5 dígitos 
10mV  

100mV  

INDICACIONES TÉCNICAS
VOLTAJE CC (DCV)

Rango Resolución Precisión 600
6k   
60k   
600k   
6M
60M   

0.1 
1  

10  

±0.8%de lectura±5dígitos 

±0.8%de lectura±2dígitos 

±/3.0%de lectura±5dígitos

100  
1k  

10k  

RESISTENCIA
Rango Resolución Precisión

13
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MULTÍMETRO DIGITAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Modo de visualización                            pantalla LCD 

Visualización máxima visualización automática de polaridad

Método de medición Conmutación A/D integral doble

1999 (3    ) dígitos

Velocidad de muestreo      
Ambiente de trabajo
Humedad relativa
Fuente de alimentación

80%
1 x batería 9V

320 g (incluida la batería)

Volumen (Dimensiones)

Peso

184x90x46mm
largo x ancho x alto

(0  40)ºC   
aprox 3 veces/s.    

CÓDIGO 3870NAR803A

MODELO NAR803A

200mV  
2V  

20V   
200V  
1000V  

100µv  
1mV 

±(0.5%+3) 

±(0.8%+5) 

±(0.8%+3) 

±(5.0%+30) 
±(1.0%+10) 

10mV  
100mV  

1V  

INDICACIONES TÉCNICAS
VOLTAJE CC (DCV)

Rango Resolución Precisión 200
2k   
20k   
200k   
2M
20M   

0.1 
1  

10  
100  
1k  

10k  

RESISTENCIA
Rango Resolución Precisión

MULTÍMETRO DIGITAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Modo de visualización                            pantalla LCD 

Visualización máxima visualización automática de polaridad

Método de medición Conmutación A/D integral doble

5999 (3    ) dígitos

Velocidad de muestreo      
Ambiente de trabajo
Humedad relativa

Fuente de alimentación

80%
1 x batería 9V

NEDA1604/6F22 o equivalente

320 g (incluida la batería)

Volumen (Dimensiones)

Peso

184x90x46mm
largo x ancho x alto

(0  40)ºC   
aprox 3 veces/s.    

CÓDIGO 3870NAR803B

MODELO NAR803B

6V  

60V  

600V   
1000V  

0.001V  

0.01mV ±(0.5%+3) 

±(0.8%+5) 

±(0.8%+3) 

±(1.0%+25) 
±(0.8%+10) 

0.1V  
1V  

INDICACIONES TÉCNICAS
VOLTAJE CC (DCV)

Rango Resolución Precisión 600
6k   
60k   
600k   
6M
60M   

0.1 
1  

10  
100  
1k  

10k  

RESISTENCIA
Rango Resolución Precisión
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MULTÍMETRO DIGITAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Modo de visualización                            pantalla LCD 

Visualización máxima visualización automática de polaridad

Método de medición Conmutación A/D integral doble

5999 (3    ) dígitos

Velocidad de muestreo      
Ambiente de trabajo
Humedad relativa

Fuente de alimentación

80%
1 x batería 9V

NEDA1604/6F22 o equivalente

320 g (incluida la batería)

Volumen (Dimensiones)

Peso

184x90x46mm
largo x ancho x alto

(0  40)ºC   
aprox 3 veces/s.    

CÓDIGO 3870NAR803B

MODELO NAR803B

6V  

60V  

600V   
1000V  

0.001V  

0.01mV ±(0.5%+3) 

±(0.8%+5) 

±(0.8%+3) 

±(1.0%+25) 
±(0.8%+10) 

0.1V  
1V  

INDICACIONES TÉCNICAS
VOLTAJE CC (DCV)

Rango Resolución Precisión 600
6k   
60k   
600k   
6M
60M   

0.1 
1  

10  
100  
1k  

10k  

RESISTENCIA
Rango Resolución Precisión

15
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MULTÍMETRO DIGITAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Modo de visualización                            pantalla LCD 

5999 (3    ) dígitos
Visualización máxima de 40ºC 

 (la temperatura de 0~40"C es solo de referencia) 

Pantalla principal 

Pantalla secundaria

Método de medición Conmutación A/D integral doble
Frecuencia 999Hz

Velocidad de muestreo      
Ambiente de trabajo
Humedad relativa

Fuente de alimentación 1 x batería 9V
NEDA1604/6F22 o equivalente

167g (incluida la batería)

Volumen (Dimensiones)

Peso NARB04A

184x90x46mm
largo x ancho x alto

aprox 3 veces/s.    

CÓDIGO 3870NAR804A

MODELO NAR804A

(0  40)ºC   
80%

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Modo de visualización                            pantalla LCD 

5999 (3    ) dígitos
Visualización máxima de 40ºC 

 (la temperatura de 0~40"C es solo de referencia) 

Pantalla principal 

Pantalla secundaria

Método de medición Conmutación A/D integral doble
Frecuencia 999Hz

Velocidad de muestreo      
Ambiente de trabajo
Humedad relativa

Fuente de alimentación 1 x batería 9V
NEDA1604/6F22 o equivalente

Volumen (Dimensiones) 184x90x46mm
largo x ancho x alto

aprox 3 veces/s.    

CÓDIGO 3870NAR804B

MODELO NAR804B

(0  40)ºC   
80%

175g (incluida la batería)Peso NARB04B

PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL

CÓDIGO 387NAR8315A

MODELO NAR8315A

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Modo de visualización                            pantalla LCD 

Visualización máxima visualización automática de polaridad

Método de medición Conmutación A/D integral doble

3999 (3    ) dígitos

Velocidad de muestreo      
Ambiente de trabajo
Humedad relativa
Fuente de alimentación

80%
Bateria AAA de 1.5 V

300 g (incluida la batería de 1.5V)

Volumen (Dimensiones)

Peso

176x67x33mm
largo x ancho x alto

(0  40)ºC   
aprox 3 veces/s.    

CÓDIGO 387NAR8315C

MODELO NAR8315C

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Modo de visualización                            pantalla LCD 

Visualización máxima visualización automática de polaridad

Método de medición Conmutación A/D integral doble

5999 (3    ) dígitos

Velocidad de muestreo      
Ambiente de trabajo
Humedad relativa
Fuente de alimentación

80%
Bateria AAA de 1.5 V

300 g (incluida la batería de 1.5V)

Volumen (Dimensiones)

Peso

176x67x33mm
largo x ancho x alto

(0  40)ºC   
aprox 3 veces/s.    

16
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PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL

CÓDIGO 387NAR8315A

MODELO NAR8315A

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Modo de visualización                            pantalla LCD 

Visualización máxima visualización automática de polaridad

Método de medición Conmutación A/D integral doble

3999 (3    ) dígitos

Velocidad de muestreo      
Ambiente de trabajo
Humedad relativa
Fuente de alimentación

80%
Bateria AAA de 1.5 V

300 g (incluida la batería de 1.5V)

Volumen (Dimensiones)

Peso

176x67x33mm
largo x ancho x alto

(0  40)ºC   
aprox 3 veces/s.    

CÓDIGO 387NAR8315C

MODELO NAR8315C

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Modo de visualización                            pantalla LCD 

Visualización máxima visualización automática de polaridad

Método de medición Conmutación A/D integral doble

5999 (3    ) dígitos

Velocidad de muestreo      
Ambiente de trabajo
Humedad relativa
Fuente de alimentación

80%
Bateria AAA de 1.5 V

300 g (incluida la batería de 1.5V)

Volumen (Dimensiones)

Peso

176x67x33mm
largo x ancho x alto

(0  40)ºC   
aprox 3 veces/s.    

17
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CÓDIGO 387NAR8315E

PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL

MODELO NAR8315E

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Modo de visualización                            pantalla LCD 

Visualización máxima
visualización automática de polaridad

Método de medición Conmutación A/D integral doble

de 5999 (3    ) dígitos

Velocidad de muestreo      
Ambiente de trabajo
Humedad relativa
Fuente de alimentación

80%
Bateria AAA de 1.5 V

300 g (incluida la batería de 1.5V)

Volumen (Dimensiones)

Peso

176x67x33mm
largo x ancho x alto

(0  40)ºC   
aprox 3 veces/s.    

600 0.1
1
10k
100k
1k
10k

6k   
60k   
600k   
6M
60M   

± (0.8%+5)

± (0.8%+3)

± (2.5%+3)  

RESISTENCIAINDICACIONES TÉCNICAS
PRUEBA DE ESCANEO AUTOMÁTICO VOLTAJE CC / CA (DCV / ACV) Rango ResoluciónPrecisión básica

DC/AC6V 0.001V
0.01V
0.1V
1V

DC/AC60V
DC700V
AC500V

± (0.5%+3)

± (0.8%+10)  

Rango ResoluciónPrecisión básica

18
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CÓDIGO 387NAR8315E

PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL

MODELO NAR8315E

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Modo de visualización                            pantalla LCD 

Visualización máxima
visualización automática de polaridad

Método de medición Conmutación A/D integral doble

de 5999 (3    ) dígitos

Velocidad de muestreo      
Ambiente de trabajo
Humedad relativa
Fuente de alimentación

80%
Bateria AAA de 1.5 V

300 g (incluida la batería de 1.5V)

Volumen (Dimensiones)

Peso

176x67x33mm
largo x ancho x alto

(0  40)ºC   
aprox 3 veces/s.    

600 0.1
1
10k
100k
1k
10k

6k   
60k   
600k   
6M
60M   

± (0.8%+5)

± (0.8%+3)

± (2.5%+3)  

RESISTENCIAINDICACIONES TÉCNICAS
PRUEBA DE ESCANEO AUTOMÁTICO VOLTAJE CC / CA (DCV / ACV) Rango ResoluciónPrecisión básica

DC/AC6V 0.001V
0.01V
0.1V
1V

DC/AC60V
DC700V
AC500V

± (0.5%+3)

± (0.8%+10)  

Rango ResoluciónPrecisión básica

TERMOMETRO INFRAROJO DIGITAL

CÓDIGO 3870NAR601A
MODELO NAR601A

3870NAR601B
NAR601BNAR601BNAR601B

3870NAR601C
NAR601C

Rango de medición
de temperatura

-50   480ºC
-58   896ºF

-50   680ºC
-58   1256ºF

-50   880ºC
-58   1616ºF

Rango de medición
de temperatura

Precisión de
repetición

Resolución
de pantalla

Fuente de 
alimentación

Dimensiones

Peso neto

±(1.5%+1ºC)

±(1.5%+5ºC)

(±3ºC)

(±5ºF)

(±5% or ±1ºC(2ºF)

0.1 ºC (0.1ºF)

1.5V x2 AAA

155x92x42mm

180g

O"C  480ºC

31ºF   896ºF

-50ºC   0ºC

-58ºF   32ºF

±(1.5%+1ºC)

±(1.5%+5ºC)

(±3ºC)

(±5ºF)

O"C   680ºC

32ºF   1256ºF

-50ºC   0ºC

-58ºF   32ºF

±(1.5%+1ºC)

±(1.5%+5ºC)

(±3ºC)

(±5ºF)

O"C   880ºC

32ºF   1616ºF

-50ºC   0ºC

-58ºF   32ºF
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TERMOMETRO TERMOCUPLA DIGITAL

CÓDIGO 3870NAR612A
MODELO NAR612A

3870NAR612B

NAR612B

Rango de medición

Resolución

Precisión
Alarma “Hi”
Alarma “Low”

Valor predeterminado 1300ºC
Valor predeterminado -200ºC

Solo NAR612A tiene esta función

Tipo K:
Tipo J:

-200ºC a+1372ºC (-328ºF a+2501ºF) 
-200ºC a+1372ºC (-328ºF a+2501ºF)

(-99º    999.9º)0.1"C/°F;
(-100º    -200º,    1000º)1ºC/ºF

±0.2% + 0.7ºC

Medición de un solo canal

Solo NAR612B tiene esta función

9999 registros

Tuerca de 1/4 pulgada

Medición de doble canal 
Medición de diferencia de 
temperatura del canal

Almacenamiento 
de datos
Tuerca con soporte

Aprox. 1 vez / seg

177x70x35mm

Velocidad de 
muestreo
Dimensiones

189g (no incluida la batería)Peso

3x baterías AA de 1.5V (LR06) / USBFuente de
alimentación

20
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MEDIDOR DE LUZ DIGITAL

CÓDIGO 3870NAR8121
MODELO NAR8121

Pantalla

Precisión

Tasa de muestreo

Respuesta
espectral

Cumple con la norma CIE
photopic (función visual)

2 veces / seg
Foto rreceptor Fotodiodo con lente de �ltro
Fuente de 
alimentación
Dimensiones
del medidor

2x baterías AAA (tamaño 7)

185(L)x55(W)x30(H)mm

Peso 150gr

Pantalla LCD de 3½ dígitos, lectura máxima 1999

Marchas de 
medición

NAR8121, 200. 2000. 20000. 100000/ux  (El valor de lectura 
mostrado en la marcha de 20000 LUX debe multiplicarse por 10, y 
el valor de lectura mostrado en las marchas de 100000 LUX deben 
multiplicarse por 100 para lograr el valor de iluminancia correcto) 

Nota: 1fc=10.76lux 
±3%± 10dgts(< 10000lux) 
± 4%± 10dgts(   10000lux) 

(calibrado con luz plano estándar de temperatura de color 
2856K) 

21
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MEDIDOR DE LUZ DIGITAL

CÓDIGO 387NAR8131
MODELO NAR8131

3870NAR8133

NAR8133

Pantalla

Precisión

Tasa de muestreo

Respuesta
espectral

Cumple con la norma CIE
photopic (función visual)

±3%± 10dgts(< 10000lux) 
± 4%± 10dgts(   10000lux) 

(calibrado con luz plana estóndor de temperatura de 
color 2B56K) 

2 veces / seg
Foto rreceptor Fotodiodo con lente de �ltro
Fuente de 
alimentación
Dimensiones
del medidor

2x baterías AAA (tamaño 7)

Host: 12B(L)xSS(W)x30(H)mm Sensor: 
87(L}x55(W}x20(H}mm

Peso 180gr

Pantalla LCD de 3½ dígitos, lectura máxima 1999

Marchas de 
medición

NAR8131 : 200. 2000. 20000. 100000lux NAR8133 : 200. 2000. 
20000. 200000lux (El valor de lectura mostrado en la marcha de 
20000 LUX debe multiplicarse par 10, y el valor de lectura 
mostrado en las marchas de 100000 y 200000 LUX deben 
multiplicarse por 100 para lograr el valor de iluminancia correcto) 

Noto: 1fc=10. 76lux 

LUX:<1000:0.1LUX;    1000:1LUX 
FC:<100:0.1FC; <1000:0.1FC;     1000:1FC

ANEMOMETRO DIGITAL

Rango 999.9/99999/79999 x10 LUX 99.9/999.9/79999 FC 

±(3%+5Lux) (calibrada de acuerdo con una lámpara 
incandescente ordinaria a 2856ºK)  

±(6%+5Lux) otra fuente de luz visible 
Característica de desviación del ángulo coseno 30º ±2% 

60º ±6%  80º ±25% 

Precisión

Resolución

Sensor Sonda de luz digital y �ltro de luz

Aprox. 8 veces / seg

15 min

256 x 67 x 35 mm
250g (no incluida la batería)

3 x baterías AA de 1.5 V (LR06)

Velocidad de
muestreo
Apagado

automático
Dimensiones

Peso
Fuente de

alimentación

CÓDIGO 387NAR632A
MODELO NAR632A

22
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MEDIDOR DE LUZ DIGITAL

CÓDIGO 387NAR8131
MODELO NAR8131

3870NAR8133

NAR8133

Pantalla

Precisión

Tasa de muestreo

Respuesta
espectral

Cumple con la norma CIE
photopic (función visual)

±3%± 10dgts(< 10000lux) 
± 4%± 10dgts(   10000lux) 

(calibrado con luz plana estóndor de temperatura de 
color 2B56K) 

2 veces / seg
Foto rreceptor Fotodiodo con lente de �ltro
Fuente de 
alimentación
Dimensiones
del medidor

2x baterías AAA (tamaño 7)

Host: 12B(L)xSS(W)x30(H)mm Sensor: 
87(L}x55(W}x20(H}mm

Peso 180gr

Pantalla LCD de 3½ dígitos, lectura máxima 1999

Marchas de 
medición

NAR8131 : 200. 2000. 20000. 100000lux NAR8133 : 200. 2000. 
20000. 200000lux (El valor de lectura mostrado en la marcha de 
20000 LUX debe multiplicarse par 10, y el valor de lectura 
mostrado en las marchas de 100000 y 200000 LUX deben 
multiplicarse por 100 para lograr el valor de iluminancia correcto) 

Noto: 1fc=10. 76lux 

LUX:<1000:0.1LUX;    1000:1LUX 
FC:<100:0.1FC; <1000:0.1FC;     1000:1FC

ANEMOMETRO DIGITAL

Rango 999.9/99999/79999 x10 LUX 99.9/999.9/79999 FC 

±(3%+5Lux) (calibrada de acuerdo con una lámpara 
incandescente ordinaria a 2856ºK)  

±(6%+5Lux) otra fuente de luz visible 
Característica de desviación del ángulo coseno 30º ±2% 

60º ±6%  80º ±25% 

Precisión

Resolución

Sensor Sonda de luz digital y �ltro de luz

Aprox. 8 veces / seg

15 min

256 x 67 x 35 mm
250g (no incluida la batería)

3 x baterías AA de 1.5 V (LR06)

Velocidad de
muestreo
Apagado

automático
Dimensiones

Peso
Fuente de

alimentación

CÓDIGO 387NAR632A
MODELO NAR632A

MEDIDOR DE LUZ DIGITAL
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ANEMOMETRO DIGITAL 

CÓDIGO 3870NAR8161

MODELO NAR8161

Parámetros del producto

Entorno de 
operación
Entorno de 
operación

Resolución

Precisión de velocidad 
del viento 3% lectura + 5 palabras

0.1m/s,0.1ºC

-10ºC   60ºC; 0%RH   90%RH

-10ºC   45ºC (error    2% ó    2ºC

0ºC   50ºC;   80% RH sin condensación

metros / segundo 
kilómetros / hora
Millas / hora
Millas náuticas / hora

0.3    30
1   108
0    67
0   58

Rango de velocidad 
del viento

Rango de temperatura

24
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(5.0%RH   40%RH)   5%RH

TERMOHIGROMETRO DIGITAL

Rango de temperatura

Rango de humedad

Precisión de humedad

Resolución de temperatura

Frecuencia de actualización

(41%RH   80%RH)   4%RH
(81%RH   98%RH)   5%RH

Suponiendo que la temperatura
de trabajo es de 25ºC   3ºC 

Precision de temperatura

-10ºC   50ºC  / 14ºF   122ºF

5.0%   98%RH (No se permite 
colocar la sonda en el agua)

1.5 ºC

0.1ºC / 0.1ºF
Resolución de humedad 0.1%RH

2.5 veces / seg
Fuente de alimentación 2 x baterias AAA
Entorno de operación 0ºC   50ºC;   80%RH sin condensación
Entorno de almacenamiento -10ºC   60ºC ; 0%  90RH

CÓDIGO 3870NAR8171

MODELO NAR8171
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Rango: -40ºC a 80ºC  (-40ºF a 176ºF)
Precisión:   0.5ºC,   1ºF

Sensor digital de alta precisión de Suiza

Resolución:   100ºF 0.0.1ºC/ 0.01ºF  100ºF 1ºF

TERMOHIGROMETRO DIGITAL

Temperatura ambiente

Sensor
-40ºC  50ºC, humedad relativa hasta 80%

altitud interior   20000mEntorno de uso

Entorno de 
almacenamiento

Frecuencia de actualización

Rango : 10%RH a 90%RH
Precisión:   3.0% RH

Resolución:
100%RH 0.01%RH   100%RH 0.1%RH

Humedad relativa

-10ºC   50ºC, humedad relativa hasta 70%
(sin batería)

Velocidad de muestreo Aprox. 10 veces / seg
Aprox. 3 veces / seg

Apagado automático 15 min
Almacenamiento de datos 8000 registros
Dimensiones 190g (no incluida batería)
Fuente de alimentación 3 x baterías AA de 1.5 V (LR06)

CÓDIGO 387NAR622A

MODELO NAR622A
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DETECTOR DE VOLTAJE DIGITAL

CÓDIGO 38700NAR13A

MODELO NAR13A

Parámetro técnico

Entorno de uso

Rango de voltaje de detección 
sin contacto 

12  1000v
50/60Hz
90  400v
50/60Hz

Rango de voltaje de detección de 
secuencia de fases 

Temperatura de funcionamiento 0  40ºC 
Temperatura de almacenamiento 
Humedad de almacenamiento 
Altitud 

Nivel de seguridad

Fuente de alimentación 

0  50ºC 
95%

2000m
CAT.ll/1000V

CA T.IV 600V CE
2 x Baterías

AAA de 1.5 V
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Rango: -40ºC a 80ºC  (-40ºF a 176ºF)
Precisión:   0.5ºC,   1ºF

Sensor digital de alta precisión de Suiza

Resolución:   100ºF 0.0.1ºC/ 0.01ºF  100ºF 1ºF

TERMOHIGROMETRO DIGITAL

Temperatura ambiente

Sensor
-40ºC  50ºC, humedad relativa hasta 80%

altitud interior   20000mEntorno de uso

Entorno de 
almacenamiento

Frecuencia de actualización

Rango : 10%RH a 90%RH
Precisión:   3.0% RH

Resolución:
100%RH 0.01%RH   100%RH 0.1%RH

Humedad relativa

-10ºC   50ºC, humedad relativa hasta 70%
(sin batería)

Velocidad de muestreo Aprox. 10 veces / seg
Aprox. 3 veces / seg

Apagado automático 15 min
Almacenamiento de datos 8000 registros
Dimensiones 190g (no incluida batería)
Fuente de alimentación 3 x baterías AA de 1.5 V (LR06)

CÓDIGO 387NAR622A

MODELO NAR622A
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DETECTOR DE VOLTAJE DIGITAL

CÓDIGO 38700NAR13A

MODELO NAR13A

Parámetro técnico

Entorno de uso

Rango de voltaje de detección 
sin contacto 

12  1000v
50/60Hz
90  400v
50/60Hz

Rango de voltaje de detección de 
secuencia de fases 

Temperatura de funcionamiento 0  40ºC 
Temperatura de almacenamiento 
Humedad de almacenamiento 
Altitud 

Nivel de seguridad

Fuente de alimentación 

0  50ºC 
95%

2000m
CAT.ll/1000V

CA T.IV 600V CE
2 x Baterías

AAA de 1.5 V
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