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CÓDIGO 700BX60280C 700BX60300C 700BX60400C

MODELO BX6-280B BX6-300B BX6-400B

Tensión // Frecuencia AC220V - 60Hz AC220V - 60Hz AC220V - 60Hz

Pot. Nom. de entrada 15 KVA 18 KVA 24 KVA

Corriente de soldadura 90 min - 250 máx. 90 min - 300 máx. 100 min - 400 máx.

Ciclo de trabajo 20 % 20 % 20 %

Clase de aislamiento F F F

Peso 18 Kg 23 Kg 28 Kg

Dimensiones 44.5x25.5x34.5 cm 44.5x25.5x34.5 cm 49.5x25.5x38.5 cm

MÁQUINAS DE SOLDAR
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CÓDIGO 700BX102002

MODELO BX1-200B

Corriente nominal salida 220A

Alimentación AC220V

Rango de corriente 80-200A

Diámetro de electrodo 2.5 - 3.2 mm

Peso 22 kg

Dimensiones 47 x 27 x 32 cm

CÓDIGO 700BX102502

MODELO BX1-250B

Corriente nominal salida 250A

Alimentación AC220V

Rango de corriente 90-250A 

Diámetro de electrodo 2.5 - 4 mm

Peso 21 kg

Dimensiones 47 x 27 x 32 cm

MÁQUINAS DE SOLDAR
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CÓDIGO 70000MMA140

MODELO MMA 140

Tensión de alimentación AC220V

Potencia de entrada nominal 4.2KVA

Frecuencia de voltaje de
entrada 60 Hz

Voltaje sin carga 65 V

Rango de corriente de salida 10-140 A

Ciclo de trabajo 35%

Eficiencia 85%

Clase de aislamiento F

Peso 6 Kg

Dimensiones 40 x 24 x 32 cm

Clase de protección IP21s

Electrodo utilizable 1.6 - 4.0

Reducción al mínimo, ligero, alta calidad y ahorro de energía.

Buen arco de partida y de fuerza,

Alta calidad de la soldadura, penetración profunda.

Protección automática de la sobretensión y sobre corriente.

Capaz de trabajar continuamente, puede balancear automáticamente 

cuando el voltaje está agitando.

Trabaje todo tipo de varilla de soldadura básica.

Ser capaz de soldar varilla de celulosa.

INVERSORAS
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CÓDIGO 70000MMA180

MODELO MMA 180

Tensión de alimentación AC220V

Potencia de entrada nominal  5.5KVA

Frecuencia de voltaje de
entrada 60 Hz

Voltaje sin carga 65 V

Rango de corriente de salida 10-180 A

Ciclo de trabajo 20%

Eficiencia 85%

Clase de aislamiento F

Peso 7 Kg

Dimensiones 40 x 24 x32 cm

Clase de protección IP21s

Electrodo utilizable 1.6 - 5.0

CÓDIGO 700MMA200S1

MODELO MMA 200

Entrada nominal 220V - 60Hz

Pot. Nom. de entrada 9.4

Tensión de alimentación AC220V

Nominal de salida 200A/28V

C. de soldadura 10-200A

Tensión en vacío 76 V

Eficiencia 85

Factor de potencia 0.7%

Clase de protección IP21S

Dimensiones 41 x 16.5 x 39 cm

Peso 9 Kg

INVERSORAS
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CÓDIGO 70000MMA250

MODELO MMA 250

Voltaje frecuencia 220v 60 Hz

Corriente de entrada 
clasificada

15(a)

Tensión en vacío 54 (v)

Corriente de salida 20-250 (a)

Voltaje de entrada nominal 30 (v)

Fuerza rango 0-100 (a)

Ciclo de trabajo 60 (%)

Pérdida de carga en vacío 60W

Eficiencia 85 %

Factor de potencia 0,93

Grado del aislamiento F

Caja de protección de grado IP21

Peso 17.5 Kg

Dimensiones 37.1 x 15.5 x 29.5 cm

CÓDIGO 700MMA2001

MODELO MMA 2001

Tensión de alimentación AC220V

Pot. Nom. de entrada 9.4 KVA

Entrada nominal 42.8 V

Nominal de salida 200A/28V

C. de soldadura 10-200A

Tensión en vacío 76 V

Eficiencia 85 %

Factor de potencia 0.7

Clase de protección IP21S

Dimensiones 41 x 16.5 x 39 cm

Peso 9 Kg

INVERSORAS
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CÓDIGO 700000CT416

MODELO MMA CT416

Voltaje / Hz 220v / 60hz

Capacidad de entrada 6 (kva)

Pérdida en vacío 60w

Ciclo de trabajo 60%

Factor de potencia 0.73

Eficiencia 80%

Clase de aislamiento F

Protección IP21

Peso 14 Kg

Dimensiones 20.4 x 30.2 x 43.2 cm

MÁQUINA MULTIFUNCIÓN MONF.
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MÁQUINAS TIG

CÓDIGO 700TIG220S

MODELO TIG-200M

Voltaje 220v

Frecuencia 60Hz

Entrada nominal 21

Voltios sin carga 42/55v

Salida corriente 10-200A

Trab. Nominal volt. 18v

Ciclo de trabajo 60%

Pérdida sin carga 35

Eficiencia 85%

Factor de potencia 0.93

Peso  9 Kg

Medida 37.1 x 15.5 x 35.5 cm

CÓDIGO 7000TIG250C

MODELO TIG-250C

Voltaje de la fuente 220v

Capacidad de entrada  6.3kva

Frecuencia 60hz

Tensión en vacío 35v

Salida de corriente 20-250 A

Tensión Nom. de salida 20v

Ciclo de trabajo 60%

Eficiencia 85%

Clase de aislamiento F

Peso 15 Kg

Dimensiones 53.5 x 28.5 x 38.5 cm

Clase de protección IP21
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CARGADOR DE BATERÍA

CÓDIGO 700GZL50

MODELO GZL 50

Tensión de alimentación AC220V

Potencia de entrada 600W

Tensión de salida 12/24V

Corriente nominal 20/30A

Grado de aislamiento F

Grado de protección IP20

Peso 10 Kg

Medición 37 x 27 x 26 cm

Co (NO) 897006

CÓDIGO 700CG1115SS

MODELO CG-1115SS

Tensión de alimentación 230V

Potencia de entrada 190W

Tensión de salida 12/14 V

Capacidad de batería 30-300 AH

Grado de protección IP20

Peso 5.5Kg

Diseño moderno y de alto rendimiento.

Operaciones elementales y mantenimiento.

Equipos con selector para la carga normal o rápida.

Compacto, ligero y portátil.

Para cargar las baterías de plomo-ácido de 6V-12V

El artículo debe ser con termostato para la alimentación
automática en caso de altas temperaturas. 
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CÓDIGO 7000STAR630

MODELO CLASS630

Tensión de alimentación AC220V / AC440V

Frecuencia 60 Hz

Entrada de alimentación de CA 
12V-24V

1400 - 2600 W

Voltaje y corriente del cargador 
12V-24V

12V/52A - 
24V/55A

Corriente máxima del cargador 90 A

Capacidad de la batería 60-600 Ah

Corriente de inicio 600 A

Peso 27/28 Kg

Dimensión 68 x 35 x 29 cm

CÓDIGO 700STAR430

MODELO CLASS430

Tensión de alimentación AC220V

Frecuencia 60 Hz

Tensión de carga 12-24 V

Carga de corriente 45(A)

Promedio de corriente de carga 
12-24v

40 A

Comienzo de corriente 12-24v 400 AH

Energía de entrada 1.2 (KVA)

Peso 21 Kg

CARGADOR DE BATERÍA

Monofásico, cargadores y arrancadores de batería.

Para cargar las baterías de Plomo-ácido con 12/24V, a partir de todo tipo 

de coches, furgonetas camiones, y tractores.

Protección térmica automática.

Elección de carga normal, carga rápida (boost) y de inicio rápido.
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Capacidad de perforación
Acero: 16mm / Madera: 

25mm

Tensión nominal 220 V

Código 80100580700W

Medición 67.5 x 39.5 x 31 cm

Velocidad sin carga 750 Rpm

Frecuencia nominal 60 Hz

Potencia nominal 700W

PCS/CTN 5

Capacidad de perforación Acero: 23mm / Madera: 
35mm

Tensión nominal 220 V

Código 80123001150W1

Medición 70 x 37 x 32 cm

Velocidad sin carga 680 Rpm

Frecuencia nominal 60 Hz

Potencia nominal 1150W

PCS/CTN 5

Diámetro máx. de 

perforación

Concreto: 13mm / Acero: 10mm 

Código 80000521311 

/ Madera: 25mm

Potencia nominal de entrada 710W

Velocidad sin carga 0-3000/Rpm

Máx. tasa de impacto 0-48000/min

PCS/CTN 10

Medición 62x42.5x27cm

G.W / N.W.: 28.7/20.0 Kgs

Tensión nominal 220V

Frecuencia nominal 60 Hz

Modelo 531603 / JIZ-KY3-16A

Modelo 532301 / JIZ-KY-23

Modelo 521311 / Z1J-KY11-13

TALADRO DE PECHO

TALADRO ELÉCTRICO

11
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Diámetro máx. de 
perforación

Concreto: 26mm / Acero: 
13mm / Madera: 30mm

Tensión nominal 220V

Código 8032600820W

Medición 47x41x38cm

Velocidad sin carga 900 Rpm

Máx tasa de impacto 4900/min

Frecuencia nominal 60 Hz

Potencia nominal 

de entrada
710w

PCS/CTN 3

Modelo 722609S Z1C-KY9-26S

12
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30mm-100w 

con punta y cincel

Velocidad sin carga 300-500/Rpm

Energía de entrada clasificada 1200W

Voltaje 220V

Frecuencia nominal 60 Hz

PCS/CTN 3

Medida 62.5x26.5x58 cm

Máximo impacto nominal 2900/min

Código 8030001100W

Frecuencia nominal 60Hz

Energía de entrada clasificada 1100W

Voltaje 220V

Medición 51x25.5x32.5cm

PCS/CTN 2

Doble asa para facilitar

la operación.

Velocidad variable para la 

transmisión de potencia 

infinitamente sin salpicar.

Modelo 723007

Modelo 581404

BATIDORA ELÉCTRICA

MARTILLO DEMOLEDOR
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Máximo impacto nominal 1600/min

Código 80300728501

Frecuencia nominal 60Hz

Energía de entrada clasificada 2000W

Voltaje 220V

Medición 71x16.5x30cm

PCS/CTN 1

Máximo impacto nominal 1800/min

Código 80300726503

Frecuencia nominal 60Hz

Energía de entrada clasificada 1700W

Voltaje 220V

Medición 71x16.5x30 cm

PCS/CTN 1

Modelo 728501

Modelo 726503

MARTILLO DE DEMOLICIÓN
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de 9”

220w - 60Hz

Diámetro máx. de disco 230mm

Código 81609002000W

Rosca del husillo m14

Orificio de disco 22mm

Voltaje 220V

Medida 62x43x37.5 cm

PCS/CTN 4

Velocidad en vacío 6500/Rpm

220w - 60Hz

Diámetro máx. de disco 180mm

Código 81607002000W

Rosca del husillo m14

Orificio de disco 22mm

Voltaje 220V

Medida 62x43x37.5 cm

PCS/CTN 4

Velocidad en vacío 8000/Rpm

720w - 60Hz

Diámetro máx. de disco 115mm

Código 81600541032

Rosca del husillo m14

Orificio de disco 22mm

Voltaje 220V

Medida 69x33x24 cm

PCS/CTN 10

Velocidad en vacío 1100/Rpm

de 7”

de 4.1/2”

Modelo 542301 / SIM-KY-230

Modelo 541801 / SIM-KY-180

Modelo 541032 / SIM-KY32-100

AMOLADORAS
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720w - 60Hz

Diámetro máx. de disco 100mm

Código 81604120720WH

Rosca del husillo m10

Orificio de disco 16mm

Voltaje 220V

Medida 68x38.5x24.5 cm

PCS/CTN 10

Velocidad en vacío 10000/Rpm

720w - 60Hz

Diámetro máx. de disco 100mm

Código 81604120720W

Rosca del husillo m10

Orificio de disco 16mm

Voltaje 220V

Medida 68x39x24.5 cm

PCS/CTN 10

Velocidad en vacío 10000/Rpm

de 4.1/2”

de 4.1/2”

Modelo SIM-KY33-100541033 / 

Modelo 541039 / SIM-KY39-100

AMOLADORAS
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600w - 60Hz

Volumen del viento 2.8m3 / min

Código 81702772803

Tensión nominal 220V

Medida 55x28x38 cm

Velocidad sin carga 16000/Rpm

PCS/CTN 6

1200w - 60Hz

Tamaño de correa 

de lijado
100x610 mm

Voltaje 220V

Código 8100401200W

PCS/CTN 2

Velocidad de correa 500m/min

Medida 39.5x38x30cm

Modelo 772803

Modelo 706101 / SIT-KY-100X610

SOPLADORA ELÉCTRICA

LIJADORA DE BANDA
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Pad tamaño 93 x 185 mm

Código 8090000180W

Tensión nominal 220V

Medición 42.5x31.5x39 cm

Orbital 10000/Rpm

Frecuencia nominal 60 Hz

Potencia nominal de 

entrada
180W

PCS 8

Pad tamaño 93 x 185 mm

Código 80900509306

Tensión nominal 220V

Medición 52.5x30.5x34.5 cm

Orbital 13500/Rpm

Frecuencia nominal 60 Hz

Potencia nominal de 

entrada
320W

PCS 10

Modelo 501101

Modelo 509306

LIJADORA ORBITAL
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520w - 60Hz

Ancho de corte 80 mm

Código 8060000710W

Profundida de corte 1 mm

Velocidad 15000/Rpm

Voltaje 220V

PCS/CTN 4

Medida 38x34x39 cm

Modelo 568208 / MIB-KY4-82x2

CEPILLO ELÉCTRICO
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1300w - 60Hz

Diámetro de la hoja 185 mm

Código 81200761820

Capacidad máx. de corte

Voltaje 220V

Velocidad en vacio 5000/Rpm

PCS/CTN 4

Medida 48x34.5x41 cm

2300w - 60Hz

Diámetro de la hoja 235 mm

Código 812090762310

Capacidad máx. de corte

Voltaje 220V

Velocidad en vacio 3500/Rpm

PCS/CTN 2

Medida 57.5x40.5x25 cm

500w - 60Hz

Diámetro máx. exterior 25x32 mm

Código 8040000500W

Orificio de disco 22 mm

Velocidad de vacío 24000/Rpm

Voltaje 220V

PCS/CTN 10

Medida 70.5x43.5x21 cm

Modelo 761820 / M1Y-KY20-180

Modelo 762310 / J1Z-KY10-235

Modelo 702506 / SIJ-KY6-25

SIERRA CIRCULAR

RECTIFICADORA ELÉCTRICA
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1600w - 60Hz

Diámetro 12 mm

Código 8070001600W

Enchufe 0-65 mm

Voltaje 220V

Velocidad en vacío 9000 - 23000/Rpm

PCS/CTN 2

Medida 47x35x30 cm

1050w - 60Hz

Diámetro máx. exterior 125x20 mm

Código 8050001050W

Rosca del husillo m16

Orificio de disco 22 mm

Velocidad en vacío 5000/Rpm

Medida 63.5x32.5x24.5 cm

Voltaje 110/220V

PCS/CTN 4

Diámetro del portabrocas ø6 mm

Código 80800560603

Potencia de entrada 

nominal
500W

Sin velocidad de carga 30000/Rpm

PCS/CTN 8

Medida 66.5x30x23 cm

G.W./N.W.: 18.5/17.0 Kgs

Modelo 560602 / M1P-KY2-6

Modelo 701201 / S1S-KY-125

Modelo 561203 / MIR-KY3-12

CANTEADORA

ESMERIL FRONTAL

RUTEADORA P/MADERA

21



������������������������������

Técnica IGBT

Código 8190MMA140A

Voltaje / frecuencia

Sin tensión de carga 80V

Ciclo de trabajo 60%

Corriente nominal de 

salida
30-140A

Clase de aislamiento B

Clase de protección IP23

PCS / CTN 4

Electrodo 1.6-3.2mm

G.W./N.W .: 15/13 Kgs

Medición 58x49x73 cm

Técnica IGBT

Código 819MMA250AS

Voltaje / frecuencia
50/60HZ

Sin tensión de carga 80V

Ciclo de trabajo 35%

Corriente nominal de 

salida
30-250A

Clase de aislamiento B

Clase de protección IP23

PCS / CTN 1.6-3.2mm

Electrodo 1

G.W./N.W .: 9/8 Kgs

Medición 45x27x35 cm

Modelo MMA-140A

Modelo MMA-250AS

INVERSORAS

22



������������������������������

Modelo 552506 / J1X-KY6-255

Diámetro del disco 255 mm

Código 81500552506

Capacidad máx. de corte
45º  33x290 mm 

Suave ángulo de soporte 0º - 45º

Velocidad sin carga 5000/Rpm

Potencia de entrada 

nominal
1900W

Tension nominal

Frecuencia nominal

220V

60Hz

PCS/CTN 1

Medidas 79.5x52.5x47.5 cm

Diodo láser 635um

Código 8170375101

Rang 20M

Medición 53.5x52x27.5 cm

Tipo de nivelación Autonivelante

Fuente de alimentación 50 # Battery

Rosca de montaje M12

PCS/CTN 4

Modelo 575101

LÁSER ROTATIVO

SIERRA INGLETADORA

23
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Modelo DG6500E - Monofásico

Generador
Frecuencia (HZ) 60

Salida máxima (KW) 6

Potencia nominal (KW) 5.5

Tensión nominal de CA (V) 220

Factor de potencia 1

Salida DC (V)  12V/8.3A 

Fase Monofásica

Tipo de alternador  Autoexcitado, 2 polos, alternador simple 

Sistema de arranque Manual y Eléctrico

Nivel de ruido (Dba/7m) 72-80Db

Capacidad del tanque de combustible (L) 12.5

Tiempo de funcionamiento continuo (hr) 6

11/10/22�

GENERADOR  DIÉSEL  DG6500E
MONOFÁSICO  BALLACK

GENERADOR  DIÉSEL  DG6500E
MONOFÁSICO  BALLACK
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Motor
Modelo de motor 188FAE

Tipo de motor
Motor diésel de 4 tiempos, vertical, 
monocilíndrico, refrigerado por aire.

Diámetro × Carrera (mm) 88×75

Tasa de consumo de combustible Lt/kw/h 0.31

Combustible  Diésel

Volumen de aceite de lubricación (L) 1.65

Sistema de combustión Inyección directa

Características Estándar
Voltímetro Sí

Toma de salida de CA 2

Disyuntor de corriente alterna Sí

Luz de advertencia de aceite Sí

Alerta de aceite Sí

Características Opcionales
Bujía de precalentamiento Sí

Panel digital Sí

Rueda grande Sí

Horómetro Sí

Medidor de corriente Opcional

ATS Opcional

Mando a distancia Opcional

Soldadura Opcional

Dimensiones
Dimensiones (LxWxH)(cm) 73*50*60

Peso neto (kgs) 102

26



Modelo DG6500E - Trifásico

Generador
Frecuencia (HZ) 60

Salida máxima (KW) 6

Potencia nominal (KW) 5.5

Tensión nominal de CA (V) 220

Factor de potencia 1

Salida DC (V)  12V/8.3A 

Fase Trifásica

Tipo de alternador  Autoexcitado, 2 polos, alternador simple 

Sistema de arranque Manual y Eléctrico

Nivel de ruido (Dba/7m) 72-80Db

Capacidad del tanque de combustible (L) 12.5

Tiempo de funcionamiento continuo (hr) 6

GENERADOR  DIÉSEL  DG6500E
TRIFÁSICO  BALLACK

GENERADOR  DIÉSEL  DG6500E
TRIFÁSICO  BALLACK
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Motor
Modelo de motor 188FAE

Tipo de motor
Motor diésel de 4 tiempos, vertical, 
monocilíndrico, refrigerado por aire.

Diámetro × Carrera (mm) 88×75

Tasa de consumo de combustible Lt/kw/h 0.31

Combustible  Diésel 

Volumen de aceite de lubricación (L) 1.65

Sistema de combustión Inyección directa

Características Estándar
Voltímetro Sí

Toma de salida de CA 2

Disyuntor de corriente alterna Sí

Luz de advertencia de aceite Sí

Alerta de aceite Sí

Características Opcionales
Bujía de precalentamiento

Panel Digital Sí

Rueda grande Sí

Sí

Sí

Horómetro

Medidor de corriente Opcional

ATS Opcional

Mando a distancia Opcional

Soldadura Opcional

Dimensiones
Dimensiones (LxWxH)(cm) 73*50*60

Peso neto (kgs) 102
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Modelo DG6500SE - Monofásico

Generador
Frecuencia (HZ) 60

Salida máxima (KW) 6

Potencia nominal (KW) 5.5

Tensión nominal de CA (V) 220

Factor de potencia 1

Salida DC (V)  12V/8.3A 

Fase Monofásico

Tipo de alternador  Autoexcitado, 2 polos, alternador simple 

Sistema de arranque Eléctrico

Nivel de ruido (Dba/7m) 68-72Db

Capacidad del tanque de combustible (L) 12.5

Tiempo de funcionamiento continuo (hr) 6

GENERADOR  DIÉSEL  SILENCIOSO
DG6500SE  MONOFÁSICO  BALLACK

GENERADOR  DIÉSEL  SILENCIOSO
DG6500SE  MONOFÁSICO  BALLACK
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Motor
Modelo de motor 188FAE

Tipo de motor
Motor diésel de 4 tiempos, vertical, 
monocilíndrico, refrigerado por aire.

88×75

Tasa de consumo de combustible Lt/kw/h 0.31

Combustible  Diésel 

Volumen de aceite de lubricación (L) 1.65

Sistema de combustión Inyección directa

Características Estándar
Voltímetro Sí

Toma de salida de CA 2

Disyuntor de corriente alterna Sí

Luz de advertencia de aceite Sí

Alerta de aceite Sí

Características Opcionales
Bujía de precalentamiento

Panel digital Sí

Sí

Sí

Sí

Rueda grande Opcional

Horómetro

Medidor de corriente

ATS Opcional

Mando a distancia Opcional

Soldadura Opcional

Dimensiones
Dimensiones (LxWxH)(cm) 910*550*740

Peso neto (kgs) 156

Diámetro × Carrera (mm)

30



Modelo DG6500SE - Trifásico

Generador
Frecuencia (HZ) 60

Salida máxima (KW) 6

Potencia nominal (KW) 5.5

Tensión nominal de CA (V) 220

Factor de potencia 1

Salida DC (V)  12V/8.3A 

Fase Trifásico

Tipo de alternador  Autoexcitado, 2 polos, alternador simple 

Sistema de arranque Eléctrico

Nivel de ruido (Dba/7m) 68-72Db

Capacidad del tanque de combustible (L) 12.5

Tiempo de funcionamiento continuo (hr) 6

GENERADOR  DIÉSEL  SILENCIOSO
DG6500SE  TRIFÁSICO  BALLACK

GENERADOR  DIÉSEL  SILENCIOSO
DG6500SE  TRIFÁSICO  BALLACK

31



Motor
Modelo de motor 188FAE

Tipo de motor
Motor diésel de 4 tiempos, vertical, 
monocilíndrico, refrigerado por aire.

88×75

Tasa de consumo de combustible Lt/kw/h 0.31

Combustible Diésel 

Volumen de aceite de lubricación (L) 1.65

Sistema de combustión Inyección directa

Características Estándar
Voltímetro Sí

Toma de salida de CA 2

Disyuntor de corriente alterna Sí

Luz de advertencia de aceite Sí

Alerta de aceite Sí

Características Opcionales
Bujía de precalentamiento

Panel digital Sí

Sí

Sí

Sí

Rueda grande Opcional

Horómetro

Medidor de corriente

ATS Opcional

Mando a distancia Opcional

Soldadura Opcional

Dimensiones
Dimensiones (LxWxH)(cm) 910*550*740

Peso neto (kgs) 156

Diámetro × Carrera (mm)

32



Modelo DG8000SE - Monofásico

Generador
Frecuencia (HZ) 60

Salida máxima (KW) 7

Potencia nominal (KW) 6.5

Tensión nominal de CA (V) 220

Factor de potencia 1

Salida DC (V)  12V/8.3A 

Fase Monofásico

Tipo de alternador  Autoexcitado, 2 polos, alternador simple 

Sistema de arranque Eléctrico

Nivel de ruido (Dba/7m) 68-72Db

Capacidad del tanque de combustible (L) 12.5

Tiempo de funcionamiento continuo (hr) 6.0

GENERADOR  DIÉSEL  SILENCIOSO
DG8000SE  MONOFÁSICO  BALLACK

GENERADOR  DIÉSEL  SILENCIOSO
DG8000SE  MONOFÁSICO  BALLACK
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Motor
Modelo de motor 192FAE

Tipo de motor
Motor diésel de 4 tiempos, vertical, 
monocilíndrico, refrigerado por aire.

92×75

Tasa de consumo de combustible Lt/kw/h 0.33

Combustible Diésel 

Volumen de aceite de lubricación (L) 1.65

Sistema de combustión Inyección directa

Características Estándar
Voltímetro Sí

Toma de salida de CA 2

Disyuntor de corriente alterna Sí

Luz de advertencia de aceite Sí

Alerta de aceite Sí

Características Opcionales
Bujía de precalentamiento

Panel digital Sí

Sí

Rueda grande Sí

Sí

Sí

Horómetro

Medidor de corriente

ATS Opcional

Mando a distancia Sí

Soldadura Opcional

Dimensiones
Dimensiones (LxWxH)(cm) 960*580*760

Peso neto (kgs) 170

Diámetro × Carrera (mm)
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Modelo DG8000SE - Trifásico

Generador
Frecuencia (HZ) 60

Salida máxima (KW) 7

Potencia nominal (KW) 6.5

Tensión nominal de CA (V) 220

Factor de potencia 1

Salida DC (V)  12V/8.3A 

Fase Trifásico

Tipo de alternador  Autoexcitado, 2 polos, alternador simple 

Sistema de arranque Eléctrico

Nivel de ruido (Dba/7m) 68-72Db

Capacidad del tanque de combustible (L) 12.5

Tiempo de funcionamiento continuo (hr) 6.0

GENERADOR  DIÉSEL  SILENCIOSO
DG8000SE  TRIFÁSICO  BALLACK

GENERADOR  DIÉSEL  SILENCIOSO
DG8000SE  TRIFÁSICO  BALLACK
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Motor
Modelo de motor 192FAE

Tipo de motor
Motor diésel de 4 tiempos, vertical, 
monocilíndrico, refrigerado por aire.

92×75

Tasa de consumo de combustible Lt/kw/h 0.33

Combustible  Diésel

Volumen de aceite de lubricación (L) 1.65

Sistema de combustión Inyección directa

Características Estándar
Voltímetro Sí

Toma de salida de CA 2

Disyuntor de corriente alterna Sí

Luz de advertencia de aceite Sí

Alerta de aceite Sí

Características Opcionales
Bujía de precalentamiento

Panel digital Sí

Sí

Sí

Sí

Rueda grande Sí

Horómetro

Medidor de corriente

ATS Opcional

Mando a distancia Sí

Soldadura Opcional

Dimensiones
Dimensiones (LxWxH)(cm) 960*580*760

Peso neto (kgs) 170

Diámetro × Carrera (mm)
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Modelo DG15000SE - Trifásico

Generador
Frecuencia (HZ) 60

Salida máxima (KW) 11
Potencia nominal (KW) 10

Tensión nominal de CA (V) 220
Factor de potencia 1

Salida DC (V)  12V/8.3A 

Fase Trifásico

Tipo de alternador  Autoexcitado

Sistema de arranque Eléctrico

Nivel de ruido (Dba/7m) 72Db

Capacidad del tanque de combustible (L) 30

Tiempo de funcionamiento continuo (hr) 8.4

GENERADOR  DIÉSEL  SILENCIOSO
DG15000SE  AC220V  BALLACK

GENERADOR  DIÉSEL  SILENCIOSO
DG15000SE  AC220V  BALLACK
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Motor
Modelo de motor EV80

Tipo de motor
Motor diesel de dos cilindros, vertical, 

refrigerado por agua (radiador)

Diámetro × Carrera (mm) 2 - 80×79

Tasa de consumo de combustible Lt/kw/h 0.35

Combustible  Diésel

Volumen de aceite de lubricación (L) 1.7

Sistema de combustión Inyección directa

Características Estándar
Voltímetro Sí

Toma de salida de CA 2

Disyuntor de corriente alterna Sí

Luz de advertencia de aceite Sí

Alerta de aceite Sí

Características Opcionales
Disyuntor de corriente continua Sí

Panel digital Sí

Rueda grande Sí

Tensión monofásica Sí

SíMedidor de corriente

ATS Opcional

Mando a distancia Sí

Soldadura Opcional

Dimensiones
Dimensiones (LxWxH)(cm) 123*75*84

Peso neto (kgs) 265
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Modelo DG15000SE - Trifásico

Generador
Frecuencia (HZ) 60

Salida máxima (KW) 11
Potencia nominal (KW) 10

380Tensión nominal de CA (V)

Factor de potencia 1

Salida DC (V)  12V/8.3A 

Fase Trifásico

Tipo de alternador  Autoexcitado

Sistema de arranque Eléctrico

Nivel de ruido (Dba/7m) 72Db

Capacidad del tanque de combustible (L) 30

Tiempo de funcionamiento continuo (hr) 8.4

GENERADOR  DIÉSEL  SILENCIOSO
DG15000SE  AC380V  BALLACK

GENERADOR  DIÉSEL  SILENCIOSO
DG15000SE  AC380V  BALLACK
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Motor
Modelo de motor EV80

Tipo de motor
Motor diesel de dos cilindros, vertical, 

refrigerado por agua (radiador)

Diámetro × Carrera (mm) 2 - 80x79

Tasa de consumo de combustible Lt/kw/h 0.35

Combustible  Diésel

Volumen de aceite de lubricación (L) 1.7

Sistema de combustión Inyección directa

Características Estándar
Voltímetro Sí

Toma de salida de CA 2

Disyuntor de corriente alterna Sí

Luz de advertencia de aceite Sí

Alerta de aceite Sí

Características Opcionales
Disyuntor de corriente continua Sí

Panel digital Sí

Rueda grande Sí

Tensión monofásica Sí

SíMedidor de corriente

ATS Opcional

Mando a distancia Sí

Soldadura Opcional

Dimensiones
Dimensiones (LxWxH)(cm) 123*75*84

Peso neto (kgs) 265
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VO.017/8

ZB-1-2024

ZB-1-2050

Potencia:  3 HP

Tensión:   AC 220V / Monofásico

Peso:   56kg, 123 Lbs

Velocidad:   1140/min -

Caudal:   250L/min

Presión máxima:   116PSI - 8 BAR

Capacidad:  70LT - 18.51Gal.

Frecuencia:  60 hz

Potencia:  2.5 HP

701GZB12024

Tensión:   AC 220V / Monofásico

Peso:                        23kg, 53 Lbs

Velocidad:  3400/min

Caudal:   185L/min -

Presión máx:  116PSI-8 BAR

Capacidad:  24LT - 3.34 Gal.

Frecuencia:  60 Hz

Potencia:  2.5 HP

Tensión:   AC 220V / Monofásico

Peso:                      56kg, 123 Lbs  

Velocidad:  1140/min

Caudal:   250L/min -

Presión máx:  116PSI-8BAR

Capacidad:  50LT -18.51Gal.

Frecuencia:  60 Hz

701NZB12050

701GZB12050

701GZB12024

701GZB12024

Código

701GZB12050Código

COMPRESORAS DE AIRE (701)
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VO.017/8 (701)

Potencia:   3 HP 

Tensión:   AC 220V / Monofásico

Peso:   56kg, 123Lbs

Velocidad:  1140/min -

Caudal:    250L/min

Presión Máxima:  116PSI - 8 BAR

Capacidad:  100LT-18.51Gal.

Frecuencia:  60 hz

SYW750W*2-50L

Potencia:    1550W

Voltaje:     220V

Frecuencia:            60 Hz

Peso:                   31Kgs. - 68Lbs

Velocidad:    1380R/Min

Caudal:                  205L/Min

Presión máxima:   116 PSI - 8 BAR

Capacidad:    50L - 13.22 Gal

Compresora dental 50L

SYW550W-24L

Potencia:    550W

Voltaje:     220V

Frecuencia:            60 Hz

Peso:                   23Kgs. - 53Lbs

Velocidad:    1380R/Min

Caudal:                  102L/Min

Presión máxima:   116 PSI - 8 BAR

Capacidad:    24L - 6.34 Gal

701N100V0178Código

701SYW75050Código

701SYW55024Código

COMPRESORAS DE AIRE DENTALES

COMPRESORAS DE AIRE (701)
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Bomba con tanque inox-24lt

Bomba con tanque -24lt

MODELO AUJS100

 Potencia: Kw: 0.75/

Código 702BAAUJS100HP

Código 702BAAUJET100HP

HP: 1.0

 Q. Max (L/min) 55

 Ø Salidas: 1"X1":
 Tanque: 24 L.

 Presion - ajuste 1.8-3

 L x W x H 500X300X530

 N.W. (kg): 13.2

 Tensión (v): AC 220V

 Frecuencia (h2): 60

 Tipo de fase: Monofásico

MODELO AUJET100L

 Potencia: Kw: 0.75/ HP: 1.0
 Q. Max (L/min) 53

 Salidas: 1"X1":

 Tanque 24 L.

 Presion - ajuste 1.8-3

 L x W x H 500X300X530

 N.W. (kg): 22.1

 Tensión (v): AC 220V

 Frecuencia (h2): 60

 Tipo de fase: Monofásico

Ideal para uso de bombeo alimenticio como:
Cervezas, yogur, vinos, lácteos, entre otros.

Bomba hidroneumático jetz

MODELO JS 100-1

 Potencia: Kw: 0.75/ 

Código: 702BAAUJSO100HP 

HP: 1.0

 H. Max (mt): 45

 Q. Max (It/min) 49

 Ø Salidas: 1"X1":

 N.W. (kg) 7.6

 Tensión (v): AC 220V

 Frecuencia (h2): 60

 Tipo de fase: Monofásico

Bomba hidroneumática jet es ideal para el bombeo de 

grandes lotes de jardinería y piletas de gran tamaño 

que necesitan fuerza para su alta presión.

BOMBAS DE AGUA  (702)
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Bomba de agua Jet
MODELO JSW 10M SWP 505A

 Potencia: Kw: 0.75 HP: 1 Kw: 1.5 

Código 702BAJ100HP 702BAJ200HP 

HP: 2

H. Max (mt): 46 60

Q. Max (It/min) 40 85

Ø Salidas: 1”x1”: 1.25"X1":

 N.W. (kg) 13 24

 Tensión (v): AC 220V AC 220V

 Frecuencia (h2): 60 60

 Tipo de fase: Monofásico Monofásico

Bomba de agua periférica

MODELO QB60-1

 Potencia: Kw: 0.37 

Código 702BAP050HP

HP: 0.5

H. Max (mt): 36 mt

Q. Max (It/min) 36 lt/min

Ø Salidas: 1"X1":

 N.W. (kg) 5.2

 Tensión (v): AC 220V

 Frecuencia (h2): 60

 Tipo de fase: Monofásico

BOMBAS DE AGUA  (702)
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Bomba de agua centrífuga

MODELO HFM/5AM CPM130-1 CPM146-1 CPM158-1 CPM180A-1 CPM200A-1

 Potencia:
Kw:1.5/

Código: 702BAC200H2 702BAC050HP 702BAC100HP 702BAC150HP 702BAC200HP

HP:2
Kw:0.37/
HP:0.5

Kw: 0.55/
HP:3/4

Kw: 0.75/
HP: 1

Kw: 1.1/HP:1.5 Kw: 1.5/ HP:2

H. Max (mt): 23 20 28 32 42 44

Q. Max (It/min) 60 80 110 118 128 140

Ø Salidas: 2"X2": 1"X1": 1"X1": 1"X1": 1.25"X1": 1.25"X1":

 N.W. (kg) 23.6(kg) 8.6(kg) 12(kg) 13(kg) 20(kg) 21(kg)

 Tensión (v): AC 220V AC 220V AC 220V AC 220V AC 220V AC 220V

 Frecuencia (h2): 60 60 60 60 60 60

 Tipo de fase: Monofásico Monofásico Monofásico Monofásico Monofásico Monofásico

BOMBAS DE AGUA

Bomba centrífuga doble impulsor (702)

Bomba centrifuga con bridas (702)

MODELO BACSCM - SCM2 - 52 BACSCM - SCM2 - 60

 Potencia: Kw:1.1/HP: 1.5 Kw: 1.5/

Código: 702BACSCM150HP 702BACSCM200HP

HP:2

 Altura Max: 50 m 40m

 Caudal Max: 100 L x min. 100L x min

 Ø Succión y descarga: 1.25"X1": 1.25"X1":

 Tensión (v): AC 220V AC 220V

 Frecuencia (h2): 60 60

 Tipo de fase: Monofásico Monofásico

MODELO NFM130A

Poder: Kw: 2.2 HP: 3

Código: 702BACNFM300HP

Altura Max: 18 m

Caudal Max: 110 L x min.

Succion y descarga 3"X3":

Tensión (v): AC 220 V

Frecuencia (h2): 60

Tipo de fase: Monofásico

BOMBAS DE AGUA  (702)

BOMBAS DE AGUA USO INDUSTRIAL (702)
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Bomba tipo jardín (702)

MODELO V750F V1100F

 H. Max. 10m 9m

Código 702BASJM100HP 702BASJM150HP

 Q. Max. 330L/Min 330l/m

 Kw. 0.75 1.1

 HP 1 1.5

 Frecuencia 60Hz 60Hz

 Rpm. 3450 3450

 GW.(Kg) 22 24

 Tipo de fase: Monofásicos

 Tipo de material: Acero inox. / Hierro fundido

MODELO V1500F V2200F

 H. Max. 22m 17m

Código 702BASJM200HP 702BASJM300HP

 Q. Max. 240L/Min. 700 L/Min

 Kw. 1.5 2.2

 Hp 2 3

 Frecuencia 60Hz 60Hz

 Rpm. 3450 3450

 GW.(Kg) 26.5 33

 Tipo de fase: Monofásicos

 Tipo de material: Acero inox. / Hierro fundido

BOMBAS DE AGUA SUMERGIBLE (702)
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UB 10

1 Pistones 120psi

UB 40

3 Pistones 120psi

UB 20

2 Pistones 145psi

UB 55

2 Pistones 145psi

UB 30

2 Pistón 145psi

UB 75

3 Pistón 145psi

MODELO UB10 UB20 UB30 UB40 UB55 UB75

Diámetro de pistón 51mm

Código 7030010HP00 7030020HP00 7030030HP00 7030040HP00 7030055HP00 7030075HP00

51mm 65mm 65mm 80mm 80mm

Potencia HP 1.0 HP 2 HP 3.0 HP 4.0 HP 5.5 HP 7.5 HP

Desplazamiento de aire 36L/Min 170L/Min 250L/Min 363L/Min 480L/Min 600L/Min

Carrera de pistón 38MM 45MM 45MM 48MM 60MM 60MM

Velocidad 1400r/min 1250r/min 1250r/min 1000r/min 900r/min 900r/min

Número de cilindros 1 2 2 3 2 3

 Peso Kg 7 18 19 26.6 31 39.1

CABEZAL DE COMPRESORA DE AIRE (701)
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MD200A 8” 750WMD150 6” 375W

MD250HD 10” 1500W

MD200 8” 550W MD125 5” 250W

MD250 10” 1100W

Potencia:  1 HP
Código: 7040000750W

Tensión: 220V - Frecuencia: 60Hz

RPM: 3450 / Dim. de piedra: 200ØX20X16mm

Peso:  12.0 Kg

Potencia:  1/2 HP
Código: 7040000375W

Código: 7040001100W

Tensión: 220V - Frecuencia: 60Hz 

RPM:  3450 / Dim. de piedra: 150ØX16X12.7mm

Peso:  7.0 Kg

Potencia: 2 HP

Tensión: 220V - Frecuencia: 60Hz

RPM: 3450 / Dim. de piedra: 250ØX40X32m
Peso: 34.5 Kg

Potencia: 3/4 HP
Código: 7040000550W

Tensión: 220V - Frecuencia: 60Hz

RPM:  3450 / Dim. de piedra: 200ØX20X16mm

Peso:  9.6 Kg

Potencia:  1/3 HP
Código: 7040000250W

Tensión: 220V - Frecuencia: 60Hz 

RPM: 3450 / Dim. de piedra: 125ØX16X12.7mm

Peso: 4.6 kg

Potencia:  1.5 HP

Tensión:  220V - Frecuencia: 60Hz

RPM: 3450 / Dim. de piedra: 250ØX40X32mm

Peso: 24.5 Kg

Código: 7040001500W

ESMERILES (704)
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ROTOMARTILLO 780W

ROTOMARTILLO 780W

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO
 

707RMRT0780
 

Tensión (V)  AC220  

Corriente (Amp)
 

3.5
 

Potencia (W) 780

 
Trabajo (J)

 

3

 Revoluciones por minuto (Rpm)

 

0-1100

 Golpes por minuto (Bpm)

 

0-4500

 
Tipo de Encaste

 
Funciones

 

1) Taladro percutor

 

2) Talado

 

3) Martillo

 
Accesorios

 

1) 03 broca

 

2) 01 punta

 

3) 01 cincel

 

4) 02 Carbones

 

Largo*Ancho*Altura (cm) 42*10*32

Peso (kg) 3

SD -PLUS
1/2"

 

 

 

 

 

 

 

  

Tensión (V)  AC220  

Corriente (Amp)
 

3.5
 

Potencia (W) 780

 
Trabajo (J)

 

3

 Revoluciones por minuto (Rpm)

 

0-1100

 Golpes por minuto (Bpm)

 

0-4500

 
Tipo de Encaste

 
Funciones

 

1) Taladro percutor

 

2) Talado

 

3) Martillo

 
Accesorios

 

1) 03 broca

 

2) 01 punta

 

3) 01 cincel

 

4) 02 Carbones

 

Largo*Ancho*Altura (cm) 42*10*32

Peso (kg) 3

SD -PLUS
1/2"

70700780DFRCÓDIGO
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Tensión (V)  

Corriente (Amp)
 

Potencia (W)

Trabajo (J)

 Revoluciones por minuto (Rpm)

Golpes por minuto (Bpm)

 Tipo de Encaste

 
Funciones

 

Accesorios

 Largo*Ancho*Altura (cm)

Peso (kg)

CÓDIGO

AC220  

7.4
 

1500
 

5 a 18

 
120 -250

 1100 -2250

 

1) Taladro percutor

 

2) Martillo

 
1) 01 broca

 

2) 01 punta

 
68*22*49

12

SD-PLUS

3/4"

707TLDEP1500 

 

 

ROTOMARTILLO DEMOLEDOR 1500W
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MODELO BDP-16B BDP-20T

Código 708TB0034HP 708TB0001HP

Capacidad de perforación 16mm(5/8") 20mm(3/4")

Potencia del motor 3/4 HP Liviano 1 HP

Recorrido del eje 65 mm 85 mm

Rango de velocidad 12 16

Oscilación 310 mm 325 mm

Medidas de la mesa 290 x 290 mm 420 x 250 mm

Medidas de la base 420 x 250 mm 72 mm

Diámetro de columna. 72 mm 1000 mm

Altura 980 mm 1600 mm

Peso 52 kg 53 kg

3/4 HP CATTINI

C/MESA GIRATORIA - 220V 60Hz
TALADRO D/BANCO 1.0 HP

C/MESA GIRATORIA - CATTINI

MODELO BDP-25HF BDP-20HF BDP-32HF

Código 708TC0015HP 708TC0001HP 708TC0002HP

Capacidad de perforación 13mm(1/2") 20mm(3/4") 32mm(1-1/4")

Potencia del motor 1.5 HP 1 HP 2 HP

Recorrido del eje 120 mm 85 mm 120 mm

Rango de velocidad 12 16 12

Oscilación 450 mm 360 mm 510 mm

Medidas de la mesa 350 x 350 mm 290 x 270 mm 420 x 480 mm

Medidas de la base 470 x 360 mm 460 x 272 mm 560 x 450 mm

Diámetro de columna 92 mm 72 mm 92 mm

Altura 1710 mm 1200 mm 1710 mm

1.5 HP PESADO 
220V 60HZ

2.0 HP PESADO 
220V 60HZ

TALADRO DE BANCO (708)

TALADRO DE COLUMNA (708)
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MODELO BDP - 13 BDP-16HF

Código 708TM0012HP 708TMC034HP

Capacidad de perforación 13mm(1/2") Ø 16mm(5/8") Ø

Potencia del motor 1/2 HP 3/4 HP Pesado

Recorrido del eje 50 mm 85 mm

Rango de velocidad 5 16

Oscilación 210 mm 360 mm

Medidas de la mesa 160 x 160 mm 290 x 290 mm

Medidas de la base 290 x 190 mm 460 x 272 mm

Diámetro de la columna. 46 mm 72 mm

Altura 580 mm 1000 mm

Peso 19 kg 70 kg

1/2 HP - CATTINI

220V 60Hz

3/4 HP PESADO

C/MESA CUADRADA - CATTINI

MODELO J1C-50D

Código 708TMGJ1C25N

- Código: 708TSI2400W

Perforación máxima Ø50mm

Potencia 2.5 HP

Capacidad de corte 28mm

Fuerza de atracción 13000N

Velocidad 200 rpm - 600rpm

2400W / 220V 60Hz - 708TSI2400W

- Diámetro disco: 435 mm (14”)

- Velocidad sin carga: 3800 rpm

TALADRO MAGNÉTICO (708)

TALADRO DE MESA (708)

TRONZADORAS (708)

52



������������������������������

MODELO Ri1500 Ri3000

Intensidad de corriente (máx) 6.5 amp 11.2 amp

Código 70900RI1500 70900RI3000

Potencia 1500w/60Hz 2500w/60Hz

Potencia de motor (HP) 4.5 Hp 5.5 Hp

Tablero Analógico Digital

Sensor de aceite Si Si
Peso 27.5 kg 43.3 kg
Combustible Gasolina 90 Gasolina 90

Tipo de aceite Multigrado Multigrado

Refrigeración Aire Aire

Tipo de encendido Manual Manual
Batería

Eficiencia

Eficiencia

No No

5 hr x 1hr 5 hr x 1hr

Tensión AC220V Monofásico AC220V Monofásico

ACCESORIOS: 02 enchufes industriales 220v + 01 llave saca bujía + 02 llaves de 
encendido + 02 llantas

MODELO Ri3500 RI6500E RI8000E

Intensidad de corriente (máx) 15.8 amp 28.9 amp 35.5 amp

Código 70900RI3500 7090RI6500E 7090RI8000E

Potencia 3500w/60Hz 6500w/60Hz 8000w/60Hz

Potencia de motor (HP) 6.5 Hp 13 Hp 16 Hp

Tablero Digital Digital Digital

Sensor de aceite Si Si Si

Peso 46.4 kg 90.9 kg 96.3 kg

Combustible Gasolina 90 Gasolina 90 Gasolina 90

Tipo de aceite Multigrado Multigrado Multigrado

Refrigeración Aire Aire Aire

Tipo de encendido Manual Manual / Eléctrico Manual / Eléctrico

Batería No Si Si

5 hr x 1hr 5 hr x 1hr 5 hr x 1hr

Tensión AC220V Monofásico AC220V Monofásico AC220V Monofásico

ACCESORIOS: 02 enchufes industriales 220v + 02 llaves de encendido + 01 llave saca bujía + 02 llantas

GENERADORES GASOLINEROS (709)
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MODELO RI 3800-III RI3800E-III RI6500E-III RI 8000E-III RI 10000E-III

Modelo de motor 177 F/P 177 F/P 188 F/P 192 F/P 192 F/P

Código 70900RI3800III 7090RI3800EIII 7090RI6500EIII 7090RI8000EIII 709RI10000EIII

Capacidad de aceite 1.1 LT 1.1 LT 1.1 LT 1.1 LT 1.1 LT

Tipo de motor 4 Tiempos, 1 Cilindro 4 Tiempos, 1 Cilindro 4 Tiempos, 1 Cilindro 4 Tiempos, 1 Cilindro 4 Tiempos, 1 Cilindro

Diámetro de carrera 70x58 cm 70x58 cm 88x64 cm 92x67 cm 92x67 cm

Potencia nominal 2800 W 2800 W 5000 W 6800 W 7000 W

Potencia máxima 3.1 Kw 3.1 Kw 5.5 Kw 7.3 Kw 7.5 Kw

Voltaje nominal AC 220/AC380 V AC 220/AC380 V AC 220/AC380 V AC 220/AC 380V AC 220/AC 380V

Frecuencia nominal 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz

Cap. de combustible 25 LT 25 LT 25 LT 25 LT 25 LT

Tipo de encendido Manual Eléctrico/Manual Eléctrico/Manual Eléctrico/Manual Eléctrico/Manual

Medidas (mm) 700x540x580 700x540x580 700x540x580 700x540x580 700x540x580

Peso Neto 64 kg 64 kg 77 kg 90 kg 90 kg

Batería No Si Si Si Si

Tablero Digital Digital Digital Digital Digital

Refrigeración Aire Aire Aire Aire Aire

GENERADORES GASOLINEROS (709)
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MODELO DG7500E

Potencia máxima (trifásico) 5.5 Kw

Código 7100DG7500E1

Frecuencia 60Hz

Tensión nominal AC (V) AC 220V

Ruido 68~72 db

Sistema de arranque Eléctrico

Cap. de Combustible 16Lt

Tipo de motor 4 Tiempos

Peso neto (kg) 120

Dimensiones (mm) 740x510x610

Panel Digital

Batería Si

Fase Monofásico y trifásico

HP Motor / # de pistones 10 / 1 piston

Refrigeración Aire

MODELO DG8000SE

Potencia máxima (trifásico) 6.5 Kw

Código 710DG8000SE

Frecuencia 60Hz

Tensión nominal.AC (V) AC 220V

Ruido 68~72 db

Sistema de arranque Eléctrico

Cap. de Combustible 16Lt

Tipo de motor 4 Tiempos

Peso neto (kg) 151

Dimensiones (mm) 920x540x700

Panel Digital

Batería Si

Fase Monofásico y trifásico

HP Motor / # de pistones 10 / 1 piston

Refrigeración Aire

MODELO
DG15000SE / 

DGE1500SE (380V)

Potencia máxima (trifásico) 5.5 Kw

Frecuencia 60Hz

Tensión nominal.AC (V) AC 220V / AC 380V

Ruido 68~72 db

Sistema de arranque Eléctrico

Cap. de Combustible 16Lt

Tipo de motor 4 Tiempos

Peso neto (kg) 120

Dimensiones (mm) 740x510x610

Panel Digital

Batería Si

Fase Monofásico y trifásico

HP Motor / # de pistones 10 / 1 piston

Refrigeración Aire

GENERADORES DIESEL (710)
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MODELO ST - 5 KW

Fase Monofásico

Código 71000DEM005

Capacidad (KW) 5

Corriente (A) 22.8

Voltaje (V) 220

Frecuencia (HZ) 60

Velocidad (RPM) 1800

MODELO STC - 10 KW STC - 15 KW STC - 20 KW

Fase Trifásico Trifásico Trifásico

Código 71000DET010 71000DET015 71000DET020

Capacidad (KW) 10 15 20

Corriente (A) 18.1 27.1 36.1

Voltaje (V) 380 380 380

Frecuencia (HZ) 60 60 60

Velocidad (RPM) 1800 1800 1800

ST- MONOFÁSICO

STC - TRIFÁSICO
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CÓDIGO: 72000BK1301   CHUCK 1/2”” MOD.BK-1301

CÓDIGO: 72000BK1601   CHUCK 5/8”” MOD.BK-1601

CÓDIGO: 72000BK1602   CHUCK 5/8”” ROSCA MOD.BK-1602

CÓDIGO: 72000BK2001   CHUCK 3/4”” MOD.BK-2001

CHUCK PARA TALADROS (720)

CÓDIGO:722MDZ00003    MOD. 3””

CÓDIGO: 722MDZ00004   MOD.4””

CÓDIGO: 722MDZ00005   MOD.5””

CÓDIGO: 722MDZ00006   MOD.6””

CÓDIGO: 723TB000003   MOD. 3””

CÓDIGO: 723TB000004   MOD.4””

CÓDIGO: 723TB000005   MOD.5””

CÓDIGO: 723TB000006   MOD.6””

CÓDIGO: 723TB000008   MOD.8””

Giratorio

a los 360°

CHUCK PARA TALADROS (720)

TORNILLO DE BANCO (708)

MORDAZA (708)
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MODELO RI210 RI420 RI450

Color Rojo Rojo Negro

Código 902RI210070 902RI420160 902RI450180

Potencia 7HP 16HP 18 HP

Tiempos (Motor) 4 Tiempos 4 Tiempos 4 Tiempos

Diámetro por carrera 70x54 (mm) 70x54 (mm) 92x66 (mm)

Máximo torque (Nm/Rpm) 4.2/3600 4.2/3600 2.9/5000

Desplazamiento (cm3) 210 210 450

Tipo de Inicio Arranque de retroceso 
(manual)

Arranque de retroceso 
(manual)

Arranque eléctrico y 
manual

Tipo de encendido Ignición por inducción Ignición por inducción Ignición por inducción

Peso en seco 16 kg 16 kg 35 kg

Color Rojo Rojo

Código 902RI270090 902RI390130

Potencia 9HP 13HP

Tiempos (Motor) 4 Tiempos 4 Tiempos

Diámetro por carrera 77x58 (mm) 88x64 (mm)

Máximo torque (Nm/Rpm) 5.6/3600 7.5/3600

Desplazamiento (cm3) 270 390

Tipo de Inicio Arranque de retroceso 
(manual)

Arranque de retroceso 
(manual)

Tipo de encendido Ignición por inducción Ignición por inducción

Peso en seco 26.5 kg 33kg

MODELO RI270 RI390

MOTORES GASOLINEROS (902)
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MOTORES DIESEL - ENFRIADO POR AGUA 

MODELO 186FA 186FAE 188FAE 192FAE

Color Rojo Rojo Negro Negro

Código 903186FA010 903186FAE10 903188FAE13 903192FAE15

Potencia 10.0 HP 10.0 HP 13.0 HP 15.0 HP

Combustible Diesel Diesel Diesel Diesel

Tipo de aceite Sae 20w - 50 Sae 20w - 50 Sae 20w - 50 Sae 20w - 50

Tiempos Motor 4 Tiempos 4 Tiempos 4 Tiempos 4 Tiempos

Cilindrada 418 cc 418 cc 438 cc 498 cc

Revoluciones 3600 rpm 3600 rpm 3600 rpm 3600 rpm

Dimensiones (mm) 417x470x494 417x470x494 417x470x494 510x470x560

Peso Neto 43kg 44kg 45kg 58kg

Tipo encendido Manual Arrancador 
Eléctrico

Arrancador 
Eléctrico

Arrancador 
Eléctrico

Refrigeración Aire Aire Aire Aire

MODELO LD1110D LD1115D KM130D KM138D KM148D KM186D

Color Rojo / Verde Rojo / Verde Rojo / Verde Rojo / Verde Rojo / Verde Rojo / Verde

Código 90320LD1110D 90323LD1115D 903250KM130D 903270KM138D 903300KM148D 903350KM186D

Potencia 20.0HP 23.0HP 25.0HP 27.0HP 30.0HP 35.0HP

Combustible Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

Tipo de aceite Sae 20w - 50 Sae 20w - 50 Sae 20w - 50 Sae 20w - 50 Sae 20w - 50 Sae 20w - 50

Tiempos (Motor) 4 Tiempos 4 Tiempos 4 Tiempos 4 Tiempos 4 Tiempos 4 Tiempos

Sist. Combustión Inyección Directa Inyección Directa Inyección Directa Inyección Directa Inyección Directa Inyección Directa

Tipo encendido Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico

Dimensiones (mm) 820x472x680 820x472x680 820x472x680 820x472x680 820x472x680 820x550x739

Peso Neto 190kg 190kg 200kg 200kg 210kg 260kg

Refrigeración Agua circulante Agua circulante Agua circulante Agua circulante Agua circulante Agua circulante

Batería No No No No No No

MOTORES DIESEL (903)

MOTORES DIESEL - ENFRIADO POR AGUA (903)
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MODELO RI - 15X RI - 20X

Modelo de motor B5100F (3.0 HP) BS170F/P (7HP)

Código 904RI015X03 904RI020X07

Tipo de motor

Monocilindro de 4 tiempos,  
refrigerado por aire forzado, OHV 

25 DHS

Monocilindro de 4 tiempos, 
refrigerado por aire forzado, OHV 

25 DHS

Método de ignición Sin contacto, el transistor TCI Sin contacto, el transistor TCI

Diámetro por carrera (mm) 52 x 46 70 x 54

Velocidad nominal (Rpm) 3600 3600

Capacidad de combustible (GL) 0.36 0.6

Desplazamiento (CC) 98 208

Modo de arranque Manual Manual

El consumo de combustible (GL/kw.h)

Tamaño de la entrada (mm) 38 50

Tamaño de la salida (mm) 38 50

Aspiración (m) 5 6

Ascensor (m) 14 25

Flujo (m3 / h) 10 20

MODELO RI - 30X RI - 40X

Modelo de motor BS177F/P (7HP) BS390F/P (13HP)

Código 904RI030X07 904RI040X13

Tipo de motor
Monocilindro de 4 tiempos, 

refrigerado por aire forzado, OHV 
25 DHS

Monocilindro de 4 tiempos, 
refrigerado por aire forzado, OHV 

25 DHS

Método de ignición Sin contacto, el transistor TCI Sin contacto, el transistor TCI

Diámetro por carrera (mm) 70 x 54 77 x 58

Velocidad nominal (Rpm) 3600 3600

Capacidad de combustible (GL) 0.6 1.1

Desplazamiento (CC) 208 270

Modo de arranque Manual Manual

El consumo de combustible (GL/kw.h)

Tamaño de la entrada (mm) 80 100

Tamaño de la salida (mm) 80 100

Aspiración (m) 6 6

Ascensor (m) 19 17

Flujo (m3 / h) 35 50

MOTOBOMBAS DE AGUA (904)
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MODELO 190AMP / 60HZ

Motor Gasolinero 170F

Código 711MSG0190A

Potencia motor 6 6.5 HP

Tensión AC 220 / DC 220 V

Alcance de corriente 80A - 160A

Tipo de arranque Manual

Capacidad tanque de combustible 12 Litros

Regulador de corriente Manual

MODELO 300AMP / 60HZ

Motor Gasolinero 190F
Código 711MSG0300A

Potencia motor 6 15 HP

Tensión AC 220 / DC 220 V

Alcance de corriente 80A - 300A

Tipo de arranque Manual

Capacidad tanque de combustible 12 Litros

Regulador de corriente Manual

MOTOSOLDADORA GASOLINERA (711)
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MOTOR GASOLINERO RI170N / 7.5HP

Motor Gasolinero

Tipo
Cilindro Simple / 4 tiempos/ 
Refrigeración de aire / OHV

Potencia del motor 7.5 HP / 3600

Diámetro por carrera 70x54 (mm)

Compresión 8.5:1

Desplazamiento (cm3) 208

Máximo torque (N.m/rpm) 13/2500

Modelo de ignición Magneto transistorizado

Modelo de arranque Arranque de retroceso (Manual)
Capacidad de tanque 3.6 LT

Capacidad de aceite (L/GAL) 0.6/0.16

Nivel de ruido (7mt)(dh) 67

Dimensiones (LxWxH) (mm) 410x370x370

Peso bruto (kg) 17

MOTOR GASOLINERO RI177N / 9.0 HP

Motor Gasolinero

Código 90600RI177N

Tipo
Cilindro Simple / 4 tiempos/
Refrigeración de aire / OHV

Potencia del motor 9 HP / 1800

Diámetro por carrera 77x58 (mm)

Compresión 8.2:1

Desplazamiento (cm3) 270

Máximo torque (N.m/rpm) 34/1250

Modelo de ignición Magneto transistorizado

Modelo de arranque Arranque de retroceso (Manual)

Capacidad de tanque 6.5 LT

Capacidad de aceite (L/GAL) 1.1/0.29

Nivel de ruido (7mt)(dh) 68

Dimensiones (LxWxH) (mm) 500x430x443

Peso bruto (kg) 25

MOTOR GASOLINERO RI188N / 13HP

Motor Gasolinero

Código 90600RI188N

Tipo
Cilindro Simple / 4 tiempos/
Refrigeración de aire / OHV

Potencia de salida 13 HP / 3600

Diámetro por carrera 88x64 (mm)

Compresión 8.3:1

Desplazamiento (cm3) 389

Máximo torque (N.m/rpm) 23/2500

Modelo de ignición Magneto transistorizado

Modelo de arranque Arranque de retroceso (Manual)

Capacidad de tanque 6.5/1.72

Capacidad de aceite (L/GAL) 1.1/0.29

Nivel de ruido (7mt)(dh) 69

Dimensiones (LxWxH) (mm) 500x430x510

Peso bruto (kg) 31

MOTORES
GASOLINEROS (906)
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MOTOR GASOLINERO RI190N / 16HP

Motor Gasolinero

Código 90600RI190N

Tipo
Cilindro Simple / 4 tiempos/
Refrigeración de aire / OHV

Potencia de saiida 16 HP / 3600

Diámetro por carrera 90x66 (mm)

Compresión 8.5:1

Desplazamiento (cm3) 208

Máximo torque (N.m/rpm) 25/2500

Modelo de ignición Magneto transistorizado

Modelo de arranque Arranque de retroceso (Manual)

Capacidad de tanque 6.5/1.72

Capacidad de aceite (L/GAL) 1.1/0.29

Nivel de ruido (7mt)(dh) 69

Dimensiones (LxWxH) (mm) 500x430x510

Peso bruto (kg) 31

MOTOR GASOLINERO RI620NE / 20HP

Motor Gasolinero

Código 9060RI620NE

Tipo
2 Cilindros / 4 tiempos/

Refrigeración de aire / OHV

Desplazamiento (cm3) 678

Diámetro por carrera 78x71 (mm)

Máx. de poder (Kw / 3600rpm) 14.7

Máx. de torsión (N.m) (rpm) 43.5/2500

Tasa de combustible <360

Velocidad de reposo 1500 150

Compresión 8.5:1

Modo de inicio Inicio potente

Modo de encendido Contacto eléctrico

Doble elemento

Dimensiones (LxWxH) (mm) 455x400x450

Peso bruto (kg) 45

MOTORES
GASOLINEROS (906)
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Monofásico serie YRM

220V / 60Hz

Trifásico serie YRT

220V / 380V / 60Hz

CÓDIGO TIPO HP Kw
Intensidad

de corriente
máxima (AMP)

Factor
Potenc.

Eff (%) RPM
Peso 
(kg)

910YRM80A200.5HP YRM80A-2 ALTA 1/2 0.37 3.7 0.74 66 3400 14.34

910YRM80C201.0HP YRM80C-2 ALTA 1.0 0.75 6.7 0.75 68 3400 23.00

910YRM90S201.5HP YRM90S-2 ALTA 1.5 1.1 8.93 0.77 70 3400 16.00

910YRM90L202.0HP YRM90L-2 ALTA 2.0 1.5 11.4 0.78 73 3400 21.78
910YRM100L203.0HP YRM100L-2 ALTA 3.0 2.2 16.5 0.79 74 3400 27.00
910YRM80B400.5HP YRM80B-4 BAJA 1/2 0.37 4.69 0.64 56 1750 12.50

910YRM90S401.0HP YRM90S-4 BAJA 1 0.75 7.5 0.72 63 1750 18.00

910YRM90L401.5HP YRM90L-4 BAJA 1.5 1.1 10.4 0.72 67 1750 17.70

910YRM100L402.0HP YRM100L-4 BAJA 2 1.5 13 0.73 72 1750 24.00

910YRM112M403.0HP YRM112M-4 BAJA 3 2.2 18.5 0.74 73 1750 33.00

910YRM132SA404.0HP YRM132SA-4 BAJA 4 3 25.2 0.8 76 1750 48.00

910YRM132SB405.0HP YRM132SB-4 BAJA 5 3.7 30.0 0.82 79 1750 54.00

CÓDIGO TIPO HP Kw
Intensidad

de corriente
máxima (AMP)

Factor
Potenc.

Eff (%) RPM
Peso 
(kg)

911YRT801201.0HP YRT801-2 ALTA 1.0 0.75 1.83 0.83 75.0 3400 13.20

911YRT90S202.0HP YRT90S-2 ALTA 2.0 1.5 3.44 0.84 79.0 3400 18.00

911YRT90L203.0HP YRT90L-2 ALTA 3.0 2.2 4.85 0.85 81.0 3400 22.50

911YRT8024401.0HP YRT802-4 BAJA 1.0 0.75 2.03 0.76 73.0 1750 13.80

911YRT90S401.5HP YRT90S-4 BAJA 1.5 1.1 2.89 0.77 75.0 1750 15.50
911YRT90L402.0HP YRT90L-4 BAJA 2.0 1.5 3.65 0.79 78.0 1750 23.00

911YRT100L1403.0HP YRT100L1-4 BAJA 5.5 2.2 5.16 0.82 80.3 1750 26.10

911YRT112M405.5HP YRT112M-4 BAJA 7.5 4 8.77 0.82 84.0 1750 46.60

911YRT132S407.5HP YRT132S-4 BAJA 10 5.5 11.6 0.84 84.2 1750 56.20

911YRT132M4010HP YRT132M-4 BAJA 3 7.5 15.4 0.85 86.1 1750 68.00

910YRM132SA404.0HP YRM132SA-4 BAJA 4 3 25.2 0.8 76 1750 48.00

910YRM132SB405.0HP YRM132SB-4 BAJA 5 3.7 30.0 0.82 79 1750 54.00

MOTOR
ELÉCTRICO (910 / 911)
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ALISADORA (605)

ALISADORA C/MOTOR HONDA PME-S80 C/PLATO
ALISADORA S/MOTOR PME-S80 C/PLATO

Modelo: PME-S80

Código: 605CMPMES80

Fuente de alimentación: Gasolina

Potencia: 6.5HP

Peso: 75kg

Dimensión (L x W x H): 102 x 86 x 75

Motor: Gasolinero Honda - Original

Tipo de motor: Motor de gasolina

Tipo: Refrigerado por aire, solo cilindro, 4 tiempos

Diámetro de trabajo:  740 mm

NW / GW: 75 / 90kg

Color:  Rojo

REGLA VIBRATORIA DE ACABADO (605)
REGLA VIBRATORIA DE ACABADO C/MOTOR HONDA

Modelo: MCD-4

Código: 605GX35MCD4

Peso total: 13 Kg.

Potencia máxima: 1.6 HP

Motor: Honda GX 35 / 04 Tiempos - Original

Cilindrada: 35.8 CC

Diámetro por carrera: 39 x 30 mm

Relación de comprensión: 8,0 : 1

Capacidad de combustible: 0.65 LT

Capacidad de aceite: 0.1 LT

Peso:  3.5Kg.

Velocidad máxima: 7000 RPM

Arranque: Manual / Retráctil
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MAQUINARIAS

ESCARIFICADORA (605)
ESCARIFICADORA C/ MOTOR HONDA GX160

Modelo: PME-SM20
Código: 6050PMESM20

Motor: Honda GX 160 - Original

Tipo de motor: Refrigerado por aire, monocilíndrico, 4 tiempos, motor de gasolina

Velocidad: 3600 RPM

Sistema de arranque: Manual

Tipo de combustible: 90

Tipo de aceite: 10w-30

Capacidad de gasolina: 3.6

Capacidad de aceite: 0.65

Área de trabajo (cm): 20

Profundidad: 1.6 - 3.0

70

Peso neto /Peso bruto: 64/69 kg

Dimensiones (cm): 49 x 47 x 66

ESCARIFICADORA (605)
ESCARIFICADORA C/ MOTOR HONDA GX270

Modelo: PME-SM25
Código: 6050PMESM25

Motor: Honda GX 270 - Original

Tipo de Motor:  Refrigerado por aire, monocilíndrico, 4 tiempos, motor de gasolina

Velocidad: 3600 RPM

Sistema de arranque: Manual

Tipo de combustible: 90

Tipo de aceite: 10w-30

Capacidad de gasolina: 6.0

Capacidad de aceite: 1.1

Área de trabajo (cm): 25

Profundidad: 2-4

100

Peso neto / Peso bruto: 158/168 kg

Dimensiones (cm): 105 x 48 x 100

MANGUERA VIBRADORA (605)

MODELO 38” 45”

Tamaño (día.x longitud) 38x380 45x400

Código 6050000MV38 6050000MV45

Frec. de vibración (VPM) 12000-14000 12000-14000
Velocidad de rotación 12000-14000 12000-14000
Amplitud de vibración 1.2 1.3

10 30
0.36 10

Longitud 2m (1-4m 
opcional)

2m (1-4m 
opcional)

Peso neto (kg) 9.0 10
Dimensiones (cm) 80 x 68 x 7 80 x 68 x 7

DISCO MULTIUSO (605)
DISCO MULTIUSO 16” MOD. 16RI

Diámetro de hoja (mm): 160.
Código: 605000016RI

Taladro en (mm) / taladro con anillo reductor: 20/16.

Ancho de corte (mm): 2,5.

Número de dientes: 30

Dimensiones (L x W x H) (cm): 66 x 48 x 70
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COMPACTADOR DE PLACAS (605)

COMPACTADOR DE PLACAS C/MOTOR HONDA

Modelo: PME-C90H
Código: 6050PMEC90H

Motor: Honda GX 160 - Original

Tipo de motor: Refrigerado por aire, monocilíndrico, 4 tiempos, motor de gasolina

Desplazamiento (cc): 163

Potencia del motor (HP): 5.5

Potencia nominal (KW): 3.05

Velocidad (RPM): 3600

Sistema de arranque: Manual

Combustible empleado: 90 - 95 octanos

Aceite empleado: SAE 10W - 30

Capacidad del tanque de combustible (L): 3.6

Capacidad del tanque de aceite (L): 0.6

Frecuencia (VPM): 4750

Fuerza centrífuga (KN):  16

Tamaño de la placa (L x W) (cm): 54x45

Máx. profundidad de compactación (cm): 35

Velocidad de desplazamiento (m / min): 20

500

Máx. ángulo de inclinación: 20°

NW. / GW. / (kg): 87/93

Dimensiones (L x W x H) (cm): 66 x 48 x 70

APISONADOR (605)
APISONADOR - MARCA/SUBARU EH12/4.0HP

Motor: Subaru EH12 - Original
Código: 6050PMERM75

Tipo de motor:  Refrigerado por aire, monocilíndrico,
4 tiempos, motor de gasolina
Desplazamiento (cc): 121

Potencia del motor: 4 HP / 4000 Rpm
Potencia continua: 2.8 HP / 3000 Rpm
Sistema de arranque: Manual
Combustible empleado: 90 - 95 octanos
Aceite para motor: SAE 10W-30
Combustible del tanque de capacidad (L): 2.2
Capacidad del tanque de aceite (L): 0.4
Altura de salto (mm): 40-80
Frecuencia (VPM): 640-680
Fuerza de compactación (KN): 14
Tamaño de la placa (mm): 340 x 285
Máx. profundidad de compactación (cm): 55
Velocidad de viaje (m / min): 10 -13

250
NW. / GW. / (kg): 75/90
Dimensiones (L x W x H) (cm): 79 x 44 x 115

APISONADOR (605)
APISONADOR - MARCA/ HONDA GX160 / 5.5HP

Motor: Honda GX 160 - Original
Código: 6050PMERM80

Tipo de motor: Refrigerado por aire, monocilíndrico,
4 tiempos, motor de gasolina
Desplazamiento (cc): 183
Máx. potencia del motor: 5.5 HP / 4000 Rpm
Velocidad (RPM): 3600
Sistema de arranque: Manual
Combustible empleado: 90 - 95 octanos
Aceite para motor: SAE 10W-30
Combustible del tanque de capacidad (L): 2.2
Capacidad del tanque de aceite (L):  0.6
Altura de salto (mm): 40 - 65
Frecuencia (VPM): 600 - 640
Fuerza de compactación (KN): 10
Tamaño de la placa (mm): 330 x 290
Máx. profundidad de compactación (cm): 45
Velocidad de viaje (m / min): 9 -12

200
NW. / GW. / (kg): 80 / 95
Dimensiones (L x W x H) (cm):  79 x 48 x 115
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Accesorios:

MODELO MOCHILA 12 LT. MOD 423

Depósito químico (L) 12
Código 60600120423

Peso neto (KG) 11.5

Rango (m)
Poder de acoplamiento IE48F
Dimensión de embalaje (mm) 695 * 450 * 330
Potencia 2.6 KW / 5500r / min
Motor Monocilíndrico de 2 tiempos

Desplazamiento (cc) 70 

Carrera (mm) 40
Encendido Magneto electrónico
Capacidad del tanque de 
combustible (L)

1.4

Control
líquido de 4 posiciones

Máx. velocidad de aire (m / s) 100

Máx. salida del ventilador (m³ / min) 11.33

Alcance de salida de niebla (m)
Alcance horizontal aprox.11.6

Alcance vertical aprox. 9.5

Accesorios

Botella de combustible, el 
embudo de combustible, la 

llave de bujías y las piezas de 
repuesto que deben coincidir 

con la máquina.

MODELO MOCHILA 18 LT. 5HP

Depósito químico (L) 18

Código 60600180500

Peso neto (KG) 11.5

Rango (m)
Poder de acoplamiento IE52F
Dimensión de embalaje (mm) 740 * 460 * 375
Potencia  3.8 KW / 6600r / min

Motor
Refrigerador de aire de 

cilindro simple de 2 tiempos

Diámetro (mm) 52

Desplazamiento (cc) 77

Carrera (mm) 36

Máx. Potencia 3.6 KW / 5HP

Combustible
Mezcla de gasolina regular y 

aceite de 2 tiempos
Capacidad de combustible (L) 9

Capacidad del tanque de líquidos (L) 17

Sistema eléctrico Encendido eléctrico

Volumen de aire
20 metros cúbicos por 

minuto (66 pies cúbicos)

Velocidad de aire
125 metros por segundo 

(280 MPH)

Ruido
Superior a 90db: use 

protección auditiva

Accesorios

Botella de combustible, el 
embudo de combustible, la 
llave de bujías y las piezas 

de repuesto que deben 
coincidir con la máquina.

MOCHILAS
FUMIGADORAS
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GENERADOR DIESEL - DINAMO DE 15 KW ENCAPSULADO 

Grupo Electrógeno

Poder continuo  KW (KVA) 15 (18)

Código 71000EC15KW

Tensión de salida 220V, 380V, 440V

Sistema de control SmartGen 6110

Requisitos eléctricos 3 fases 4 cables

Cables Cables de interconexión de alta resistencia

P.F 0.8

Regulador de voltaje automático

Cubierta a prueba de intemperie Previsto

Capacidad de combustible 8 horas

Disposición de montaje El grupo electrógeno completo se monta como un todo en un marco de base de acero resistente.

Disposicion anti vibración Las almohadillas antivibratorias se colocan entre el motor / alternador y el bastidor base.

Acoplamiento El motor y el alternador están acoplados directamente.

Servicio de mantenimiento Fácil de mantener y reparar.

Interruptores Se instala con todos los interruptores y pulsadores estándar y de marca.

Herramientas
No hay herramientas especiales dedicadas para el mantenimiento y reparación normal. 

Peso (Kg) 658

Dimensión (mm*mm*mm) 1660*860*1060

Motor

Motor Motor Weifang (tipo Perkins)

Tipo Motor diesel para trabajo pesado, refrigerado por agua, en línea vertical, 4 tiempos.

Poder (KW) 38

No. de cilindros 4

Sistema de inducción de aire Aspiración natural

Diámetro * Trazo (mm) 110*118

Desplazamiento (L) 2.243

Consumo de combustible (g/kw.h)

Consumo de aceite (g/kw.h)

Tipo de inyección Directo

SAE 3# 11.5

Sistema de lubricación Tipo mixto con presión y salpicadura.

Sistema de emisión Silenciador de escape de capacidad industrial

Modo de arranque Arranque eléctrico

Filtros fácilmente disponibles / reemplazables.

Radiador de enfriamiento Capaz de enfriar el motor

Alternador
Marca CATTINI, alternador síncrono AC trifásico, clase de aislamiento F, grado de protección IP21, 4 poros, 60Hz, 1800 RPM, sistema 
trifásico de cuatro hilos, regulación de voltaje: ± 5%, con bobinado totalmente interconectado e impregnado.

Salida (KW) 15

Regulador de voltaje automático completamente sellado para mantener el voltaje 
dentro del límite de +- 5% desde sin carga hasta carga completa.
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Grupo Electrógeno

Poder continuo KW(KVA) 24(30)

Código 71000RI24KW

Tensión de salida 220V, 380V, 440V

Sistema de control SmartGen 6110

Requisitos eléctricos 3 fases 4 cables
Cables Cables de interconexión de alta resistencia
P.F 0.8

Regulador de voltaje automático Regulador de voltaje automático completamente sellado para mantener el voltaje dentro del límite de 
+- 5% desde sin carga hasta carga completa.

Cubierta a prueba de intemperie Previsto

Capacidad de combustible 8 horas

Disposición de montaje El grupo electrógeno completo se monta como un todo en un marco de base de acero resistente.

Disposicion anti vibración Las almohadillas antivibratorias se colocan entre el motor / alternador y el bastidor base.

Acoplamiento El motor y el alternador están acoplados directamente.

Servicio de mantenimiento Fácil de mantener y reparar.

Interruptores Se instala con todos los interruptores y pulsadores estándar y de marca.

Herramientas
No hay herramientas especiales dedicadas para el mantenimiento y reparación normal. 

Peso (Kg) 832

Dimensión (mm*mm*mm) 2010*9100*1110

Motor
Motor Motor Weifang (tipo Perkins)

Tipo Motor diesel para trabajo pesado, refrigerado por agua, en línea vertical, 4 tiempos.

Power (Kw) 36

No. de cilindros 4

Sistema de inducción de aire Aspiración natural

Diámetro * Trazo (mm) 100 x 115

Desplazamiento (L) 3.61

Consumo de combustible (g/kw.h)

Consumo de aceite (g/kw.h)

Relación de compresión 17: 1

Tipo de inyección Directo

SAE 3# 11.5

Sistema de lubricación Tipo mixto con presión y salpicadura.

Sistema de emisión Silenciador de escape de capacidad industrial

Modo de arranque Arranque eléctrico

Filtros fácilmente disponibles / reemplazables.

Radiador de enfriamiento Capaz de enfriar el motor

Alternator
Marca CATTINI, alternador sin escobillas síncrono trifásico de CA, excitación sin escobillas, clase de aislamiento H, grado de protección IP21, 
4 poros, 60Hz, 1800 RPM, sistema trifásico de cuatro cables, regulación de voltaje: ± 5%, autoexcitación, con pantalla protegida y goteo - 
prueba, con devanado totalmente interconectado e impregnado.

Salida (KW) 24

GENERADOR DIESEL - DINAMO DE 24 KW ENCAPSULADO 
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Grupo Electrógeno 

Poder continuo KW(KVA) 30 (37.5)

Código: 71000RI30KW

Tensión de salida 220V, 380V, 440V

Sistema de control SmartGen 6110

Requisitos eléctricos 3 fase 4 cables

Cables Cables de interconexión de alta resistencia

P.F 0.8

Regulador de voltaje automático Regulador de voltaje automático completamente sellado para mantener el voltaje dentro del límite de 
+- 5% desde sin carga hasta carga completa.

Cubierta a prueba de intemperie Previsto

Capacidad de combustible 8 horas

Disposición de montaje El grupo electrógeno completo se monta como un todo en un marco de base de acero resistente.

Disposicion anti vibración Las almohadillas antivibratorias se colocan entre el motor / alternador y el bastidor base.

Acoplamiento El motor y el alternador están acoplados directamente.

Servicio de mantenimiento Fácil de mantener y reparar.

Interruptores Se instala con todos los interruptores y pulsadores estándar y de marca.

Herramientas
No hay herramientas especiales dedicadas para el mantenimiento y reparación normal. 

Peso (Kg) 888

Dimensión (mm*mm*mm) 2110*910*1180

Motor
Motor Motor Weifang (tipo Perkins)

Tipo Motor diesel para trabajo pesado, refrigerado por agua, en línea vertical, 4 tiempos

Power (Kw) 48

No. de cilindros 4

Sistema de inducción de aire Aspiración natural

Diámetro * Trazo (mm) 100X115

Desplazamiento (L) 3.61

Consumo de combustible (g/kw.h)

Consumo de aceite (g/kw.h)

Relación de compresión 17: 1

Tipo de inyección Directo

SAE 3# 11.5

Sistema de lubricación Tipo mixto con presión y salpicadura

Sistema de emisión Silenciador de escape de capacidad industrial

Modo de arranque Arranque eléctrico

Filtros fácilmente disponibles / reemplazables.

Radiador de enfriamiento Capaz de enfriar el motor

Alternator
Marca CATTINI, alternador sin escobillas síncrono trifásico de CA, excitación sin escobillas, clase de aislamiento H, grado de protección IP21, 
4 poros, 60Hz, 1800 RPM, sistema trifásico de cuatro cables, regulación de voltaje: ± 5%, autoexcitación, con pantalla protegida y goteo - 
prueba, con devanado totalmente interconectado e impregnado.

Salida (Kw) 30

GENERADOR DIESEL - DINAMO DE 30 KW ENCAPSULADO  
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Grupo Electrógeno

Poder continuo KW(KVA) 50 (62.5)

Código: 71000GF50KW 

Tensión de salida 220V, 380V, 440V

Sistema de control SmartGen 6110

Requisitos eléctricos 3 fases 4 cables

Cables Cables de interconexión de alta resistencia

P.F 0.8

Regulador de voltaje automático Regulador de voltaje automático completamente sellado para mantener el voltaje dentro del límite de 
+- 5% desde sin carga hasta carga completa.

Cubierta a prueba de intemperie Previsto

Capacidad de combustible 8 horas

Disposición de montaje El grupo electrógeno completo se monta como un todo en un marco de base de acero resistente.

Disposicion anti vibración Las almohadillas antivibratorias se colocan entre el motor / alternador y el bastidor base.

Acoplamiento El motor y el alternador están acoplados directamente.

Servicio de mantenimiento Fácil de mantener y reparar.

Interruptores Se instala con todos los interruptores y pulsadores estándar y de marca.

Herramientas
No hay herramientas especiales dedicadas para el mantenimiento y reparación normal. 

Peso (Kg) 1029

Dimensión (mm*mm*mm) 2290*960*1260

Motor
Motor Motor Weifang (tipo Perkins)

Tipo Motor diesel para trabajo pesado, refrigerado por agua, en línea vertical, 4 tiempos

Power (Kw) 65

No. de cilindros 4

Sistema de inducción de aire Turbo aspiración y post enfriado 

Diámetro * Trazo (mm) 105X115

Desplazamiento (L) 3.98

Consumo de combustible (g/kw.h)

Consumo de aceite (g/kw.h)

Relación de compresión 17: 1

Tipo de inyección Directo

SAE 3# 11.5

Sistema de lubricación Tipo mixto con presión y salpicadura

Sistema de emision Silenciador de escape de capacidad industrial

Modo de arranque Arranque eléctrico

Filtros fácilmente disponibles / reemplazables.

Radiador de enfriamiento Capaz de enfriar el motor

Alternator
Marca CATTINI, alternador sin escobillas síncrono trifásico de CA, excitación sin escobillas, clase de aislamiento H, grado de protección IP21, 
4 poros, 60Hz, 1800 RPM, sistema trifásico de cuatro cables, regulación de voltaje: ± 5%, autoexcitación, con pantalla protegida y goteo - 
prueba, con devanado totalmente interconectado e impregnado.

Salida (Kw) 50

GENERADOR DIESEL - DINAMO DE 50 KW ENCAPSULADO   
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Grupo Electrógeno

Poder continuo KW (KVA) 80 (100)

Código: 71000GF80KW 

Tensión de salida 220V, 380V, 440V

Sistema de control SmartGen 6110

Requisitos eléctricos 3 fases 4 cables

Cables Cables de interconexión de alta resistencia

P.F 0.8

Regulador de voltaje automático Regulador de voltaje automático completamente sellado para mantener el voltaje dentro del límite de 
+- 5% desde sin carga hasta carga completa.

Cubierta a prueba de intemperie Previsto

Capacidad de combustible 8 horas

Disposición de montaje El grupo electrógeno completo se monta como un todo en un marco de base de acero resistente.

Disposicion anti vibración Las almohadillas antivibratorias se colocan entre el motor / alternador y el bastidor base.

Acoplamiento El motor y el alternador están acoplados directamente.

Servicio de mantenimiento Fácil de mantener y reparar.

Interruptores Se instala con todos los interruptores y pulsadores estándar y de marca.

Herramientas
No hay herramientas especiales dedicadas para el mantenimiento y reparación normal. 

Peso (Kg) 1525

Dimensión (mm*mm*mm) 2860*1100*1465

Motor
Motor Motor Weifang (Tipo Perkins / R6105AZD)

Tipo Motor diesel para trabajo pesado, refrigerado por agua, en línea vertical, 4 tiempos

Power (Kw) 100

No. de cilindros 6

Sistema de inducción de aire Turbo aspiración y post enfriado 

Diámetro * Trazo (mm) 105*130

Desplazamiento (L) 6.49

Consumo de combustible (g/kw.h)

Consumo de aceite (g/kw.h)

Relación de compresión 16: 1

Tipo de inyección Directo

SAE 3# 11.5

Sistema de lubricación Tipo mixto con presión y salpicadura

Sistema de emisión Silenciador de escape de capacidad industrial

Modo de arranque Arranque eléctrico

Filtros fácilmente disponibles / reemplazables.

Radiador de enfriamiento Capaz de enfriar el motor

Alternador
Marca CATTINI, alternador sin escobillas síncrono trifásico de CA, excitación sin escobillas, clase de aislamiento H, grado de protección IP21, 
4 poros, 60Hz, 1800 RPM, sistema trifásico de cuatro cables, regulación de voltaje: ± 5%, autoexcitación, con pantalla protegida y goteo - 
prueba, con devanado totalmente interconectado e impregnado.

Salida (Kw) 80

GENERADOR DIESEL - DINAMO DE 80 KW ENCAPSULADO    
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Grupo Electrógeno

Poder continuo KW(KVA) 100 (125)

Código: 7100GF100KW 

Tensión de salida 220V, 380V, 440V

Sistema de control SmartGen 6110

Requisitos eléctricos 3 fases 4 cables

Cables Cables de interconexión de alta resistencia

P.F 0.8

Regulador de voltaje automático Regulador de voltaje automático completamente sellado para mantener el voltaje dentro del límite de 
+- 5% desde sin carga hasta carga completa.

Cubierta a prueba de intemperie Previsto

Capacidad de combustible 8 horas

Disposición de montaje El grupo electrógeno completo se monta como un todo en un marco de base de acero resistente.

Disposicion anti vibración Las almohadillas antivibratorias se colocan entre el motor / alternador y el bastidor base.

Acoplamiento El motor y el alternador están acoplados directamente.

Servicio de mantenimiento Fácil de mantener y reparar.

Interruptores Se instala con todos los interruptores y pulsadores estándar y de marca.

Herramientas
No hay herramientas especiales dedicadas para el mantenimiento y reparación normal. 

Peso (Kg) 1525

Dimensión (mm*mm*mm) 2860*1100*1465

Motor
Motor Motor Weifang (Tipo Perkins / R6105AZD)

Tipo Motor diesel para trabajo pesado, refrigerado por agua, en línea vertical, 4 tiempos

Power (Kw) 121

No. de cilindros 6

Sistema de inducción de aire Turbo aspiración y post enfriado 

Diámetro * Trazo (mm) 105X130

Desplazamiento (L) 6.75

Consumo de combustible (g/kw.h)

Consumo de aceite (g/kw.h)

Relación de compresión 16: 1

Tipo de inyección Directo

SAE 3# 11.5

Sistema de lubricación Tipo mixto con presión y salpicadura

Sistema de emisión Silenciador de escape de capacidad industrial

Modo de arranque Arranque eléctrico

Filtros fácilmente disponibles / reemplazables

Radiador de enfriamiento Capaz de enfriar el motor

Alternator
Marca CATTINI, alternador sin escobillas síncrono trifásico de CA, excitación sin escobillas, clase de aislamiento H, grado de protección IP21, 
4 poros, 60Hz, 1800 rpm, sistema trifásico de cuatro cables, regulación de voltaje: ± 5%, autoexcitación, con pantalla protegida y goteo - 
prueba, con devanado totalmente interconectado e impregnado.

Salida (Kw) 100

GENERADOR DIESEL - DINAMO DE 100 KW ENCAPSULADO     
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GENERADOR DIESEL SILENCIOSO 150KW

Voltaje estándar: 

Parámetro del generador:

220V, 380V, 440V

71000RI150KW

Frecuencia: 60HZ

Velocidad: 1800 rpm

Factor de potencia: 0.8

Grado de protección:  IP23

Cable de conexión: 

Clase de aislamiento: 

3 fases, 4 líneas 

Descenso de frecuencia (%): 

H

Desviación de frecuencia 

en estado transitorio: 

≤ 5

+10～-7

Tiempo de recuperación 

de frecuencia (S): 

≤ 4
Tiempo de recuperación 

de voltaje (S): 

Distorsión de forma de onda (%): 

Alternador: 

Alternador

RI150 KW. 

Tipo: Sincrónico AC, sin carbones.

Clase de aislamiento: H

Número de poros: 4

Voltaje estándar:  220V, 380V, 440V

Regulación de voltaje en estado estacionario: ±5% 

Grado de protección: 

Frecuencia: 

 IP23

60Hz

Estructura a prueba de lluvias, dinámicamente equilibrada.

 Pintura fuerte, buena apariencia.

 

Características

Bajo costo, alta eficiencia, estructura compacta, ecológico.

Motor diésel Weifang para trabajo pesado.

Excelente respuesta transitoria.

Montado sobre chasis base de acero.

Amortiguadores de vibración elásticos entre motor y chasis.

Motor

Velocidad: 1800 rpm.

Cuatro tiempos, refrigerado por agua.

Turbocompresor intercooler.

≤ 3

≤ 5

Código: 

～

Grado de protección: 

Frecuencia: 60Hz

Estructura a prueba de lluvias, dinámicamente equilibrada.

 Pintura fuerte, buena apariencia.
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GENERADOR DIESEL SILENCIOSO 200KW

Voltaje estándar: 

Código: 

Parámetro del generador:

220V, 380V, 440V

71000RI200KW

Frecuencia: 60HZ

Velocidad: 1800 rpm

Factor de potencia: 0.8

Grado de protección:  IP23

Cable de conexión: 

Clase de aislamiento: 

3 fases, 4 líneas 

Descenso de frecuencia (%): 

H

Desviación de frecuencia 

en estado transitorio: 

≤ 5

+10～-7

Tiempo de recuperación 

de frecuencia (S): 

≤ 4
Tiempo de recuperación 

de voltaje (S): 

Distorsión de forma de onda (%): 

Alternador: 

Alternador

RI200 KW. 

Tipo: Sincrónico AC, sin carbones.

Clase de aislamiento: H

Número de poros: 4

Voltaje estándar:  220V, 380V, 440V

Regulación de voltaje en estado estacionario: ±5% 

Grado de protección: 

Frecuencia: 

 IP23

60Hz

Estructura a prueba de lluvias, dinámicamente equilibrada.

 Pintura fuerte, buena apariencia.

 

Características

Bajo costo, alta eficiencia, estructura compacta, ecológico.

Motor diésel Weifang para trabajo pesado.

Excelente respuesta transitoria.

Montado sobre chasis base de acero.

Amortiguadores de vibración elásticos entre motor y chasis.

Motor

Velocidad: 1800 rpm.

Cuatro tiempos, refrigerado por agua.

Turbocompresor intercooler.

≤ 3

≤ 5
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Voltaje estándar: 

Parámetro del generador:

RI-YTO15RSModelo 1800rpm – 60Hz

710YTORS15KWCódigo

220V, 380V, 440V

Frecuencia: 60HZ

Velocidad: 1800 rpm 

Factor de potencia: 0.8

Grado de protección:  IP21

Cable de conexión: 

Clase de aislamiento: 

3 fases, 4 líneas 

Descenso de frecuencia (%): 

H

Desviación de frecuencia 

en estado transitorio (%): 

≤ 5

+10～-7

Tiempo de recuperación 

de frecuencia (S): 
≤ 3

≤ 4

≤ 5

Tiempo de recuperación 

de voltaje (S): 

Distorsión de forma de onda (%): 

Alternador: 

Alternador

RI15 KW  

Tipo: Sincrónico AC, sin carbones.

Clase de aislamiento: H

Número de poros: 4

Voltaje estándar:  220V, 380V, 440V

Regulación de voltaje en estado. estacionario: ±5% 

Grado de protección: 

Frecuencia: 

 IP21

Estructura a prueba de goteo, dinámicamente equilibrada.

 
Pintura fuerte, buena apariencia.

 

SIDA motor diesel para trabajo pesado

Motor

Velocidad: 1800 rpm.

Cuatro tiempos, refrigerado por agua

Turbocompresor intercooler.

Frecuencia: 60HZ

Factor de potencia: 0.8(lagging)

Cable de conexión: 3 fases, 4 líneas 

Descenso de frecuencia (%): ≤ 5

Tiempo de recuperación 

de frecuencia (S): 
≤ 3

≤ 5Distorsión de forma de onda (%): 

Alternador

Sin cepillo de la CA sincrónica

Número de poros: 4

Regulación de voltaje en estado estacionario: ±5% 

60Hz

Motor

Velocidad: 1800 rpm

Aspiración natural 

Tipo: 

GENERADOR DIESEL 15 KW
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Voltaje estándar: 

Parámetro del generador:

Modelo 1800rpm – 60Hz RI-YTO24RS

Código 710YTORS24KW

220V, 380V, 440V

Frecuencia: 60HZ

Velocidad: 1800 rpm 

Factor de potencia: 0.8

Grado de protección:  IP21

Cable de conexión: 

Clase de aislamiento: 

3 fases, 4 líneas 

Descenso de frecuencia (%): 

H

Desviación de frecuencia 

en estado transitorio (%): 

≤ 5

+10～-7

Tiempo de recuperación 

de frecuencia (S): 
≤ 3

≤ 4

≤ 5

Tiempo de recuperación 

de voltaje (S): 

Distorsión de forma de onda (%): 

Alternador: 

Alternador

RI24 KW  

Tipo: Sincrónico AC, sin carbones.

Clase de aislamiento: H

Número de poros: 4

Voltaje estándar:  220V, 380V, 440V

Regulación de voltaje en estado. estacionario: ±5% 

Grado de protección: 

Frecuencia: 

 IP21

Estructura a prueba de goteo, dinámicamente equilibrada.

 
Pintura fuerte, buena apariencia.

 

Características
Bajo costo, alta eficiencia, estructura compacta, ecológico

SIDA motor diesel para trabajo pesado

Excelente respuesta transitoria.

Montado sobre chasis base de acero

Amortiguadores de vibración elásticos entre motor y chasis.

Motor

Velocidad: 1800 rpm.

Cuatro tiempos, refrigerado por agua

Turbocompresor intercooler.

Frecuencia: 60HZ

Factor de potencia: 0.8(lagging)

Cable de conexión: 3 fases, 4 líneas 

Descenso de frecuencia (%): ≤ 5

Tiempo de recuperación 

de frecuencia (S): 
≤ 3

≤ 5Distorsión de forma de onda (%): 

Alternador

Sin cepillo de la CA sincrónica

Número de poros: 4

Regulación de voltaje en estado estacionario: ±5% 

60Hz

Características

Excelente respuesta transitoria

Amortiguadores de vibración elásticos entre motor y chasis

Motor

Velocidad: 1800 rpm

Aspiración natural

Tipo: 

GENERADOR DIESEL 24 KW
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Voltaje estándar: 

Parámetro del generador:

RI-YTO30RSModelo 1800rpm – 60Hz

710YTORS30KWCódigo

220V, 380V, 440V

Frecuencia: 60HZ

Velocidad: 1800 rpm 

Factor de potencia: 0.8

Grado de protección:  IP21

Cable de conexión: 

Clase de aislamiento: 

3 fases, 4 líneas 

Descenso de frecuencia (%): 

H

Desviación de frecuencia 

en estado transitorio (%): 

≤ 5

+10～-7

Tiempo de recuperación 

de frecuencia (S): 
≤ 3

≤ 4

≤ 5

Tiempo de recuperación 

de voltaje (S): 

Distorsión de forma de onda (%): 

Alternador: 

Alternador

RI30 KW  

Tipo: Sincrónico AC, sin carbones.

Clase de aislamiento: H

Número de poros: 4

Voltaje estándar:  220V, 380V, 440V

Regulación de voltaje en estado. estacionario: ±5% 

Grado de protección: 

Frecuencia: 

 IP21

Estructura a prueba de lluvias, dinámicamente equilibrada.

 
Pintura fuerte, buena apariencia.

 

Características
Bajo costo, alta eficiencia, estructura compacta, ecológico

SIDA motor diesel para trabajo pesado

Excelente respuesta transitoria.

Montado sobre chasis base de acero

Amortiguadores de vibración elásticos entre motor y chasis.

Motor

Velocidad: 1800 rpm.

Cuatro tiempos, refrigerado por agua

Turbocompresor intercooler.

60HZ

Factor de potencia: 0.8(lagging)

3 fases, 4 líneas 

Descenso de frecuencia (%): ≤ 5

Tiempo de recuperación 

de frecuencia (S): 
≤ 3

≤ 5

Alternador

Sin cepillo de la CA sincrónica

Número de poros: 4

Regulación de voltaje en estado estacionario: ±5% 

60Hz

Características

Excelente respuesta transitoria

Amortiguadores de vibración elásticos entre motor y chasis

Motor

Velocidad: 1800 rpm

Aspiracion natural

Tipo: 

GENERADOR DIESEL 30 KW
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Voltaje estándar: 

Parámetro del generador:

Modelo 1800rpm – 60Hz RI-YTO50GF

Código 710YTOGF50KW

220V, 380V, 440V

Frecuencia: 60HZ

Velocidad: 1800 rpm 

Factor de potencia: 0.8

Grado de protección:  IP21

Cable de conexión: 

Clase de aislamiento: 

3 fases, 4 líneas 

Descenso de frecuencia (%): 

H

Desviación de frecuencia 

en estado transitorio (%): 

≤ 5

+10～-7

Tiempo de recuperación 

de frecuencia (S): 
≤ 3

≤ 4

≤ 5

Tiempo de recuperación 

de voltaje (S): 

Distorsión de forma de onda (%): 

Alternador: 

Alternador

RI50 KW  

Tipo: Sincrónico AC, sin carbones.

Clase de aislamiento: H

Número de poros: 4

Voltaje estándar:  220V, 380V, 440V

Regulación de voltaje en estado. estacionario: ±5% 

Grado de protección: 

Frecuencia: 

 IP21

Estructura a prueba de goteo, dinámicamente equilibrada.

 
Pintura fuerte, buena apariencia.

 

Características
Bajo costo, alta eficiencia, estructura compacta, ecológico

SIDA motor diesel para trabajo pesado

Excelente respuesta transitoria.

Montado sobre chasis base de acero

Amortiguadores de vibración elásticos entre motor y chasis.

Motor

Velocidad: 1800 rpm.

Cuatro tiempos, refrigerado por agua

Turbocompresor intercooler.

Frecuencia: 60HZ

Factor de potencia: 0.8(lagging)

Cable de conexión: 3 fases, 4 líneas 

Descenso de frecuencia (%): ≤ 5

Tiempo de recuperación 

de frecuencia (S): 
≤ 3

≤ 5Distorsión de forma de onda (%): 

Alternador

Sin cepillo de la CA sincrónica

Número de poros: 4

Regulación de voltaje en estado estacionario: ±5% 

60Hz

Características

Excelente respuesta transitoria

Amortiguadores de vibración elásticos entre motor y chasis

Motor

Velocidad: 1800 rpm

Aspiración natural 

Tipo: 

GENERADOR DIESEL 50 KW
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Voltaje estándar: 

Parámetro del generador:

RI-YTO80GFModelo 1800rpm – 60Hz

710YTOGF80KWCódigo

220V, 380V, 440V

Frecuencia: 60HZ

Velocidad: 1800 rpm 

Factor de potencia: 0.8

Grado de protección:  IP21

Cable de conexión: 

Clase de aislamiento: 

3 fases, 4 líneas 

Descenso de frecuencia (%): 

H

Desviación de frecuencia 

en estado transitorio (%): 

≤ 5

+10～-7

Tiempo de recuperación 

de frecuencia (S): 
≤ 3

≤ 4

≤ 5

Tiempo de recuperación 

de voltaje (S): 

Distorsión de forma de onda (%): 

Alternador: 

Alternador

RI80 KW  

Tipo: Sincrónico AC, sin carbones.

Clase de aislamiento: H

Número de poros: 4

Voltaje estándar:  220V, 380V, 440V

Regulación de voltaje en estado. estacionario: ±5% 

Grado de protección: 

Frecuencia: 

 IP21

Estructura a prueba de goteo, dinámicamente equilibrada.

 
Pintura fuerte, buena apariencia.

 

Características
Bajo costo, alta eficiencia, estructura compacta, ecológico

YTO motor diesel para trabajo pesado

Excelente respuesta transitoria.

Montado sobre chasis base de acero

Amortiguadores de vibración elásticos entre motor y chasis.

Motor

Velocidad: 1800 rpm.

Cuatro tiempos, refrigerado por agua

Turbocompresor intercooler.

Frecuencia: 60HZ

Factor de potencia: 0.8(lagging)

Cable de conexión: 3 fases, 4 líneas 

Descenso de frecuencia (%): ≤ 5

Tiempo de recuperación 

de frecuencia (S): 
≤ 3

≤ 5Distorsión de forma de onda (%): 

Alternador

Sin cepillo de la CA sincrónica

Número de poros: 4

Regulación de voltaje en estado estacionario: ±5% 

60Hz

Características

Excelente respuesta transitoria

Amortiguadores de vibración elásticos entre motor y chasis

Motor

Velocidad: 1800 rpm

Turbo Aspiración y post enfriado 

Tipo: 

GENERADOR DIESEL 80 KW
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Voltaje estándar: 

Parámetro del generador:

Modelo 1800rpm – 60Hz RI-YTO100GF

Código 710YTOGF100KW

220V, 380V, 440V

Frecuencia: 60HZ

Velocidad: 1800 rpm 

Factor de potencia: 0.8

Grado de protección:  IP21

Cable de conexión: 

Clase de aislamiento: 

3 fases, 4 líneas 

Descenso de frecuencia (%): 

H

Desviación de frecuencia 

en estado transitorio (%): 

≤ 5

+10～-7

Tiempo de recuperación 

de frecuencia (S): 
≤ 3

≤ 4

≤ 5

Tiempo de recuperación 

de voltaje (S): 

Distorsión de forma de onda (%): 

Alternador: 

Alternador

RI100 KW  

Tipo: Sincrónico AC, sin carbones.

Clase de aislamiento: H

Número de poros: 4

Voltaje estándar:  220V, 380V, 440V

Regulación de voltaje en estado. estacionario: ±5% 

Grado de protección: 

Frecuencia: 

 IP21

Estructura a prueba de goteo, dinámicamente equilibrada.

 
Pintura fuerte, buena apariencia.

 

Características
Bajo costo, alta eficiencia, estructura compacta, ecológico

YTO motor diesel para trabajo pesado

Excelente respuesta transitoria.

Montado sobre chasis base de acero

Amortiguadores de vibración elásticos entre motor y chasis.

Motor

Velocidad: 1800 rpm.

Cuatro tiempos, refrigerado por agua

Turbocompresor intercooler.

Frecuencia: 60HZ

Factor de potencia: 0.8(lagging)

Cable de conexión: 3 fases, 4 líneas 

Descenso de frecuencia (%): ≤ 5

Tiempo de recuperación 

de frecuencia (S): 
≤ 3

≤ 5Distorsión de forma de onda (%): 

Alternador

Sin cepillo de la CA sincrónica

Número de poros: 4

Regulación de voltaje en estado estacionario: ±5% 

60Hz

Características

Excelente respuesta transitoria

Amortiguadores de vibración elásticos entre motor y chasis

Motor

Velocidad: 1800 rpm

Turbo Aspiración y post enfriado 

Tipo: 

GENERADOR DIESEL 100 KW
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Voltaje estándar: 

Parámetro del generador:

Modelo 1800rpm – 60Hz RI-YTO150GF

Código 710YTOGF150KW

220V, 380V, 440V

Frecuencia: 60HZ

Velocidad: 1800 rpm 

Factor de potencia: 0.8

Grado de protección:  IP23

Cable de conexión: 

Clase de aislamiento: 

3 fases, 4 líneas 

Descenso de frecuencia (%): 

H

Desviación de frecuencia 

en estado transitorio (%): 

≤ 5

+10～-7

Tiempo de recuperación 

de frecuencia (S): 
≤ 3

≤ 4

≤ 5

Tiempo de recuperación 

de voltaje (S): 

Distorsión de forma de onda (%): 

Alternador: 

Alternador

RI150 KW  

Tipo: Sincrónico AC, sin carbones.

Clase de aislamiento: H

Número de poros: 4

Voltaje estándar:  220V, 380V, 440V

Regulación de voltaje en estado. estacionario: ±5% 

Grado de protección: 

Frecuencia: 

 IP23

Estructura a prueba de goteo, dinámicamente equilibrada.

 
Pintura fuerte, buena apariencia.

 

Características
Bajo costo, alta eficiencia, estructura compacta, ecológico

YTO motor diesel para trabajo pesado

Excelente respuesta transitoria.

Montado sobre chasis base de acero

Amortiguadores de vibración elásticos entre motor y chasis.

Motor

Velocidad: 1800 rpm.

Cuatro tiempos, refrigerado por agua

Turbocompresor intercooler.

Frecuencia: 60HZ

Factor de potencia: 0.8(lagging)

Cable de conexión: 3 fases, 4 líneas 

Descenso de frecuencia (%): ≤ 5

Tiempo de recuperación 

de frecuencia (S): 
≤ 3

≤ 5Distorsión de forma de onda (%): 

Alternador

Sin cepillo de la CA sincrónica

Número de poros: 4

Regulación de voltaje en estado estacionario: ±5% 

60Hz

Características

Excelente respuesta transitoria

Amortiguadores de vibración elásticos entre motor y chasis

Motor

Velocidad: 1800 rpm

Turbo Aspiración y post enfriado 

Tipo: 

GENERADOR DIESEL 150 KW
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Voltaje estándar: 

Parámetro del generador:

Modelo 1800rpm – 60Hz RI-YTO200GF

Código 710YTOGF200KW

220V, 380V, 440V

Frecuencia: 60HZ

Velocidad: 1800 rpm 

Factor de potencia: 0.8

Grado de protección:  IP23

Cable de conexión: 

Clase de aislamiento: 

3 fases, 4 líneas 

Descenso de frecuencia (%): 

H

Desviación de frecuencia 

en estado transitorio (%): 

≤ 5

+10～-7

Tiempo de recuperación 

de frecuencia (S): 
≤ 3

≤ 4

≤ 5

Tiempo de recuperación 

de voltaje (S): 

Distorsión de forma de onda (%): 

Alternador: 

Alternador

RI200 KW  

Tipo: Sincrónico AC, sin carbones.

Clase de aislamiento: H

Número de poros: 4

Voltaje estándar:  220V, 380V, 440V

Regulación de voltaje en estado. estacionario: ±5% 

Grado de protección: 

Frecuencia: 

 IP23

Estructura a prueba de goteo, dinámicamente equilibrada.

 
Pintura fuerte, buena apariencia.

 

Características
Bajo costo, alta eficiencia, estructura compacta, ecológico

YTO motor diesel para trabajo pesado

Excelente respuesta transitoria.

Montado sobre chasis base de acero

Amortiguadores de vibración elásticos entre motor y chasis.

Motor

Velocidad: 1800 rpm.

Cuatro tiempos, refrigerado por agua

Turbocompresor intercooler.

Frecuencia: 60HZ

Factor de potencia: 0.8(lagging)

Cable de conexión: 3 fases, 4 líneas 

Descenso de frecuencia (%): ≤ 5

Tiempo de recuperación 

de frecuencia (S): 
≤ 3

≤ 5Distorsión de forma de onda (%): 

Alternador

Sin cepillo de la CA sincrónica

Número de poros: 4

Regulación de voltaje en estado estacionario: ±5% 

60Hz

Características

Excelente respuesta transitoria

Amortiguadores de vibración elásticos entre motor y chasis

Motor

Velocidad: 1800 rpm

Turbocompresor intercooler

Tipo: 

GENERADOR DIESEL 200 KW
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MODELO RID200A

Ciclo de trabajo nominal 35%

Código 71300WD200A

Voltaje nominal sin carga DC 56V

DC 50-200ARango de corriente (A)
Voltaje de soldadura (V) CC 22-28 V
Varilla de soldadura 1,6-5,0 mm
Corriente / voltaje nominal (A / V) CC 170A / 26,8 V
Salida de potencia nominal auxiliar CA 2.5kW / 220V

Frecuencia 60 Hz 

Modelo de motor WM192F 

Potencia / velocidad máx. (RPM) 8.2Kw / 3600rpm
Desplazamiento (cc) Diésel, 499 cc

Método de inicio Retroceso

Manual / Eléctrico

IP23Clase de protección
FGrado de insolación

Tipo de encendido

Dimensión (mm) 795 * 565 * 700 mm

Cantidad de carga (20GP / 40HQ) 84/180

Peso neto / kg) 137.2 kg

Contenido del panel de control

1 * disyuntor

1 * lámpara de aceite

1 * regulador de corriente giratorio
1 * enchufe

1 * medidor de voltaje
1 * interruptor de motor clave

2 * conexiones de soldadura

1 * interruptor de cambio de defunción 

Sí Rueda y mango  

1 * terminal de tierra 

MOTOSOLDADORA Y 
GENERADOR

MODELO RI13000EFI

Frecuencia 60 Hz
Código 714SC130EFL

Potencia nominal 9,0 kW

10,0 kWWatts de arranque
Voltaje de corriente alterna 220 V

40.9ª
Fase
Corriente alterna

Single

1
Capacidad de combustible
Factor de potencia

25L

Capacidad de aceite 1.2L

Tiempo de ejecución al 100 % de carga 5,0 h

Desplazamiento (C.C) 459cc 

Modelo de motor SDP460 (EFI) 

Max. producción 16.0HP / 3600rpm
Sistema de inicio E-inicio

Manuel / Eléctrico

Dimensiones 

Tipo de encendido 

740 * 570 * 625 mm

109.2 kg

96/256Cantidad de carga (20GP / 40HQ)

40.9ACorriente alterna 

Peso neto

Contenido del panel de control

1 * disyuntor

1 * lámpara de aceite / potencia

1 * interruptor de motor clave
2* enchufes monofásicos (residencial e industrial)

1* en 1 metro
1 * interfaz de 12 V CC

3 * protector de circuito

Sí Rueda y mango  

1 * terminal de tierra 

GENERADOR/GASOLINERO 
DE 10/9 
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MODELO RI2000i-L

Frecuencia 60 Hz

Código 716SC2000IL

Potencia nominal 1,6 kW 

2,0 kWMax. poder
Voltaje de corriente alterna 220 V

Corriente alterna 7.3
Fase Single

Factor de potencia 1
Capacidad de combustible 4.0L
Capacidad de aceite 0.38L

Tiempo de ejecución (50% -100% de carga) 6.5 ~ 4.0 h

Sistema de inicio Retroceso 

Tipo de encendido Manual 

Modelo de motor SC80 (79 cc) 

Nivel de ruido (a 1/4 de carga, 7 m) 63dB
Paralelo listo Sí

Dimensiones 545 * 330 * 510 mm

23.2 kg

272/560Cantidad de carga (20GP / 40HQ)

Peso neto

Contenido del panel de control

2 * interfaz paralela

1 * lámpara de aceite / sobrecarga / salida

1 * interruptor giratorio de arranque
2 * enchufes

1 * 3 en 1 metro
Interfaz USB DC de 1 * 5 V

1 * modo inactivo bajo

No Rueda y mango  

1 * terminal de tierra 

TECNOLOGIA INVERTER 

SILENT  2KW 

MODELO RI4000i-O

Frecuencia 60 Hz
Código 716SC4000IO

Potencia nominal 3,5 kW

4.0 kWMax. poder

Voltaje de corriente alterna 220 V

Corriente alterna 15.9

Fase Single
Factor de potencia 1

Capacidad de combustible 10L

Cantidad de aceite 0.63L

Tiempo de ejecución (50% -100% de carga) 9,0 - 5,5 h

Sistema de inicio Retroceso 
Tipo de encendido Manual / eléctrico 

Modelo de motor SV230 (223 cc) 

Nivel de ruido (a 1/4 de carga, 7 m) 58dB

Paralelo listo Sí

Dimensiones 665 * 565 * 605 mm

56.6 kg

128/280Cantidad de carga (20GP / 40HQ)

Peso neto

Contenido del panel de control

2 * interfaz paralela
1 * lámpara de aceite / sobrecarga / salida

1 * interruptor giratorio
2 * enchufes

1 * 3 en 1 metro
Interfaz USB DC de 1 * 5 V

1 * modo inactivo bajo

Sí Rueda y mango  

1 * terminal de tierra 

1 * interruptor de motor 

1 * enchufe de 12 V CC 

1 * botón de estrangulamiento 

1 * disyuntor de CC 

TECNOLOGIA INVERTER 

SILENT 4KW
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MODELO RI10000Q

Frecuencia 60 Hz

Potencia nominal 7.5 kW

8.0 kWMax. Poder
Voltaje de corriente alterna 220V y 380V

Corriente alterna 15.4 A

Fase Single and three

Factor o potencia 1

Capacidad de combustible 15.0L

Capacidad de aceite 1.5L

Tiempo de ejecución (50% -100% de carga) 4,5 h

Sistema de inicio E-inicio 

Tipo de encendido Eléctrico 

Modelo de motor 198 (diésel, 633 cc) 

Nivel de ruido (a 1/4 de carga, 7 m) 78 ~ 82dB

Dimensiones 1120x630x835mm

193.2 kg

34/108Cantidad de carga (20GP / 40HQ)

Peso neto

Contenido del panel de control

1 * disyuntor trifásico
1 * lámpara de aceite / sobrecarga / salida

1 * interruptor de motor clave
2 * enchufes (1 monofásico y 1 trifásico )

1 * 3 en 1 metro
1 * interfaz de 12 V CC

1 * terminal de tierra

No Rueda y mango  

MODELO RI13000CE

Frecuencia 60 Hz

Código 717SCD130CE

Potencia nominal 9,0 kW

10,0 kWMax. Poder

Voltaje de corriente alterna 220V y 380V

Corriente alterna 15.4 A

Factor de potencia 1

Fase Single and three

Capacidad de combustible 26 L

Capacidad de aceite 1.5L

Tiempo de ejecución (50% -100% de carga) 12.0 h

Sistema de inicio E-inicio 

Tipo de encendido Eléctrico 

Modelo de motor EV80 (diésel, 794 cc) 

Nivel de ruido (a 1/4 de carga, 7 m) 82dB

Dimensiones 1330 * 730 * 900 mm

290.8 kg

24/54Cantidad de carga (20GP / 40HQ)

Peso neto

Contenido del panel de control

1 * disyuntor trifásico 

1 * lámpara de aceite / sobrecarga / salida

1 * interruptor de motor clave

2 * enchufes (1 trifásico y 1 monofásico)

1 * 3 en 1 metro

1 * interfaz de 12 V CC

1 * terminal de tierra

No Rueda y mango  

GENERADOR DE 11KW 

GENERADOR CERRADO 

DE 8KW
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MODELO 717SCD700EI

Frecuencia 60 Hz

Código 717SCD700EI

Potencia nominal 7,0 kW

5.5 kWMax. Poder
Voltaje de corriente alterna 220 V

Fase Single
Corriente alterna 22.7

Factor de potencia 1

Capacidad de combustible 18L

Capacidad de aceite 1.1L

Tiempo de ejecución (50% -100% de carga) 8.5-7h

Desplazamiento 498cc 

Modelo de motor WM192FE 

Sistema de inicio E-inicio
Tipo de encendido Manual / eléctrico

Dimensiones 

Nivel de ruido (a 1/4 de carga, 7 m)

810 * 550 * 695 mm

80 ~ 85dB

126.2 kg

87/192Cantidad de carga (20GP / 40HQ)

Peso neto

Contenido del panel de control

1 * disyuntor

1 * lámpara de aceite

1 * interruptor de motor clave
2 * enchufes (industrial y residencial)

1 * 3 en 1 metro
1 * interfaz de 12 V CC

1 * terminal de tierra

Sí Rueda y mango  

GENERADOR DIESEL ABIERTO 
DE 5.5KW TRIFÁSICO 

MODELO RI20000-III

Frecuencia 60 Hz

Potencia nominal 18,0 kW

19,0 kWMax. Poder
Voltaje de corriente alterna 220V y 380V
Corriente alterna 27.2 A

Factor de potencia 1
Fase Single and three

Capacidad de combustible 60L

Capacidad de aceite 2.5L

Tiempo de ejecución al 100 % de carga 8.0 h

Desplazamiento 999cc 

Modelo de motor GB1000 

Max. producción 33.0HP / 3600rpm

Dimensiones 

Sistema de inicio

965 * 685 * 985 mm

E-inicio

Tipo de encendido Eléctrico

248.8 kg

40/84Cantidad de carga (20GP / 40HQ)

Peso neto

Contenido del panel de control

3 * disyuntor trifásico

1 * lámpara de aceite / potencia

1 * interruptor de motor clave
2 * enchufes (1 trifásico y 1 monofásico)

1 * 3 en 1 metro
1 * botón de estrangulamiento

1 * terminal de tierra
Sí Rueda y mango  

GENERADOR 
TRIFÁSICO / MONOFÁSICO 
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MODELO RI15000-III

Frecuencia 60 Hz

Potencia nominal 13 kW

14,0 kWMax. Poder

Voltaje de corriente alterna 220V y 380V

Corriente alterna 19.6 A

Fase Single and three

Factor de potencia 1

Capacidad de combustible 45L

Capacidad de aceite 1.5L

Tiempo de ejecución al 100 % de carga 7,5 h

Desplazamiento 750cc 

Modelo de motor GB750 

Max. producción 22.0HP / 3600rpm

Dimensiones 

Sistema de inicio

830 * 660 * 930 mm

E-inicio

Tipo de encendido Eléctrico

204.4 kg

50/100Cantidad de carga (20GP / 40HQ)

Peso neto

Contenido del panel de control

3 * disyuntor trifásico

1 * lámpara de aceite / potencia

1 * interruptor de motor clave

2 * enchufes ( 1 trifásico y 1 monofásico)

1 * 3 en 1 metro

1 * botón de estrangulamiento

1 * terminal de tierra

Sí Rueda y mango  

MODELO RI690

Tipo de motor
OHV de dos cilindros, 4 tiempos, 

enfriamiento forzado

78x72Diámetro x carrera (mm)

719000SC690Código

Desplazamiento 688cc

Compresión 8.5: 1

Método de inicio E-inicio

Método de encendido Encendido transistorizado

Salida nominal (Kw-r / mim) 14.0-3600 

Método de lubricación Splash 

Capacidad de aceite 1.5L 

Par máximo (Nm-r / min) 42,0-2500

Consumo mínimo de 

combustible (g / Kw.h)
≤360

550 * 530 * 500 mmDimensiones L * W * H (mm)

Cantidad de carga (20GP / 40HQ) 240/508

Peso neto (kilogramos) 55.8 kg

MOTOR GASOLINERO 
2 CILINDROS 

GENERADOR 
TRIFÁSICO / MONOFÁSICO 
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