
CATÁLOGO
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CÓDIGO 700BX60280C 700BX60300C 700BX60400C

MODELO BX6-280B BX6-300B BX6-400B

Tensión // Frecuencia AC220V - 60Hz AC220V - 60Hz AC220V - 60Hz

Pot. Nom. de entrada 15 KVA 18 KVA 24 KVA

Corriente de soldadura 90 min - 250 máx. 90 min - 300 máx. 100 min - 400 máx.

Ciclo de trabajo 20 % 20 % 20 %

Clase de aislamiento F F F

Peso 18 Kg 23 Kg 28 Kg

Dimensiones 44.5x25.5x34.5 cm 44.5x25.5x34.5 cm 49.5x25.5x38.5 cm

MÁQUINAS DE SOLDAR

CÓDIGO 700BX102002

MODELO BX1-200B

Corriente nominal salida 220A

Alimentación AC220V

Rango de corriente 80-200A

Diámetro de electrodo 2.5 - 3.2 mm

Peso 22 kg
Dimensiones 47 x 27 x 32 cm

CÓDIGO 700BX102502

MODELO BX1-250B

Corriente nominal salida 250A

Alimentación AC220V

Rango de corriente 90-250A 

Diámetro de electrodo 2.5 - 4 mm

Peso 21 kg

Dimensiones 47 x 27 x 32 cm

MÁQUINAS DE SOLDAR
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CÓDIGO 700BX102002

MODELO BX1-200B

Corriente nominal salida 220A

Alimentación AC220V

Rango de corriente 80-200A

Diámetro de electrodo 2.5 - 3.2 mm

Peso 22 kg
Dimensiones 47 x 27 x 32 cm

CÓDIGO 700BX102502

MODELO BX1-250B

Corriente nominal salida 250A

Alimentación AC220V

Rango de corriente 90-250A 

Diámetro de electrodo 2.5 - 4 mm

Peso 21 kg

Dimensiones 47 x 27 x 32 cm

MÁQUINAS DE SOLDAR
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CÓDIGO 70000MMA140

MODELO MMA 140

Tensión de alimentación AC220V

Potencia de entrada nominal 4.2KVA

Frecuencia de voltaje de
entrada 60 Hz

Voltaje sin carga 65 V

Rango de corriente de salida 10-140 A

Ciclo de trabajo 35%

E�ciencia 85%

Clase de aislamiento F

Peso 6 Kg

Dimensiones 40 x 24 x 32 cm

Clase de protección IP21s

Electrodo utilizable 1.6 - 4.0

Reducción al mínimo, ligero, alta calidad y ahorro de energía.

Buen arco de partida y de fuerza,

Alta calidad de la soldadura, penetración profunda.

Protección automática de la sobretensión y sobre corriente.

Capaz de trabajar continuamente, puede balancear automáticamente 

cuando el voltaje está agitando.

Trabaje todo tipo de varilla de soldadura básica.

Ser capaz de soldar varilla de celulosa.

INVERSORAS
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CÓDIGO 70000MMA140

MODELO MMA 140

Tensión de alimentación AC220V

Potencia de entrada nominal 4.2KVA

Frecuencia de voltaje de
entrada 60 Hz

Voltaje sin carga 65 V

Rango de corriente de salida 10-140 A

Ciclo de trabajo 35%

E�ciencia 85%

Clase de aislamiento F

Peso 6 Kg

Dimensiones 40 x 24 x 32 cm

Clase de protección IP21s

Electrodo utilizable 1.6 - 4.0

Reducción al mínimo, ligero, alta calidad y ahorro de energía.

Buen arco de partida y de fuerza,

Alta calidad de la soldadura, penetración profunda.

Protección automática de la sobretensión y sobre corriente.

Capaz de trabajar continuamente, puede balancear automáticamente 

cuando el voltaje está agitando.

Trabaje todo tipo de varilla de soldadura básica.

Ser capaz de soldar varilla de celulosa.

INVERSORAS

CÓDIGO 70000MMA180

MODELO MMA 180
Tensión de alimentación AC220V

Potencia de entrada nominal  5.5KVA

Frecuencia de voltaje de
entrada 60 Hz

Voltaje sin carga 65 V

Rango de corriente de salida 10-180 A

Ciclo de trabajo 20%

E�ciencia 85%

Clase de aislamiento F

Peso 7 Kg

Dimensiones 40 x 24 x32 cm

Clase de protección IP21s

Electrodo utilizable 1.6 - 5.0

CÓDIGO 700MMA200S1

MODELO MMA 200

Entrada nominal 220V - 60Hz

Pot. Nom. de entrada 9.4

Tensión de alimentación AC220V

Nominal de salida 200A/28V

C. de soldadura 10-200A

Tensión en vacío 76 V

E�ciencia 85

Factor de potencia 0.7%

Clase de protección IP21S

Dimensiones 41 x 16.5 x 39 cm

Peso 9 Kg

INVERSORAS
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CÓDIGO 70000MMA250

MODELO MMA 250
Voltaje frecuencia 220v 60 Hz

Corriente de entrada 
clasi�cada 15(a)

Tensión en vacío 54 (v)

Corriente de salida 20-250 (a)

Voltaje de entrada nominal 30 (v)

Fuerza rango 0-100 (a)

Ciclo de trabajo 60 (%)

Pérdida de carga en vacío 60W

E�ciencia 85 %

Factor de potencia 0,93

Grado del aislamiento F

Caja de protección de grado IP21

Peso 17.5 Kg

Dimensiones 37.1 x 15.5 x 29.5 cm

CÓDIGO 700MMA2001

MODELO MMA 2001

Tensión de alimentación AC220V

Pot. Nom. de entrada 9.4 KVA

Entrada nominal 42.8 V

Nominal de salida 200A/28V

C. de soldadura 10-200A

Tensión en vacío 76 V

E�ciencia 85 %
Factor de potencia 0.7

Clase de protección IP21S

Dimensiones 41 x 16.5 x 39 cm

Peso 9 Kg

INVERSORAS
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CÓDIGO 70000MMA250

MODELO MMA 250
Voltaje frecuencia 220v 60 Hz

Corriente de entrada 
clasi�cada 15(a)

Tensión en vacío 54 (v)

Corriente de salida 20-250 (a)

Voltaje de entrada nominal 30 (v)

Fuerza rango 0-100 (a)

Ciclo de trabajo 60 (%)

Pérdida de carga en vacío 60W

E�ciencia 85 %

Factor de potencia 0,93

Grado del aislamiento F

Caja de protección de grado IP21

Peso 17.5 Kg

Dimensiones 37.1 x 15.5 x 29.5 cm

CÓDIGO 700MMA2001

MODELO MMA 2001

Tensión de alimentación AC220V

Pot. Nom. de entrada 9.4 KVA

Entrada nominal 42.8 V

Nominal de salida 200A/28V

C. de soldadura 10-200A

Tensión en vacío 76 V

E�ciencia 85 %
Factor de potencia 0.7

Clase de protección IP21S

Dimensiones 41 x 16.5 x 39 cm

Peso 9 Kg

INVERSORAS

CÓDIGO 700000CT416

MODELO MMA CT416
Voltaje / Hz 220v / 60hz

Capacidad de entrada 6 (kva)

Pérdida en vacío 60w

Ciclo de trabajo 60%

Factor de potencia 0.73

E�ciencia 80%

Clase de aislamiento F

Protección IP21

Peso 14 Kg

Dimensiones 20.4 x 30.2 x 43.2 cm

MÁQUINA MULTIFUNCIÓN MONF.
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MÁQUINAS TIG

CÓDIGO 700TIG220S

MODELO TIG-200M
Voltaje 220v

Frecuencia 60Hz

Entrada nominal 21

Voltios sin carga 42/55v

Salida corriente 10-200A

Trab. Nominal volt. 18v

Ciclo de trabajo 60%

Pérdida sin carga 35

E�ciencia 85%

Factor de potencia 0.93

Peso  9 Kg

Medida 37.1 x 15.5 x 35.5 cm

CÓDIGO 7000TIG250C

MODELO TIG-250C
Voltaje de la fuente 220v

Capacidad de entrada  6.3kva

Frecuencia 60hz

Tensión en vacío 35v

Salida de corriente 20-250 A

Tensión Nom. de salida 20v

Ciclo de trabajo 60%

E�ciencia 85%

Clase de aislamiento F

Peso 15 Kg

Dimensiones 53.5 x 28.5 x 38.5 cm

Clase de protección IP21

CARGADOR DE BATERÍA

CÓDIGO 700GZL50

MODELO GZL 50
Tensión de alimentación AC220V

Potencia de entrada 600W

Tensión de salida 12/24V

Corriente nominal 20/30A

Grado de aislamiento F

Grado de protección IP20

Peso 10 Kg

Medición 37 x 27 x 26 cm

Co (NO) 897006

CÓDIGO 700CG1115SS

MODELO CG-1115SS
Tensión de alimentación 230V

Potencia de entrada 190W

Tensión de salida 12/14 V

Capacidad de batería 30-300 AH

Grado de protección IP20

Peso 5.5Kg

Diseño moderno y de alto rendimiento.

Operaciones elementales y mantenimiento.

Equipos con selector para la carga normal o rápida.

Compacto, ligero y portátil.

Para cargar las baterías de plomo-ácido de 6V-12V

El artículo debe ser con termostato para la alimentación
automática en caso de altas temperaturas. 
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MÁQUINAS TIG

CÓDIGO 700TIG220S

MODELO TIG-200M
Voltaje 220v

Frecuencia 60Hz

Entrada nominal 21

Voltios sin carga 42/55v

Salida corriente 10-200A

Trab. Nominal volt. 18v

Ciclo de trabajo 60%

Pérdida sin carga 35

E�ciencia 85%

Factor de potencia 0.93

Peso  9 Kg

Medida 37.1 x 15.5 x 35.5 cm

CÓDIGO 7000TIG250C

MODELO TIG-250C
Voltaje de la fuente 220v

Capacidad de entrada  6.3kva

Frecuencia 60hz

Tensión en vacío 35v

Salida de corriente 20-250 A

Tensión Nom. de salida 20v

Ciclo de trabajo 60%

E�ciencia 85%

Clase de aislamiento F

Peso 15 Kg

Dimensiones 53.5 x 28.5 x 38.5 cm

Clase de protección IP21

CARGADOR DE BATERÍA

CÓDIGO 700GZL50

MODELO GZL 50
Tensión de alimentación AC220V

Potencia de entrada 600W

Tensión de salida 12/24V

Corriente nominal 20/30A

Grado de aislamiento F

Grado de protección IP20

Peso 10 Kg

Medición 37 x 27 x 26 cm

Co (NO) 897006

CÓDIGO 700CG1115SS

MODELO CG-1115SS
Tensión de alimentación 230V

Potencia de entrada 190W

Tensión de salida 12/14 V

Capacidad de batería 30-300 AH

Grado de protección IP20

Peso 5.5Kg

Diseño moderno y de alto rendimiento.

Operaciones elementales y mantenimiento.

Equipos con selector para la carga normal o rápida.

Compacto, ligero y portátil.

Para cargar las baterías de plomo-ácido de 6V-12V

El artículo debe ser con termostato para la alimentación
automática en caso de altas temperaturas. 
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CÓDIGO 7000STAR630

MODELO CLASS630
Tensión de alimentación AC220V / AC440V

Frecuencia 60 Hz

Entrada de alimentación de CA 
12V-24V 1400 - 2600 W

Voltaje y corriente del cargador 
12V-24V

12V/52A - 
24V/55A

Corriente máxima del cargador 90 A

Capacidad de la batería 60-600 Ah

Corriente de inicio 600 A

Peso 27/28 Kg

Dimensión 68 x 35 x 29 cm

CÓDIGO 700STAR430

MODELO CLASS430
Tensión de alimentación AC220V

Frecuencia 60 Hz

Tensión de carga 12-24 V

Carga de corriente 45(A)

Promedio de corriente de carga 
12-24v 40 A

Comienzo de corriente 12-24v 400 AH

Energía de entrada 1.2 (KVA)

Peso 21 Kg

CARGADOR DE BATERÍA

Monofásico, cargadores y arrancadores de batería.

Para cargar las baterías de Plomo-ácido con 12/24V, a partir de todo tipo 
de coches, furgonetas camiones, y tractores.

Protección térmica automática.

Elección de carga normal, carga rápida (boost) y de inicio rápido.

DETECTOR DE VOLTAJE DIGITAL

CÓDIGO 38700NAR13A

MODELO NAR13A

Parámetro técnico

Entorno de uso

Rango de voltaje de detección 
sin contacto 

12  1000v
50/60Hz
90  400v
50/60Hz

Rango de voltaje de detección de 
secuencia de fases 

Temperatura de funcionamiento 0  40ºC 
Temperatura de almacenamiento 
Humedad de almacenamiento 
Altitud 

Nivel de seguridad

Fuente de alimentación 

0  50ºC 
95%

2000m
CAT.ll/1000V

CA T.IV 600V CE
2 x Baterías

AAA de 1.5 V
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DETECTOR DE VOLTAJE DIGITAL

CÓDIGO 38700NAR13A

MODELO NAR13A

Parámetro técnico

Entorno de uso

Rango de voltaje de detección 
sin contacto 

12  1000v
50/60Hz
90  400v
50/60Hz

Rango de voltaje de detección de 
secuencia de fases 

Temperatura de funcionamiento 0  40ºC 
Temperatura de almacenamiento 
Humedad de almacenamiento 
Altitud 

Nivel de seguridad

Fuente de alimentación 

0  50ºC 
95%

2000m
CAT.ll/1000V

CA T.IV 600V CE
2 x Baterías

AAA de 1.5 V

LÍNEA ELECTRÓNICA 
NARITA
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
Modo de visualización                        pantalla LCD

Ambiente de trabajo                                  (0”40)

Humedad relativo                                         -80%
Fuente de alimentación          2 x baterías AAA de 1.5V

Volumen (Dimensiones)       

Peso    

Baterías AAA de 1.55V

200g. (Incluido la batería)   

600mV   

6V   

60V   

600V   

100 µv  

1v  ±0.5% de lectura ±2 dígitos 

±0.8% de lectura ±2 dígitos 
10mv  

100mv  

148x70x41mm 
(largo x ancho x alto)      

CÓDIGO

INDICACIONES TÉCNICAS

3870NAR801A

MODELO NAR801A

VOLTAJE CC (DCV)

MULTÍMETRO DIGITAL

Rango Resolución Precisión 200
2k   
20k   
200k   
2M
20M   

0.1 
1  

10  ±0.8%de lectura±2dígitos 

±/1.0%de lectura±5dígitos

100  
1k  

10k  

RESISTENCIA
Rango Resolución Precisión

MULTÍMETRO DIGITAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Modo de visualización                          pantalla LCD

Visualización máxima visualización automática de polaridad

Método de medición Conmutación A/D integral doble

9999 dígitos

Velocidad de muestreo      
Ambiente de trabajo
Humedad relativa
Fuente de alimentación

80%
2 x baterías AAA de 1.5V

200g (incluida la batería)

Volumen (Dimensiones)

Peso

148x70x42mm
largo x ancho x alto

(0  40)ºC   
2 veces/s.    

CÓDIGO 3870NAR801C

MODELO NAR801C

*99.99mV  

**999.9mV   

9.999V   

99.99V  
600V

10µv  

100µv 
±0.5% de lectura ±2 dígitos 

±0.8% de lectura ±2 dígitos 

1mv  
10mv  

100mv  

INDICACIONES TÉCNICAS
VOLTAJE CC (DCV)

Rango Resolución Precisión
999.9
9.999k   
99.99k   
999.9k   
9.999M
99.99M   

0.1 
1  

10  

±0.8%de lectura±5dígitos 
±0.8%de lectura±2dígitos 
±0.8%de lectura±2dígitos 
±0.8%de lectura±2dígitos 
±0.8%de lectura±2dígitos 

±/3.0%de lectura±5dígitos

100  
1k  

10k  

RESISTENCIA
Rango Resolución Precisión

12
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
Modo de visualización                        pantalla LCD

Ambiente de trabajo                                  (0”40)

Humedad relativo                                         -80%
Fuente de alimentación          2 x baterías AAA de 1.5V

Volumen (Dimensiones)       

Peso    

Baterías AAA de 1.55V

200g. (Incluido la batería)   

600mV   

6V   

60V   

600V   

100 µv  

1v  ±0.5% de lectura ±2 dígitos 

±0.8% de lectura ±2 dígitos 
10mv  

100mv  

148x70x41mm 
(largo x ancho x alto)      

CÓDIGO

INDICACIONES TÉCNICAS

3870NAR801A

MODELO NAR801A

VOLTAJE CC (DCV)

MULTÍMETRO DIGITAL

Rango Resolución Precisión 200
2k   
20k   
200k   
2M
20M   

0.1 
1  

10  ±0.8%de lectura±2dígitos 

±/1.0%de lectura±5dígitos

100  
1k  

10k  

RESISTENCIA
Rango Resolución Precisión

MULTÍMETRO DIGITAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Modo de visualización                          pantalla LCD

Visualización máxima visualización automática de polaridad

Método de medición Conmutación A/D integral doble

9999 dígitos

Velocidad de muestreo      
Ambiente de trabajo
Humedad relativa
Fuente de alimentación

80%
2 x baterías AAA de 1.5V

200g (incluida la batería)

Volumen (Dimensiones)

Peso

148x70x42mm
largo x ancho x alto

(0  40)ºC   
2 veces/s.    

CÓDIGO 3870NAR801C

MODELO NAR801C

*99.99mV  

**999.9mV   

9.999V   

99.99V  
600V

10µv  

100µv 
±0.5% de lectura ±2 dígitos 

±0.8% de lectura ±2 dígitos 

1mv  
10mv  

100mv  

INDICACIONES TÉCNICAS
VOLTAJE CC (DCV)

Rango Resolución Precisión
999.9
9.999k   
99.99k   
999.9k   
9.999M
99.99M   

0.1 
1  

10  

±0.8%de lectura±5dígitos 
±0.8%de lectura±2dígitos 
±0.8%de lectura±2dígitos 
±0.8%de lectura±2dígitos 
±0.8%de lectura±2dígitos 

±/3.0%de lectura±5dígitos

100  
1k  

10k  

RESISTENCIA
Rango Resolución Precisión

13
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MULTÍMETRO DIGITAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Modo de visualización              pantalla LCD  39x17mm

Visualización máxima visualización automática de polaridad

Método de medición Conmutación A/D integral doble

5999 dígitos

Velocidad de muestreo      
Ambiente de trabajo
Humedad relativa
Fuente de alimentación

80%RH
2 x baterías AAA de 1.5V

110g (incluida la batería)

Volumen (Dimensiones)

Peso

198x51x32mm
largo x ancho x alto

(0  40)ºC   
3 veces/s.    

CÓDIGO 3870NAR802A

MODELO NAR802A

600mV  
6V  

60V   
600V  

100µv  
1mV ±0.5% de lectura ±5 dígitos 

±0.8% de lectura ±5 dígitos 
10mV  

100mV  

INDICACIONES TÉCNICAS
VOLTAJE CC (DCV)

Rango Resolución Precisión 600
6k   
60k   
600k   
6M
60M   

0.1 
1  

10  

±0.8%de lectura±5dígitos 

±0.8%de lectura±2dígitos 

±/3.0%de lectura±5dígitos

100  
1k  

10k  

RESISTENCIA
Rango Resolución Precisión

MULTÍMETRO DIGITAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Modo de visualización              pantalla LCD  39x17mm

Visualización máxima visualización automática de polaridad

Método de medición Conmutación A/D integral doble

5999 dígitos

Velocidad de muestreo      
Ambiente de trabajo
Humedad relativa
Fuente de alimentación

80%RH
2 x baterías AAA de 1.5V

110g (incluida la batería)

Volumen (Dimensiones)

Peso

198x51x32mm
largo x ancho x alto

(0  40)ºC   
3 veces/s.    

CÓDIGO 3870NAR802B

MODELO NAR802B

600mV  
6V  

60V   
600V  

100µv  
1mV ±0.5% de lectura ±5 dígitos 

±0.8% de lectura ±5 dígitos 
10mV  

100mV  

INDICACIONES TÉCNICAS
VOLTAJE CC (DCV)

Rango Resolución Precisión 600
6k   
60k   
600k   
6M
60M   

0.1 
1  

10  

±0.8%de lectura±5dígitos 

±0.8%de lectura±2dígitos 

±/3.0%de lectura±5dígitos

100  
1k  

10k  

RESISTENCIA
Rango Resolución Precisión
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MULTÍMETRO DIGITAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Modo de visualización              pantalla LCD  39x17mm

Visualización máxima visualización automática de polaridad

Método de medición Conmutación A/D integral doble

5999 dígitos

Velocidad de muestreo      
Ambiente de trabajo
Humedad relativa
Fuente de alimentación

80%RH
2 x baterías AAA de 1.5V

110g (incluida la batería)

Volumen (Dimensiones)

Peso

198x51x32mm
largo x ancho x alto

(0  40)ºC   
3 veces/s.    

CÓDIGO 3870NAR802A

MODELO NAR802A

600mV  
6V  

60V   
600V  

100µv  
1mV ±0.5% de lectura ±5 dígitos 

±0.8% de lectura ±5 dígitos 
10mV  

100mV  

INDICACIONES TÉCNICAS
VOLTAJE CC (DCV)

Rango Resolución Precisión 600
6k   
60k   
600k   
6M
60M   

0.1 
1  

10  

±0.8%de lectura±5dígitos 

±0.8%de lectura±2dígitos 

±/3.0%de lectura±5dígitos

100  
1k  

10k  

RESISTENCIA
Rango Resolución Precisión

MULTÍMETRO DIGITAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Modo de visualización              pantalla LCD  39x17mm

Visualización máxima visualización automática de polaridad

Método de medición Conmutación A/D integral doble

5999 dígitos

Velocidad de muestreo      
Ambiente de trabajo
Humedad relativa
Fuente de alimentación

80%RH
2 x baterías AAA de 1.5V

110g (incluida la batería)

Volumen (Dimensiones)

Peso

198x51x32mm
largo x ancho x alto

(0  40)ºC   
3 veces/s.    

CÓDIGO 3870NAR802B

MODELO NAR802B

600mV  
6V  

60V   
600V  

100µv  
1mV ±0.5% de lectura ±5 dígitos 

±0.8% de lectura ±5 dígitos 
10mV  

100mV  

INDICACIONES TÉCNICAS
VOLTAJE CC (DCV)

Rango Resolución Precisión 600
6k   
60k   
600k   
6M
60M   

0.1 
1  

10  

±0.8%de lectura±5dígitos 

±0.8%de lectura±2dígitos 

±/3.0%de lectura±5dígitos

100  
1k  

10k  

RESISTENCIA
Rango Resolución Precisión
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MULTÍMETRO DIGITAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Modo de visualización                            pantalla LCD 

Visualización máxima visualización automática de polaridad

Método de medición Conmutación A/D integral doble

1999 (3    ) dígitos

Velocidad de muestreo      
Ambiente de trabajo
Humedad relativa
Fuente de alimentación

80%
1 x batería 9V

320 g (incluida la batería)

Volumen (Dimensiones)

Peso

184x90x46mm
largo x ancho x alto

(0  40)ºC   
aprox 3 veces/s.    

CÓDIGO 3870NAR803A

MODELO NAR803A

200mV  
2V  

20V   
200V  
1000V  

100µv  
1mV 

±(0.5%+3) 

±(0.8%+5) 

±(0.8%+3) 

±(5.0%+30) 
±(1.0%+10) 

10mV  
100mV  

1V  

INDICACIONES TÉCNICAS
VOLTAJE CC (DCV)

Rango Resolución Precisión 200
2k   
20k   
200k   
2M
20M   

0.1 
1  

10  
100  
1k  

10k  

RESISTENCIA
Rango Resolución Precisión

MULTÍMETRO DIGITAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Modo de visualización                            pantalla LCD 

Visualización máxima visualización automática de polaridad

Método de medición Conmutación A/D integral doble

5999 (3    ) dígitos

Velocidad de muestreo      
Ambiente de trabajo
Humedad relativa

Fuente de alimentación

80%
1 x batería 9V

NEDA1604/6F22 o equivalente

320 g (incluida la batería)

Volumen (Dimensiones)

Peso

184x90x46mm
largo x ancho x alto

(0  40)ºC   
aprox 3 veces/s.    

CÓDIGO 3870NAR803B

MODELO NAR803B

6V  

60V  

600V   
1000V  

0.001V  

0.01mV ±(0.5%+3) 

±(0.8%+5) 

±(0.8%+3) 

±(1.0%+25) 
±(0.8%+10) 

0.1V  
1V  

INDICACIONES TÉCNICAS
VOLTAJE CC (DCV)

Rango Resolución Precisión 600
6k   
60k   
600k   
6M
60M   

0.1 
1  

10  
100  
1k  

10k  

RESISTENCIA
Rango Resolución Precisión
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MULTÍMETRO DIGITAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Modo de visualización                            pantalla LCD 

Visualización máxima visualización automática de polaridad

Método de medición Conmutación A/D integral doble

5999 (3    ) dígitos

Velocidad de muestreo      
Ambiente de trabajo
Humedad relativa

Fuente de alimentación

80%
1 x batería 9V

NEDA1604/6F22 o equivalente

320 g (incluida la batería)

Volumen (Dimensiones)

Peso

184x90x46mm
largo x ancho x alto

(0  40)ºC   
aprox 3 veces/s.    

CÓDIGO 3870NAR803B

MODELO NAR803B

6V  

60V  

600V   
1000V  

0.001V  

0.01mV ±(0.5%+3) 

±(0.8%+5) 

±(0.8%+3) 

±(1.0%+25) 
±(0.8%+10) 

0.1V  
1V  

INDICACIONES TÉCNICAS
VOLTAJE CC (DCV)

Rango Resolución Precisión 600
6k   
60k   
600k   
6M
60M   

0.1 
1  

10  
100  
1k  

10k  

RESISTENCIA
Rango Resolución Precisión
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MULTÍMETRO DIGITAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Modo de visualización                            pantalla LCD 

5999 (3    ) dígitos
Visualización máxima de 40ºC 

 (la temperatura de 0~40"C es solo de referencia) 

Pantalla principal 

Pantalla secundaria

Método de medición Conmutación A/D integral doble
Frecuencia 999Hz

Velocidad de muestreo      
Ambiente de trabajo
Humedad relativa

Fuente de alimentación 1 x batería 9V
NEDA1604/6F22 o equivalente

167g (incluida la batería)

Volumen (Dimensiones)

Peso NARB04A

184x90x46mm
largo x ancho x alto

aprox 3 veces/s.    

CÓDIGO 3870NAR804A

MODELO NAR804A

(0  40)ºC   
80%

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Modo de visualización                            pantalla LCD 

5999 (3    ) dígitos
Visualización máxima de 40ºC 

 (la temperatura de 0~40"C es solo de referencia) 

Pantalla principal 

Pantalla secundaria

Método de medición Conmutación A/D integral doble
Frecuencia 999Hz

Velocidad de muestreo      
Ambiente de trabajo
Humedad relativa

Fuente de alimentación 1 x batería 9V
NEDA1604/6F22 o equivalente

Volumen (Dimensiones) 184x90x46mm
largo x ancho x alto

aprox 3 veces/s.    

CÓDIGO 3870NAR804B

MODELO NAR804B

(0  40)ºC   
80%

175g (incluida la batería)Peso NARB04B

PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL

CÓDIGO 387NAR8315A

MODELO NAR8315A

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Modo de visualización                            pantalla LCD 

Visualización máxima visualización automática de polaridad

Método de medición Conmutación A/D integral doble

3999 (3    ) dígitos

Velocidad de muestreo      
Ambiente de trabajo
Humedad relativa
Fuente de alimentación

80%
Bateria AAA de 1.5 V

300 g (incluida la batería de 1.5V)

Volumen (Dimensiones)

Peso

176x67x33mm
largo x ancho x alto

(0  40)ºC   
aprox 3 veces/s.    

CÓDIGO 387NAR8315C

MODELO NAR8315C

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Modo de visualización                            pantalla LCD 

Visualización máxima visualización automática de polaridad

Método de medición Conmutación A/D integral doble

5999 (3    ) dígitos

Velocidad de muestreo      
Ambiente de trabajo
Humedad relativa
Fuente de alimentación

80%
Bateria AAA de 1.5 V

300 g (incluida la batería de 1.5V)

Volumen (Dimensiones)

Peso

176x67x33mm
largo x ancho x alto

(0  40)ºC   
aprox 3 veces/s.    

18
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PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL

CÓDIGO 387NAR8315A

MODELO NAR8315A

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Modo de visualización                            pantalla LCD 

Visualización máxima visualización automática de polaridad

Método de medición Conmutación A/D integral doble

3999 (3    ) dígitos

Velocidad de muestreo      
Ambiente de trabajo
Humedad relativa
Fuente de alimentación

80%
Bateria AAA de 1.5 V

300 g (incluida la batería de 1.5V)

Volumen (Dimensiones)

Peso

176x67x33mm
largo x ancho x alto

(0  40)ºC   
aprox 3 veces/s.    

CÓDIGO 387NAR8315C

MODELO NAR8315C

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Modo de visualización                            pantalla LCD 

Visualización máxima visualización automática de polaridad

Método de medición Conmutación A/D integral doble

5999 (3    ) dígitos

Velocidad de muestreo      
Ambiente de trabajo
Humedad relativa
Fuente de alimentación

80%
Bateria AAA de 1.5 V

300 g (incluida la batería de 1.5V)

Volumen (Dimensiones)

Peso

176x67x33mm
largo x ancho x alto

(0  40)ºC   
aprox 3 veces/s.    
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CÓDIGO 387NAR8315E

PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL

MODELO NAR8315E

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Modo de visualización                            pantalla LCD 

Visualización máxima
visualización automática de polaridad

Método de medición Conmutación A/D integral doble

de 5999 (3    ) dígitos

Velocidad de muestreo      
Ambiente de trabajo
Humedad relativa
Fuente de alimentación

80%
Bateria AAA de 1.5 V

300 g (incluida la batería de 1.5V)

Volumen (Dimensiones)

Peso

176x67x33mm
largo x ancho x alto

(0  40)ºC   
aprox 3 veces/s.    

600 0.1
1
10k
100k
1k
10k

6k   
60k   
600k   
6M
60M   

± (0.8%+5)

± (0.8%+3)

± (2.5%+3)  

RESISTENCIAINDICACIONES TÉCNICAS
PRUEBA DE ESCANEO AUTOMÁTICO VOLTAJE CC / CA (DCV / ACV) Rango ResoluciónPrecisión básica

DC/AC6V 0.001V
0.01V
0.1V
1V

DC/AC60V
DC700V
AC500V

± (0.5%+3)

± (0.8%+10)  

Rango ResoluciónPrecisión básica
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CÓDIGO 387NAR8315E

PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL

MODELO NAR8315E

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Modo de visualización                            pantalla LCD 

Visualización máxima
visualización automática de polaridad

Método de medición Conmutación A/D integral doble

de 5999 (3    ) dígitos

Velocidad de muestreo      
Ambiente de trabajo
Humedad relativa
Fuente de alimentación

80%
Bateria AAA de 1.5 V

300 g (incluida la batería de 1.5V)

Volumen (Dimensiones)

Peso

176x67x33mm
largo x ancho x alto

(0  40)ºC   
aprox 3 veces/s.    

600 0.1
1
10k
100k
1k
10k

6k   
60k   
600k   
6M
60M   

± (0.8%+5)

± (0.8%+3)

± (2.5%+3)  

RESISTENCIAINDICACIONES TÉCNICAS
PRUEBA DE ESCANEO AUTOMÁTICO VOLTAJE CC / CA (DCV / ACV) Rango ResoluciónPrecisión básica

DC/AC6V 0.001V
0.01V
0.1V
1V

DC/AC60V
DC700V
AC500V

± (0.5%+3)

± (0.8%+10)  

Rango ResoluciónPrecisión básica

TERMOMETRO INFRAROJO DIGITAL

CÓDIGO 3870NAR601A
MODELO NAR601A

3870NAR601B
NAR601BNAR601BNAR601B

3870NAR601C
NAR601C

Rango de medición
de temperatura

-50   480ºC
-58   896ºF

-50   680ºC
-58   1256ºF

-50   880ºC
-58   1616ºF

Rango de medición
de temperatura

Precisión de
repetición

Resolución
de pantalla

Fuente de 
alimentación

Dimensiones

Peso neto

±(1.5%+1ºC)

±(1.5%+5ºC)

(±3ºC)

(±5ºF)

(±5% or ±1ºC(2ºF)

0.1 ºC (0.1ºF)

1.5V x2 AAA

155x92x42mm

180g

O"C  480ºC

31ºF   896ºF

-50ºC   0ºC

-58ºF   32ºF

±(1.5%+1ºC)

±(1.5%+5ºC)

(±3ºC)

(±5ºF)

O"C   680ºC

32ºF   1256ºF

-50ºC   0ºC

-58ºF   32ºF

±(1.5%+1ºC)

±(1.5%+5ºC)

(±3ºC)

(±5ºF)

O"C   880ºC

32ºF   1616ºF

-50ºC   0ºC

-58ºF   32ºF
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TERMOMETRO TERMOCUPLA DIGITAL

CÓDIGO 3870NAR612A
MODELO NAR612A

3870NAR612B

NAR612B

Rango de medición

Resolución

Precisión
Alarma “Hi”
Alarma “Low”

Valor predeterminado 1300ºC
Valor predeterminado -200ºC

Solo NAR612A tiene esta función

Tipo K:
Tipo J:

-200ºC a+1372ºC (-328ºF a+2501ºF) 
-200ºC a+1372ºC (-328ºF a+2501ºF)

(-99º    999.9º)0.1"C/°F;
(-100º    -200º,    1000º)1ºC/ºF

±0.2% + 0.7ºC

Medición de un solo canal

Solo NAR612B tiene esta función

9999 registros

Tuerca de 1/4 pulgada

Medición de doble canal 
Medición de diferencia de 
temperatura del canal

Almacenamiento 
de datos
Tuerca con soporte

Aprox. 1 vez / seg

177x70x35mm

Velocidad de 
muestreo
Dimensiones

189g (no incluida la batería)Peso

3x baterías AA de 1.5V (LR06) / USBFuente de
alimentación

MEDIDOR DE LUZ DIGITAL

CÓDIGO 3870NAR8121
MODELO NAR8121

Pantalla

Precisión

Tasa de muestreo

Respuesta
espectral

Cumple con la norma CIE
photopic (función visual)

2 veces / seg
Foto rreceptor Fotodiodo con lente de �ltro
Fuente de 
alimentación
Dimensiones
del medidor

2x baterías AAA (tamaño 7)

185(L)x55(W)x30(H)mm

Peso 150gr

Pantalla LCD de 3½ dígitos, lectura máxima 1999

Marchas de 
medición

NAR8121, 200. 2000. 20000. 100000/ux  (El valor de lectura 
mostrado en la marcha de 20000 LUX debe multiplicarse por 10, y 
el valor de lectura mostrado en las marchas de 100000 LUX deben 
multiplicarse por 100 para lograr el valor de iluminancia correcto) 

Nota: 1fc=10.76lux 
±3%± 10dgts(< 10000lux) 
± 4%± 10dgts(   10000lux) 

(calibrado con luz plano estándar de temperatura de color 
2856K) 
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MEDIDOR DE LUZ DIGITAL

CÓDIGO 3870NAR8121
MODELO NAR8121

Pantalla

Precisión

Tasa de muestreo

Respuesta
espectral

Cumple con la norma CIE
photopic (función visual)

2 veces / seg
Foto rreceptor Fotodiodo con lente de �ltro
Fuente de 
alimentación
Dimensiones
del medidor

2x baterías AAA (tamaño 7)

185(L)x55(W)x30(H)mm

Peso 150gr

Pantalla LCD de 3½ dígitos, lectura máxima 1999

Marchas de 
medición

NAR8121, 200. 2000. 20000. 100000/ux  (El valor de lectura 
mostrado en la marcha de 20000 LUX debe multiplicarse por 10, y 
el valor de lectura mostrado en las marchas de 100000 LUX deben 
multiplicarse por 100 para lograr el valor de iluminancia correcto) 

Nota: 1fc=10.76lux 
±3%± 10dgts(< 10000lux) 
± 4%± 10dgts(   10000lux) 

(calibrado con luz plano estándar de temperatura de color 
2856K) 
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MEDIDOR DE LUZ DIGITAL

CÓDIGO 387NAR8131
MODELO NAR8131

3870NAR8133

NAR8133

Pantalla

Precisión

Tasa de muestreo

Respuesta
espectral

Cumple con la norma CIE
photopic (función visual)

±3%± 10dgts(< 10000lux) 
± 4%± 10dgts(   10000lux) 

(calibrado con luz plana estóndor de temperatura de 
color 2B56K) 

2 veces / seg
Foto rreceptor Fotodiodo con lente de �ltro
Fuente de 
alimentación
Dimensiones
del medidor

2x baterías AAA (tamaño 7)

Host: 12B(L)xSS(W)x30(H)mm Sensor: 
87(L}x55(W}x20(H}mm

Peso 180gr

Pantalla LCD de 3½ dígitos, lectura máxima 1999

Marchas de 
medición

NAR8131 : 200. 2000. 20000. 100000lux NAR8133 : 200. 2000. 
20000. 200000lux (El valor de lectura mostrado en la marcha de 
20000 LUX debe multiplicarse par 10, y el valor de lectura 
mostrado en las marchas de 100000 y 200000 LUX deben 
multiplicarse por 100 para lograr el valor de iluminancia correcto) 

Noto: 1fc=10. 76lux 

LUX:<1000:0.1LUX;    1000:1LUX 
FC:<100:0.1FC; <1000:0.1FC;     1000:1FC

ANEMOMETRO DIGITAL

Rango 999.9/99999/79999 x10 LUX 99.9/999.9/79999 FC 

±(3%+5Lux) (calibrada de acuerdo con una lámpara 
incandescente ordinaria a 2856ºK)  

±(6%+5Lux) otra fuente de luz visible 
Característica de desviación del ángulo coseno 30º ±2% 

60º ±6%  80º ±25% 

Precisión

Resolución

Sensor Sonda de luz digital y �ltro de luz

Aprox. 8 veces / seg

15 min

256 x 67 x 35 mm
250g (no incluida la batería)

3 x baterías AA de 1.5 V (LR06)

Velocidad de
muestreo
Apagado

automático
Dimensiones

Peso
Fuente de

alimentación

CÓDIGO 387NAR632A
MODELO NAR632A
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MEDIDOR DE LUZ DIGITAL

CÓDIGO 387NAR8131
MODELO NAR8131

3870NAR8133

NAR8133

Pantalla

Precisión

Tasa de muestreo

Respuesta
espectral

Cumple con la norma CIE
photopic (función visual)

±3%± 10dgts(< 10000lux) 
± 4%± 10dgts(   10000lux) 

(calibrado con luz plana estóndor de temperatura de 
color 2B56K) 

2 veces / seg
Foto rreceptor Fotodiodo con lente de �ltro
Fuente de 
alimentación
Dimensiones
del medidor

2x baterías AAA (tamaño 7)

Host: 12B(L)xSS(W)x30(H)mm Sensor: 
87(L}x55(W}x20(H}mm

Peso 180gr

Pantalla LCD de 3½ dígitos, lectura máxima 1999

Marchas de 
medición

NAR8131 : 200. 2000. 20000. 100000lux NAR8133 : 200. 2000. 
20000. 200000lux (El valor de lectura mostrado en la marcha de 
20000 LUX debe multiplicarse par 10, y el valor de lectura 
mostrado en las marchas de 100000 y 200000 LUX deben 
multiplicarse por 100 para lograr el valor de iluminancia correcto) 

Noto: 1fc=10. 76lux 

LUX:<1000:0.1LUX;    1000:1LUX 
FC:<100:0.1FC; <1000:0.1FC;     1000:1FC

ANEMOMETRO DIGITAL

Rango 999.9/99999/79999 x10 LUX 99.9/999.9/79999 FC 

±(3%+5Lux) (calibrada de acuerdo con una lámpara 
incandescente ordinaria a 2856ºK)  

±(6%+5Lux) otra fuente de luz visible 
Característica de desviación del ángulo coseno 30º ±2% 

60º ±6%  80º ±25% 

Precisión

Resolución

Sensor Sonda de luz digital y �ltro de luz

Aprox. 8 veces / seg

15 min

256 x 67 x 35 mm
250g (no incluida la batería)

3 x baterías AA de 1.5 V (LR06)

Velocidad de
muestreo
Apagado

automático
Dimensiones

Peso
Fuente de

alimentación

CÓDIGO 387NAR632A
MODELO NAR632A

MEDIDOR DE LUZ DIGITAL
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ANEMOMETRO DIGITAL 

CÓDIGO 3870NAR8161

MODELO NAR8161

Parámetros del producto

Entorno de 
operación
Entorno de 
operación

Resolución

Precisión de velocidad 
del viento 3% lectura + 5 palabras

0.1m/s,0.1ºC

-10ºC   60ºC; 0%RH   90%RH

-10ºC   45ºC (error    2% ó    2ºC

0ºC   50ºC;   80% RH sin condensación

metros / segundo 
kilómetros / hora
Millas / hora
Millas náuticas / hora

0.3    30
1   108
0    67
0   58

Rango de velocidad 
del viento

Rango de temperatura

(5.0%RH   40%RH)   5%RH

TERMOHIGROMETRO DIGITAL

Rango de temperatura

Rango de humedad

Precisión de humedad

Resolución de temperatura

Frecuencia de actualización

(41%RH   80%RH)   4%RH
(81%RH   98%RH)   5%RH

Suponiendo que la temperatura
de trabajo es de 25ºC   3ºC 

Precision de temperatura

-10ºC   50ºC  / 14ºF   122ºF

5.0%   98%RH (No se permite 
colocar la sonda en el agua)

1.5 ºC

0.1ºC / 0.1ºF
Resolución de humedad 0.1%RH

2.5 veces / seg
Fuente de alimentación 2 x baterias AAA
Entorno de operación 0ºC   50ºC;   80%RH sin condensación
Entorno de almacenamiento -10ºC   60ºC ; 0%  90RH

CÓDIGO 3870NAR8171

MODELO NAR8171
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(5.0%RH   40%RH)   5%RH

TERMOHIGROMETRO DIGITAL

Rango de temperatura

Rango de humedad

Precisión de humedad

Resolución de temperatura

Frecuencia de actualización

(41%RH   80%RH)   4%RH
(81%RH   98%RH)   5%RH

Suponiendo que la temperatura
de trabajo es de 25ºC   3ºC 

Precision de temperatura

-10ºC   50ºC  / 14ºF   122ºF

5.0%   98%RH (No se permite 
colocar la sonda en el agua)

1.5 ºC

0.1ºC / 0.1ºF
Resolución de humedad 0.1%RH

2.5 veces / seg
Fuente de alimentación 2 x baterias AAA
Entorno de operación 0ºC   50ºC;   80%RH sin condensación
Entorno de almacenamiento -10ºC   60ºC ; 0%  90RH

CÓDIGO 3870NAR8171

MODELO NAR8171
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Rango: -40ºC a 80ºC  (-40ºF a 176ºF)
Precisión:   0.5ºC,   1ºF

Sensor digital de alta precisión de Suiza

Resolución:   100ºF 0.0.1ºC/ 0.01ºF  100ºF 1ºF

TERMOHIGROMETRO DIGITAL

Temperatura ambiente

Sensor
-40ºC  50ºC, humedad relativa hasta 80%

altitud interior   20000mEntorno de uso

Entorno de 
almacenamiento

Frecuencia de actualización

Rango : 10%RH a 90%RH
Precisión:   3.0% RH

Resolución:
100%RH 0.01%RH   100%RH 0.1%RH

Humedad relativa

-10ºC   50ºC, humedad relativa hasta 70%
(sin batería)

Velocidad de muestreo Aprox. 10 veces / seg
Aprox. 3 veces / seg

Apagado automático 15 min
Almacenamiento de datos 8000 registros
Dimensiones 190g (no incluida batería)
Fuente de alimentación 3 x baterías AA de 1.5 V (LR06)

CÓDIGO 387NAR622A

MODELO NAR622A
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