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Capacidad de perforación Acero: 16mm / Madera: 
25mm

Tensión nominal 220 V

Código 80100580700W

Medición 67.5 x 39.5 x 31 cm

Velocidad sin carga 750 Rpm

Frecuencia nominal 60 Hz

Potencia nominal 700W

PCS/CTN 5

Capacidad de perforación Acero: 23mm / Madera: 
35mm

Tensión nominal 220 V

Código 80123001150W1

Medición 70 x 37 x 32 cm

Velocidad sin carga 680 Rpm

Frecuencia nominal 60 Hz

Potencia nominal 1150W

PCS/CTN 5

Diámetro máx. de 
perforación

Concreto: 13mm / Acero: 10mm 

Código 80000521311 

/ Madera: 25mm

Potencia nominal de entrada 710W

Velocidad sin carga 0-3000/Rpm

Máx. tasa de impacto 0-48000/min

PCS/CTN 10

Medición 62x42.5x27cm

G.W / N.W.: 28.7/20.0 Kgs

Tensión nominal 220V

Frecuencia nominal 60 Hz

Modelo 531603 / JIZ-KY3-16A

Modelo 532301 / JIZ-KY-23

Modelo 521311 / Z1J-KY11-13

TALADRO DE PECHO

Diámetro máx. de 
perforación

Concreto: 26mm / Acero: 
13mm / Madera: 30mm

Tensión nominal 220V

Código 8032600820W

Medición 47x41x38cm

Velocidad sin carga 900 Rpm

Máx tasa de impacto 4900/min

Frecuencia nominal 60 Hz

Potencia nominal 
de entrada 710w

PCS/CTN 3

Modelo 722609S Z1C-KY9-26S
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Diámetro máx. de 
perforación

Concreto: 26mm / Acero: 
13mm / Madera: 30mm

Tensión nominal 220V

Código 8032600820W

Medición 47x41x38cm

Velocidad sin carga 900 Rpm

Máx tasa de impacto 4900/min

Frecuencia nominal 60 Hz

Potencia nominal 
de entrada 710w

PCS/CTN 3

Modelo 722609S Z1C-KY9-26S
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30mm-100w 
con punta y cincel

Velocidad sin carga 300-500/Rpm

Energía de entrada clasi�cada 1200W

Voltaje 220V

Frecuencia nominal 60 Hz

PCS/CTN 3

Medida 62.5x26.5x58 cm

Máximo impacto nominal 2900/min
Código 8030001100W

Frecuencia nominal 60Hz

Energía de entrada clasi�cada 1100W

Voltaje 220V

Medición 51x25.5x32.5cm

PCS/CTN 2

Doble asa para facilitar
la operación.

Velocidad variable para la 
transmisión de potencia 
in�nitamente sin salpicar.

Modelo 723007

Modelo 581404

BATIDORA ELÉCTRICA

MARTILLO DEMOLEDOR
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Máximo impacto nominal 1600/min

Código 80300728501

Frecuencia nominal 60Hz

Energía de entrada clasi�cada 2000W

Voltaje 220V

Medición 71x16.5x30cm

PCS/CTN 1

Máximo impacto nominal 1800/min
Código 80300726503

Frecuencia nominal 60Hz

Energía de entrada clasi�cada 1700W

Voltaje 220V

Medición 71x16.5x30 cm

PCS/CTN 1

Modelo 728501

Modelo 726503

MARTILLO DE DEMOLICIÓN
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de 9”

220w - 60Hz

Diámetro máx. de disco 230mm

Código 81609002000W

Rosca del husillo m14

Ori�cio de disco 22mm

Voltaje 220V

Medida 62x43x37.5 cm

PCS/CTN 4

Velocidad en vacío 6500/Rpm

220w - 60Hz

Diámetro máx. de disco 180mm

Código 81607002000W

Rosca del husillo m14

Ori�cio de disco 22mm

Voltaje 220V

Medida 62x43x37.5 cm

PCS/CTN 4

Velocidad en vacío 8000/Rpm

720w - 60Hz

Diámetro máx. de disco 115mm

Código 81600541032

Rosca del husillo m14

Ori�cio de disco 22mm

Voltaje 220V

Medida 69x33x24 cm

PCS/CTN 10

Velocidad en vacío 1100/Rpm

de 7”

de 4.1/2”

Modelo 542301 / SIM-KY-230

Modelo 541801 / SIM-KY-180

Modelo 541032 / SIM-KY32-100

AMOLADORAS
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720w - 60Hz

Diámetro máx. de disco 100mm

Código 81604120720WH

Rosca del husillo m10

Ori�cio de disco 16mm

Voltaje 220V

Medida 68x38.5x24.5 cm

PCS/CTN 10

Velocidad en vacío 10000/Rpm

720w - 60Hz

Diámetro máx. de disco 100mm

Código 81604120720W

Rosca del husillo m10

Ori�cio de disco 16mm

Voltaje 220V

Medida 68x39x24.5 cm

PCS/CTN 10

Velocidad en vacío 10000/Rpm

de 4.1/2”

de 4.1/2”

Modelo SIM-KY33-100541033 / 

Modelo 541039 / SIM-KY39-100

AMOLADORAS
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600w - 60Hz

Volumen del viento 2.8m3 / min

Código 81702772803

Tensión nominal 220V

Medida 55x28x38 cm

Velocidad sin carga 16000/Rpm

PCS/CTN 6

1200w - 60Hz

Tamaño de correa 
de lijado 100x610 mm

Voltaje 220V

Código 8100401200W

PCS/CTN 2

Velocidad de correa 500m/min

Medida 39.5x38x30cm

Modelo 772803

Modelo 706101 / SIT-KY-100X610

SOPLADORA ELÉCTRICA

Pad tamaño 93 x 185 mm
Código 8090000180W

Tensión nominal 220V

Medición 42.5x31.5x39 cm

Orbital 10000/Rpm

Frecuencia nominal 60 Hz

Potencia nominal de 
entrada 180W

PCS 8

Pad tamaño 93 x 185 mm

Código 80900509306

Tensión nominal 220V

Medición 52.5x30.5x34.5 cm

Orbital 13500/Rpm

Frecuencia nominal 60 Hz

Potencia nominal de 
entrada 320W

PCS 10

Modelo 501101

Modelo 509306
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600w - 60Hz

Volumen del viento 2.8m3 / min

Código 81702772803

Tensión nominal 220V

Medida 55x28x38 cm

Velocidad sin carga 16000/Rpm

PCS/CTN 6

1200w - 60Hz

Tamaño de correa 
de lijado 100x610 mm

Voltaje 220V

Código 8100401200W

PCS/CTN 2

Velocidad de correa 500m/min

Medida 39.5x38x30cm

Modelo 772803

Modelo 706101 / SIT-KY-100X610

Pad tamaño 93 x 185 mm
Código 8090000180W

Tensión nominal 220V

Medición 42.5x31.5x39 cm

Orbital 10000/Rpm

Frecuencia nominal 60 Hz

Potencia nominal de 
entrada 180W

PCS 8

Pad tamaño 93 x 185 mm

Código 80900509306

Tensión nominal 220V

Medición 52.5x30.5x34.5 cm

Orbital 13500/Rpm

Frecuencia nominal 60 Hz

Potencia nominal de 
entrada 320W

PCS 10

Modelo 501101

Modelo 509306

LIJADORA ORBITAL
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520w - 60Hz

Ancho de corte 80 mm

Código 8060000710W

Profundida de corte 1 mm

Velocidad 15000/Rpm

Voltaje 220V

PCS/CTN 4

Medida 38x34x39 cm

Modelo 568208 / MIB-KY4-82x2

CEPILLO ELÉCTRICO
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1300w - 60Hz

Diámetro de la hoja 185 mm

Código 81200761820

Capacidad máx. de corte

Voltaje 220V

Velocidad en vacio 5000/Rpm

PCS/CTN 4

Medida 48x34.5x41 cm

2300w - 60Hz

Diámetro de la hoja 235 mm

Código 812090762310

Capacidad máx. de corte

Voltaje 220V

Velocidad en vacio 3500/Rpm

PCS/CTN 2

Medida 57.5x40.5x25 cm

500w - 60Hz

Diámetro máx. exterior 25x32 mm

Código 8040000500W

Ori�cio de disco 22 mm

Velocidad de vacío 24000/Rpm

Voltaje 220V

PCS/CTN 10

Medida 70.5x43.5x21 cm

Modelo 761820 / M1Y-KY20-180

Modelo 762310 / J1Z-KY10-235

Modelo 702506 / SIJ-KY6-25

SIERRA CIRCULAR

RECTIFICADORA ELÉCTRICA
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1600w - 60Hz

Diámetro 12 mm

Código 8070001600W

Enchufe 0-65 mm

Voltaje 220V

Velocidad en vacío 9000 - 23000/Rpm

PCS/CTN 2

Medida 47x35x30 cm

1050w - 60Hz

Diámetro máx. exterior 125x20 mm

Código 8050001050W

Rosca del husillo m16

Ori�cio de disco 22 mm

Velocidad en vacío 5000/Rpm

Medida 63.5x32.5x24.5 cm

Voltaje 110/220V

PCS/CTN 4

Diámetro del portabrocas ø6 mm

Código 80800560603

Potencia de entrada 
nominal 500W

Sin velocidad de carga 30000/Rpm

PCS/CTN 8

Medida 66.5x30x23 cm

G.W./N.W.: 18.5/17.0 Kgs

Modelo 560602 / M1P-KY2-6

Modelo 701201 / S1S-KY-125

Modelo 561203 / MIR-KY3-12

CANTEADORA

ESMERIL FRONTAL

RUTEADORA P/MADERA

12



������������������������������ ������������������������������

1600w - 60Hz

Diámetro 12 mm

Código 8070001600W

Enchufe 0-65 mm

Voltaje 220V

Velocidad en vacío 9000 - 23000/Rpm

PCS/CTN 2

Medida 47x35x30 cm

1050w - 60Hz

Diámetro máx. exterior 125x20 mm

Código 8050001050W

Rosca del husillo m16

Ori�cio de disco 22 mm

Velocidad en vacío 5000/Rpm

Medida 63.5x32.5x24.5 cm

Voltaje 110/220V

PCS/CTN 4

Diámetro del portabrocas ø6 mm

Código 80800560603

Potencia de entrada 
nominal 500W

Sin velocidad de carga 30000/Rpm

PCS/CTN 8

Medida 66.5x30x23 cm

G.W./N.W.: 18.5/17.0 Kgs

Modelo 560602 / M1P-KY2-6

Modelo 701201 / S1S-KY-125

Modelo 561203 / MIR-KY3-12

Técnica IGBT

Código 8190MMA140A

Voltaje / frecuencia

Sin tensión de carga 80V

Ciclo de trabajo 60%

Corriente nominal de 
salida 30-140A

Clase de aislamiento B

Clase de protección IP23

PCS / CTN 4

Electrodo 1.6-3.2mm

G.W./N.W .: 15/13 Kgs

Medición 58x49x73 cm

Técnica IGBT

Código 819MMA250AS

Voltaje / frecuencia 50/60HZ

Sin tensión de carga 80V

Ciclo de trabajo 35%

Corriente nominal de 
salida 30-250A

Clase de aislamiento B

Clase de protección IP23

PCS / CTN 1.6-3.2mm

Electrodo 1

G.W./N.W .: 9/8 Kgs

Medición 45x27x35 cm

Modelo MMA-140A

Modelo MMA-250AS

INVERSORAS
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SIERRA INGLETADORA

Modelo 552506 / J1X-KY6-255

Diámetro del disco 255 mm

Código 81500552506

Capacidad máx. de corte 45º  33x290 mm 

Suave ángulo de soporte 0º - 45º

Velocidad sin carga 5000/Rpm

Potencia de entrada 
nominal 1900W

Tension nominal

Frecuencia nominal

220V

60Hz

PCS/CTN 1

Medidas 79.5x52.5x47.5 cm

Diodo láser 635um

Código 8170375101

Rang 20M

Medición 53.5x52x27.5 cm

Tipo de nivelación Autonivelante

Fuente de alimentación 50 # Battery

Rosca de montaje M12

PCS/CTN 4

Modelo 575101

SIERRA INGLETADORA
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